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Vorabinformation

Verbindlichkeit
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beliebiger Anzahl kopiert werden. Fiir andere Zwecke darf diese Betriebsanleitung auch aus-
zugsweise weder kopiert noch vervielfaltigt werden.

Verwertung und Mitteilung von Inhalten dieser Betriebsanleitung sind nicht gestattet.
Bezeichnungen bzw. Unternehmenskennzeichen in dieser Betriebsanleitung konnen Mar-
ken sein, deren Benutzung durch Dritte fur deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen
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formationen noch Anderungen, so dass keine rechtliche Verbindlichkeit auf Grund von die-
sen Vorabinformationen hergeleitet werden kann. Baumdiller Gbernimmt keine Haftung fir
Schaden, die sich aus dieser unter Umstanden fehlerhaften oder unvollstandigen Version er-
geben koénnen.

Sollten Sie inhaltliche und / oder gravierende formale Fehler in dieser Vorabinformation er-
kennen oder vermuten, so bitten wir Sie, sich an den fiir Sie zustandigen Betreuer der Firma
Baumdiiller zu wenden und uns Uber diese Mitarbeiter lhre Erkenntnisse und Anmerkungen
zukommen zu lassen, so dass lhre Erkenntnisse und Anmerkungen beim Ubergang von den
Vorabinformationen zu den endgliltigen (durch Baumidiller gereviewten) Informationen be-
ricksichtigt und ggf. eingepflegt werden kénnen.

Die im nachfolgenden Abschnitt unter ,Verbindlichkeit‘ genannten Bedingungen sind im Fal-
le von Vorabinformationen ungdiltig.

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Gerates/der Maschine. Diese Betriebsanleitung muss je-
derzeit fur den Bediener zugénglich und in einem leserlichen Zustand sein. Bei Verkauf/Ver-
lagerung des Gerates/der Maschine muss diese Betriebsanleitung vom Besitzer zusammen
mit dem Gerat/der Maschine weitergegeben werden.

Nach Verkauf des Gerates/der Maschine sind dieses Original und samtliche Kopien an den
Kaufer zu tUbergeben. Nach Entsorgung oder anderem Nutzungsende sind dieses Original
und samtliche Kopien zu vernichten.

Mit der Ubergabe der vorliegenden Betriebsanleitung werden entsprechende Betriebsanlei-
tungen mit einem frilheren Stand aufler Kraft gesetzt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben/Zahlen/Informationen aktuelle Werte zum Druckdatum
sind. Zur Ausmessung, Berechnung und Kalkulation sind diese Angaben nicht rechtlich
verbindlich.

Die Firma Baumdiller Nirnberg GmbH behalt sich vor, im Rahmen der eigenen Weiterent-
wicklung der Produkte die technischen Daten und die Handhabung von Baumdller-Produk-
ten zu andern.

Es kann jedoch keine Gewahrleistung bezlglich der Fehlerfreiheit dieser Betriebsanleitung,
soweit nicht in den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen anders beschrieben, tber-
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ALLGEMEINES

1.1 Informationen zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerat. Vorausset-
zung fur sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und
Handlungsanweisungen.

Daruber hinaus sind die fur den Einsatzbereich des Gerates geltenden ortlichen Unfall-
verhltungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Vor Beginn samtlicher Arbeiten an dem Gerat die Betriebsanleitung, insbesondere das
Kapitel Sicherheitshinweise, vollstédndig lesen. Die Betriebsanleitung ist Produktbestand-
teil und muss in unmittelbarer Nahe des Gerates fir das Personal jederzeit zuganglich
aufbewahrt werden.

1.2 Symbolerklarung

Warnhinweise

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hin-
weise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmal der Gefahrdung zum Aus-
druck bringen.

Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfélle, Personen- und
Sachschaden zu vermeiden.

GEFAHR!

....weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

....weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Q
BAUMULLER
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Empfehlungen

Haftungsbeschrankung

VORSICHT!

....weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu geringfligigen oder
leichten Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ACHTUNG!

....weist auf eine méglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu Sachschaden fiih-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!

....hebt nitzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fiir einen effizienten
und stérungsfreien Betrieb hervor.

1.3 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Bertcksichtigung
der geltenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjah-
rigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung flr Schaden aufgrund:

e Nichtbeachtung der Betriebsanleitung

® nichtbestimmungsgemalier Verwendung

® Einsatz von nicht ausgebildeten Personal

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfuhrungen, Inanspruchnahme zuséatz-

licher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Anderungen von den hier be-
schriebenen Erlduterungen und Darstellungen abweichen.

Der Benutzer tragt die Verantwortung flur die Durchfiihrung von Service und Inbetriebnah-
me gemal den Sicherheitsvorschriften der geltenden Normen und allen anderen relevan-
ten staatlichen oder 6rtlichen Vorschriften betreffend Leiterdimensionierung und Schutz,
Erdung, Trennschalter, Uberstromschutz usw.

Far Schaden, die bei der Montage oder beim Anschluss entstehen, haftet derjenige, der
die Montage oder Installation ausgefuhrt hat.

von 80
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Allgemeines

1.4 Urheberschutz

Die Betriebsanleitung vertraulich behandeln. Sie ist ausschlieRlich fur die mit dem Gerat
beschaftigten Personen bestimmt. Die Uberlassung der Betriebsanleitung an Dritte ohne
schriftiche Genehmigung des Herstellers ist unzulassig.

HINWEIS!

Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen
sind urheberrechtlich geschiitzt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten.

Jede missbrauchliche Verwertung ist strafbar.

EnDat® ist eine eingetragene Marke der Dr. Johannes Heidenhain GmbH,
83301 Traunreut, Deutschland

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke der Beckhoff Automation GmbH,
33415 Verl, Deutschland

Hiperface® ist eine eingetragene Marke der SICK STEGMANN GmbH,
78166 Donaueschingen, Deutschland

Intel® ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation,
Santa Clara, CA 95054-1549. USA

Intel Atom™,  sind eingetragene Handelsnamen der Intel Corporation

Intel Core™
HDMI High Definition Multimedia Interface;
Schnittstelle fur digitale Bild- & TonUbertragung in der Unterhaltungs-
elektronik - Lizenzpflichtig
HINWEIS!
Bitte beachten Sie, dass Baumdiller nicht verantwortlich ist zu Uberprifen, ob durch
den anwendungsspezifischen Einsatz der Baumiuller Produkte/Komponenten oder

der Ausfihrungen etwaige (Schutz-) Rechte Dritter verletzt werden.

1.5 Ersatzteile

WARNUNG!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile konnen zu Beschadigungen, Fehlfunktio-
nen oder Totalausfall fiihren sowie die Sicherheit beeintréachtigen.

Deshalb:
e Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

Ersatzteile Uber Vertragshandler oder direkt beim Hersteller beschaffen.

Siehe auch >Zubehor und Ersatzteile< ab Seite 69.

Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40 7
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Entsorgung

1.6 Entsorgung

Sofern keine Riicknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Be-

standteile nach sachgerechter Demontage der Wiederverwertung zufiihren.

Siehe auch >Entsorgung< auf Seite 71.

1.7 Gewahrleistungsbestimmungen

Die Gewahrleistungsbestimmungen befinden sich als separates Dokument in den Ver-

kaufsunterlagen.

Zulassig ist der Betrieb der hier beschriebenen Gerate gemal den genannten Methoden/
Verfahren / MaRRgaben. Alles andere, z. B. auch der Betrieb von Geraten in Einbaulagen,
die hier nicht dargestellt werden, ist nicht zuldssig und muss im Einzelfall mit dem Werk
geklart werden. Werden die Gerate anders als hier beschrieben betrieben, so erlischt jeg-

liche Gewahrleistung.

1.8 Kundendienst

Fuar technische Auskunfte steht unser Kundendienst zur Verfligung.

Hinweise Uber den zustandigen Ansprechpartner sind jederzeit per Telefon, Fax, E-Mail

oder Uber das Internet abrufbar.

1.9 Verwendete Begriffe

Fir das Baumdiller-Produkt ,Steuerungssystem PLC mc 40“ wird in dieser Dokumenta-

tion auch der Begriff ,Gerat* verwendet.

1.10 Mitgeltende Unterlagen

Im Gerat sind Komponenten anderer Hersteller eingebaut. Fiir diese Zukaufteile sind von
den jeweiligen Herstellern Gefahrdungsbeurteilungen durchgefiihrt worden. Die Uberein-
stimmung der Konstruktionen mit den geltenden europaischen und nationalen Vorschrif-
ten wurde von den jeweiligen Herstellern der Komponenten erklart.

1.11 Liste zugehodriger Dokumentationen

Dok.-Nr. | Artikelnummer | Artikelnummer
deutsch englisch
Applikationshandbuch Steuerungssystem PCC-04 5.16008 462103 462104
Applikationshandbuch EtherCAT 5.10030 440084 440085
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SICHERHEIT

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick iber alle wichtigen Sicherheitsaspekte fiir einen op-
timalen Schutz des Personals sowie flr den sicheren und stérungsfreien Betrieb.

2.1 Inhalt der Betriebsanleitung

Jede Person, die damit beauftragt ist, Arbeiten an oder mit dem Gerat auszufiihren, muss
die Betriebsanleitung von Beginn der Arbeiten an dem Gerat gelesen und verstanden ha-
ben. Dies gilt auch, wenn die betreffende Person mit einem solchen oder ahnlichen Gerat
bereits gearbeitet hat oder durch den Hersteller geschult wurde.

2.2 Zu lhrer Sicherheit

Ihr neues Baumdller-Produkt wurde sorgfaltig entwickelt und getestet. um alle Funktionen
zu bieten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der elektrischen Sicherheitsanforde-
rungen zu gewahrleisten. Es wurde auch fir ein langes, fehlerfreies funktionieren konzi-
piert. Die Lebensdauer lhres Produkts kann jedoch durch unsachgeméafie Behandlung
beim Auspacken und Montieren drastisch reduziert werden. Daher werden Sie im Inter-
esse lhrer eigenen Sicherheit und des ordnungsgemafen Betriebs |hres neuen Baumiil-
ler-Produkts aufgefordert, die folgenden Richtlinien einzuhalten.

WARNUNG!

Alle Arbeiten an diesem Produkt dirfen nur von ausreichend qualifiziertem Personal
durchgefiihrt werden.

WARNUNG!

Bei nicht bestimmungsgemafem Gebrauch und bei Nichtbeachtung der Sicherheits-
hinweise kdnnen die integrierten Schutzfunktionen des Gerats unwirksam werden.

Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40 9
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Veranderungen und Umbauten am Gerat

2.3 Veranderungen und Umbauten am Gerat

Zur Vermeidung von Gefahrdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dirfen an
dem Gerat weder Veranderungen noch An- und Umbauten vorgenommen werden, die
durch den Hersteller nicht ausdricklich genehmigt worden sind.

2.4 BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat ist ausschlieRlich fur den hier beschriebenen bestimmungsgemafien Verwen-
dungszweck konzipiert und konstruiert.

WARNUNG!
Gefahr durch nicht bestimmungsgeméaRe Verwendung!

Jede Uber die bestimmungsgemafle Verwendung hinausgehende und/oder ander-
sartige Benutzung des Gerates kann zu gefahrlichen Situationen fihren.

Deshalb:
e Das Gerat nur bestimmungsgemaR verwenden.
e Alle Angaben dieser Betriebsanleitung beachten.

e Daflr sorgen, dass ausschlieRlich qualifiziertes Personal mit/an diesem Geréat ar-
beitet.

e Daflir sorgen, dass die Spannungsversorgung den vorgegebenen Spezifikationen
entspricht.

e Das Gerat nur im technisch einwandfreien Zustand betreiben.

2.5 Verantwortung des Betreibers

Das Gerat wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Gerats unterliegt
daher den gesetzlichen Pflichten zu Arbeitssicherheit.

Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung muissen die fiir den
Einsatzbereich des Gerates gultigen Sicherheits-, Unfallverhitungs- und Umweltschutz-
vorschriften eingehalten werden. Dabei gilt:

Der Betreiber muss sich Uber die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren
und in einer Gefahrdungsbeurteilung zusatzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die
speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerates ergeben. Diese muss er in
Form von Betriebsanweisungen fir den Betrieb des Gerates umsetzen.

Diese Betriebsanleitung muss in unmittelbarer Umgebung des Gerates aufbewahrt
werden und den an und mit dem Gerat beschaftigten Personen jederzeit zuganglich
sein.

Die Angaben der Betriebsanleitung sind vollstandig und uneingeschrankt zu befolgen!

Das Geréat darf nur in technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand betrieben
werden.
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Sicherheit

2.6 Schutzeinrichtungen

Schutzart

Gehause IP20

2.7 Ausbildung des Personals

WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemafer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschaden fihren.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen fiir verschiedene Tatigkeitsbe-
reiche benannt:

¢ Bedienungspersonal

o

Die Bedienung des Antriebssystems darf nur von Personen durchgefihrt werden,
die daflir ausgebildet, eingewiesen und befugt sind.

Stdérungsbeseitigung, Instandhaltung, Reinigung, Wartung und Austausch duirfen
nur durch geschultes oder eingewiesenes Personal durchgefihrt werden. Diese
Personen mussen die Betriebsanleitung kennen und danach handeln.

Inbetriebnahme und Einweisung diirfen nur vom qualifizierten Personal durchge-
fuhrt werden.

e Qualifiziertes Personal

o

Von der Baumidiller Nurnberg GmbH autorisierte Elektroingenieure und Elektrofach-
krafte des Kunden oder Dritter, die Installation und Inbetriebnahme von Baumiiller-
Antriebssystemen erlernt haben und berechtigt sind, Stromkreise und Gerate ge-
maf den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu
kennzeichnen.

Qualifiziertes Personal verflgt Uiber eine Ausbildung oder Unterweisung gemaf den
ortlich jeweils gultigen Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch an-
gemessener Sicherheitsausristung.

Q
BAUMULLER
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Feuerbekampfung

2.8 Feuerbekampfung

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Stromschlag bei Verwendung eines leitenden Feuerbekampfungsmittels.

Deshalb:
® Folgendes Feuerbekampfungsmittel verwenden:

@ ABC-Pulver / CO,

2.9 Sicherheitseinrichtungen

WARNUNG!
Lebensgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen!

Sicherheitseinrichtungen sorgen fir ein Héchstmafl an Sicherheit im Betrieb. Auch
wenn durch Sicherheitseinrichtungen Arbeitsprozesse umstandlicher werden, diirfen
sie keinesfalls auRer Kraft gesetzt werden. Die Sicherheit ist nur bei intakten Sicher-
heitseinrichtungen gewahrleistet.

Deshalb:

e Vor Arbeitsbeginn prufen, ob die Sicherheitseinrichtungen funktionstiichtig und
richtig installiert sind.

2.10 Verhalten im Gefahrenfall und bei Unfallen

Vorbeugende
MaBRnahmen

Im Fall der Falle:
Richtig handein.

Stets auf Unfalle oder Feuer vorbereitet sein!

Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandskasten, Decken usw.) und Feuerldscher griffbereit
aufbewahren.

Personal mit Unfallmelde-, Erste-Hilfe- und Rettungseinrichtungen vertraut machen.

Gerat durch NOT-Stopp sofort aul3er Betrieb setzen.
Erste-Hilfe-MalRnahmen einleiten.

Personen aus der Gefahrenzone bergen.
Verantwortlichen am Einsatzort informieren.

Arzt und/oder Feuerwehr alarmieren.

Zufahrtswege fir Rettungsfahrzeuge frei machen.
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Sicherheit

2.11 Beschilderung

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich im Arbeitsbereich. Sie bezie-
hen sich auf die unmittelbare Umgebung, in der sie angebracht sind.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unleserliche Symbole!

Im Laufe der Zeit kdnnen Aufkleber und Symbole auf dem Gerat verschmutzen oder
auf andere Weise unkenntlich werden.

Deshalb:

e Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise am Gerat in stets gut lesbarem
Zustand halten.

Elektrische Spannung
In dem so gekennzeichneten Arbeitsraum darf nur qualifiziertes Personal arbeiten.
Unbefugte durfen die gekennzeichneten Arbeitsmittel nicht berthren.

Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40 13
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Beschilderung
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TECHNISCHE DATEN

3.1 Abmessungen/Gewicht

Die folgenden Tabelle zeigt die Hauptabmessungen der Gerate. Fir die Erstellung der
erforderlichen Ausschnitte die Zeichnungen in >Montage< ab Seite 27 verwenden.

Abmessung Gewicht
(Breite x Hohe x Tiefe)
PLC mc 40 36,2 x 108 x 91 mm 3859

3.2 Betriebsbedingungen

3.21 Anforderungen an die Spannungsversorgung

Fir den PLC mc 40 ist eine Spannungsversorgung mit 24 Vp erforderlich. Dabei kann
es sich um eine Standard-Spannungsversorgung oder eine unterbrechungsfreie Gleich-
stromversorgung handeln.

Spannung +24 Vpe £20 %
Stromaufnahme 0,15A-max. 1A
Leistungsaufnahme 3,6 W-max. 24 W
Interne Absicherung 2 A Schmelzsicherung

Empfohlene Auslegung des Netzteils: Spannung/ Ausgangsleistung: 24 Vpc / min. 30 W

Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40 15
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Betriebsbedingungen

HINWEIS!
Die tatsachliche Leistungsaufnahme ist abhangig von der Konfiguration sowie der Art
und Anzahl der aktiven Schnittstellen (typische Stromaufnahme 0,5 A bzw. typische

Leistungsaufnahme 12 W).
Die interne Schmelzsicherung ist nicht wechselbar.

USB Devices die an USB 2.0 Schnittstellen angeschlossen werden, dirfen maximal
0,5 A pro Schnittstelle beziehen.

3.2.2 Geforderte Umgebungsbedingungen

Transport Temperaturbereich - 20°C bis +70°C

Lagerung Temperaturbereich - 20°C bis +70°C

Betrieb Temperaturbereich 0°C bis +55°C

Verschmutzungsgrad 2

IEC 61010-1

Luftfeuchtigkeit (Betrieb) relative Luftfeuchtigkeit:

EN 60721-3-3 10% bis 90%, nicht kondensierend

Betrieb Hohe Max. 3000 m Uber NN
WARNUNG!

Dieses Gerat ist ausschlieBlich fiir die Verwendung in industrieller Umgebung vorge-
sehen. Im hauslichen Bereich kann dieses Gerat Funkstérungen hervorrufen. In die-
sem Fall muss der Anwender entsprechende Malinahmen ergreifen.

GEFAHR!

Kein Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen!
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AUFBAU UND FUNKTION

Das Steuerungssystem PLC mc 40 ist ein Industrie-PC.

4.1 Funktionsbeschreibung

Prozessor Das PLC mc 40 ist mit folgenden Intel® Atom™ Prozessoren bestiickt:
Bezeichnung Cache Taktfrequenz | Anzahl Kerne
Intel® Atom™ Prozessor E3845 2MB 1.91 GHz 4 (Quad Core)
BIOS Das BIOS beherrscht unter anderen folgenden Funktionalitaten:
® Phoenix Technologies SecureCore Technology fiir die E38xx Plattform
e UEFI BIOS flr 32- und 64-Bit Betriebssysteme
e UEFI/Legacy Boot Option
e Booten ab USB, LAN, SD und eMMC
e Virtualisierung (Intel VT-x)
e Built-in UEFI Shell
e B|OS Passwort
e Execute Disable (XD)
e USB Support
e Fast Boot
o Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40 17
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Funktionsbeschreibung

NOR-Flash

DDR3L RAM

MicroSD

eMMC

SRAM / FRAM

Thermal Manage-
ment

Der auf dem PLC mc 40 eingebaute NOR-Flash Speicher dient als BIOS-Speicher. Seine
Speicherkapazitat betragt 64 Mb.

Als Arbeitsspeicher wird DDR3L-RAM eingesetzt.

Das CPU-Modul bietet einen SO-DIMM-204 Steckplatz. Die totale Speicherkapazitat be-
tragt minimal 1GB bis maximal 4GB fir Single-Core Prozessoren und maximal 8GB fir
Multi-Core Prozessoren. Die Bestlickung erfolgt werkseitig.

Der auf dem Basismodul integrierte microSD-Card Einschub X14 erlaubt den Einsatz von
SD-Cards bis zum SDXC Format. Die 4-Bit breit ausgelegte SDIO-Schnittstelle wird vom
Prozessor direkt auf den microSD Slot geflhrt.

Unterstitzte UHS-I Modes: HS, DDR50, SDR12, SDR25

Modes: 1 bit, 4 bit

Maximale Datenrate: 400Mbit/s (in 4 bit Mode)

Die microSD-Card ist mit den Kontakten in Richtung Kihlkérpereinzulegen.

ACHTUNG!

Im Einzelhandel und Verbrauchermarkten erhaltliche microSD Karten sind in der Re-
gel nicht fur industrielle Anwendungen ausgelegt oder geeignet. Eine Lebensdauer
in Bezug auf Schreib-/Loschzyklen ist fiir diese Karten oftmals nicht spezifiziert und
liegt im Bereich von wenigen Hundert Zyklen.

Achten Sie beim Kauf der microSD Karten darauf, dass die Karte fiir die Anwendung
und Umgebungsbedingungen geeignet ist.

Unerwarteter Datenverlust oder Ausfall des Geréats kann beim Einsatz von ungeeig-
neten microSD Karten die Folge sein.

Die im PLC mc 40 eingebaute bootfahige eMMC (JEDEC 5.0) dient als Betriebssystem-
und Programmspeicher. Die Speicherkapazitat betragt 32 GB.

Das PLC mc 40 ist werkseitig mit 128 kB FRAM bestlickt. Das FRAM wird zur Datenhal-
tung von Steuerungswerten bei Spannungsausfall verwendet, es bendétigt hierfir keine
eigene Spannungsversorgung (z. B. Batterie).

Unter Windows Betriebssystem wird FRAM nicht unterstitzt.

Die interne Prozessortemperatur wird verwendet, um einerseits die Taktrate zu drosseln
sowie bei Ubertemperatur das Betriebssystem herunterzufahren.
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Aufbau und Funktion

RTC

Watchdog

Ethernet

Als Uhrenbaustein wird die RTC RX-8564LC von Seiko Epson verwendet. In Kombinati-
on mit einer Stltzbatterie l1auft die Zeit auch bei einem Spannungsausfall weiter. Die spe-
zifizierte maximale Abweichung der Frequenz entspricht ungefahr der Abweichung von
einer Minute pro Monat. Fur die korrekte Funktion muss der entsprechende Treiber ins-
talliert sein.

Auf dem CPU-Modul wird als Watchdog der 32-Bit Bindrcounter DS1374 von Maxim ein-
gesetzt. Fur die korrekte Funktion muss der entsprechende Treiber installiert sein.

Zwei Gigabit Ethernet Schnittstellen werden tber die PCle-Schnittstelle des CPU-Moduls
gesteuert. Als Ethernet Controller wird der WGI210 von Intel verwendet.

Q
BAUMULLER
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Typenschild

4.2 Typenschild

Auf dem Typenschild ist unter anderem auch der Typenschlissel des Gerates zu finden.

N

E1

BAT
m c BR/CR1632

- PLC mc 40
BAUMULLER BMP-40-0000-GC-2-E5-00-F700
Baumiiller Niirnberg GmbH Art.-Nr.: 00485862

OstendstralRe 80-90, 90482 Nurnberg, de =24V /1A max.
www.baumueller.com

-~
\
| Baumiller NGrmberg GmbH 00485862 L uaye2 |
I sN 202007146 105 i
c us : 2047-146/020 0207 2020 i
]
b

LISTED
PROG. CNTRL
E341624
X2 X3 X7 X4 X1
ECT ETH HDMI Lo ower
USB2 24V | OV A
Abbildung 1:  Typenschild
HINWEIS!
Bei einigen Montagearten kann es vorkommen, dass das Typenschild verdeckt wird.
Notieren Sie sich die Informationen von den Schildern vor der Montage. Empfehlens-
wert ist eine entsprechende Notiz auf dem Innendeckblatt dieser Betriebsanleitung.
20 Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40

von 80 Dokument-Nr.: 5.20024.02 Baumidiller Niirnberg GmbH



Aufbau und Funktion

4.3 Typenschlussel

Der Typenschlissel hat die Form:

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

In der folgenden Tabelle wird der Typenschlissel erlautert.

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

BMP-XX-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX

Geréatereihe
Baumiiller PC-basierte Steuerung

Gerateversion
40: PLC mc 40, Industrie-PC

Geratevariante
0000: Box-PC

Hardware-Ausstattung Mainboard
G: CUmini 5x  Control Unit

Hardware-Ausstattung Prozessor

C: Intel Atom Quad Core E3845 mit 4 x 1,9 GHz
G: Intel Atom Dual Core E3825 mit 2 x 1,33 GHz

Hardware-Ausstattung RAM
2: 4 GB RAM

Hardware-Ausstattung Festplatte 1
Ex: eMMC, mit 2* kB

Hardware-Ausstattung Festplatte 2
00: keine

Hardware-Ausstattung Option
Fx:  FRAM, mit 2* GB

Sonderausstattung
00: keine

Q
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State LEDs

4.4 State LEDs

X1 POWER b maXx N10UT

PLC
KL USB 112 X7 HDMI X3 ETH
Abbildung 2:  Status-LEDs
LED Anzeige Beschreibung
PWR Griin Leuchtet dauerhaft sofern 24 V¢ Versorgung vorhan-

den und Gerat nicht im Zustand G2/S5

H1 Blau Verbunden mit GPIO des Prozessors. Kann per Anwen-
dersoftware gesteuert werden.

Im Auslieferungszustand wird damit ein aktives System
signalisiert (Zustand G0/S0)

4.5 Power Button

Der Power Button befindet neben dem Poweranschluss X1 unterhalb der PWR Indikator

LED.
G/S Zustand Beschreibung
GO0/S0 FULL ON CPU lauft.
G1/S3 Suspend-to-RAM | Die meiste Hardware ist abgeschaltet, der Betriebszu-
(STR) stand ist im fllichtigen Speicher (RAM) gesichert. Das
Standby-Modus | System kann aufgeweckt werden.
G1/S4 Suspend-to-Disk | Der Betriebszustand ist im nicht-fliichtigen Speicher
(STD) (Bootmedium) gesichert. Das System kann aufgeweckt
Ruhezustand werden.
G2/S5 Soft-Off System ist ausgeschaltet (ausgenommen RTC), die Ver-
sorgungsspannung ist aber vorhanden, daher kann das
System Uber den Power Button reaktiviert werden.
22 Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40
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Aufbau und Funktion

Ausgangszustand Zustand nach Driicken des Power Buttons
G0/S0 G2/S5
G1/S3 oder G1/S4 G2/S5
G2/S5 G0/S0

Der Power Button muss fiir mindestens 0,5 s gedriickt gehalten werden.

In der Systemsteuerung kann unter Windows die Funktion der Power-Buttons geandert
werden (z.B. Zielzustand G1 statt G2 aus GO0).

Wird der Power Button langer als 4 Sekunden gedriickt gehalten geht das Gerat konfigu-
rations- und prozessorzustandsunabhangig in den Zustand G2/S5.

HINWEIS!

Die Einstellung im BIOS unter Advanced -> Miscellaneous Configuration -> ,State
after G3“ ist auf Grund der spezifischen Hardware wirkungslos. Aus Zustand G3 (von
der Stromversorgung getrennt) wird das Gerat immer automatisch starten und in den
Zustand G0/S0 gehen.

4.6 Ethernet-LEDS

LEDs signalisieren den jeweiligen Schnittstellenstatus.

H1 R USB 112 X7 HDMI X3 ETH X2 ECT

Abbildung 3: Ethernet-LEDs

LED orange (activity) LED griin (link)
off: no activity, no link off: no link
blink: activity, link on: link
Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40 23
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Ethernet-LEDS
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TRANSPORT UND VERPACKUNG

Sicherheitshinweise fiir den Transport

ACHTUNG!

Beschadigungen durch eigenmachtigen Transport!

Beim Transport durch ungeschultes Personal kdnnen Sachschaden in erheblicher

Hohe entstehen.

e Das Abladen der Packstlicke bei Anlieferung sowie innerbetrieblicher Transport
nur von geschultem Personal ausfuhren lassen.

® Gegebenenfalls die Vertriebsniederlassung der Baumidiller Niirnberg GmbH kon-
taktieren.

WARNUNG!
Gefahr durch mechanische Einwirkung!

Gerate vor dem Herunterfallen sichern.
e Geeignete Transportmittel verwenden.

5.1 Beim Transport zu beachten

Far den ersten Transport des Gerates wurde das Gerat im Herstellerwerk verpackt. Falls
das Geréat weitertransportiert wird, sicherstellen, dass folgende Bedingungen wahrend
des gesamten Transports erflllt werden:

¢ Klimaklasse, siehe >Geforderte Umgebungsbedingungen< auf Seite 16.
e Temperaturbereich, siehe >Geforderte Umgebungsbedingungen< auf Seite 16.

Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40 25
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Transportinspektion

5.2 Transportinspektion

5.3 Auspacken

Die Lieferung bei Erhalt unverziiglich auf Vollstandigkeit und Transportschaden prufen.

Bei auBerlich erkennbarem Transportschaden, wie folgt vorgehen:

e Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

e Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Trans-
porteurs vermerken.

e Sofort beim Anlieferer reklamieren. Reklamation schriftlich bestatigen lassen und sich
sofort mit der zustandigen Vertretung der Baumdiller Nirnberg GmbH in Verbindung

setzen.

HINWEIS!
Bei sichtbaren Transportschaden darf das Geréat nicht in Betrieb genommen werden!

Nach dem Erhalt des noch verpackten Gerates:
© Starke Transporterschitterungen und harte StéR3e, z. B. beim Absetzen vermeiden.

Ist kein Transportschaden erkennbar:
© Verpackung des Gerates 6ffnen.
© Lieferumfang anhand des Lieferscheins Uberprifen.

Bei der zustandigen Baumdiller-Vertretung reklamieren, falls die Lieferung nicht vollstén-
dig ist.

HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzanspriiche kdnnen
nur innerhalb der Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

5.4 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton, Kunststoff, Metallteilen, Wellpappe und/oder Holz.

© Bei der Entsorgung der Verpackung die nationalen Vorschriften am Einsatzort beach-
ten.
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MONTAGE

HINWEIS!

Die Montage erfolgt ausschlieBlich durch Mitarbeiter des Herstellers oder durch qua-
lifiziertes Personal.

WARNUNG!
Gefahr durch mechanische Einwirkung!
Gerate vor dem Herunterfallen sichern.

Deshalb:
® Geeignete Transportmittel verwenden.

P ACHTUNG!
5-/ \ Gefahr durch elektrostatische Entladung.
\\, /,/ Die Anschlussklemmen des Gerats sind teilweise ESD-gefahrdet.
Deshalb:

e Bitte die entsprechenden Hinweise beachten.
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Vorbereitung der Montage

6.1 Vorbereitung der Montage

Bei der Installation des PLC mc 40 in einem Schaltschrank missen folgende allgemeine
Regeln beachtet werden:

o Die Montageabstande im Schaltschrank priifen. Im Regelfall mindestens 5 cm an je-
der Seite.

o Alle Ldcher bohren und ausschneiden, bevor mit der Installation begonnen wird.

o Sicherstellen, dass bereits installierte Komponenten vor Beschadigungen geschiitzt
sind.

VORSICHT!
Augenverletzungen durch hochgeschleuderte Partikel.

Beim Erstellen von Bohrungen und dem Ausschnitt werden Metallpartikel hochge-
schleudert.

Deshalb:

Schutzbrille tragen!

© Tragende Teile mussen mindestens 1,63 mm dick sein, um den richtigen Halt zu
bieten.

o Der Abstand rund um den Kihlkérper (auf der Riickseite des PLC mc 40) muss aus-
reichen, und die Luftein- und -auslasse missen fur ausreichende Kihlung sorgen.

ACHTUNG!

PLC mc 40 mit ausreichend Abstand um den Kihlkérper installieren, damit die Um-
gebungstemperaturen die Betriebsgrenzwerte (siehe >Betriebsbedingungen< auf
Seite 15) nicht Uberschreitet. Bei Bedarf konnen im Schaltschrank Kuhllifter instal-
liert werden.

Ein Uberschreiten der Systemtemperaturgrenzen fiihrt méglicherweise zu einer Leis-
tungsverringerung einzelner oder aller Komponenten. Die Temperatur in der Installa-
tionsumgebung muss daher innerhalb der Systemtemperaturgrenzen des PLC mc
40 liegen.
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Montage

6.2 Abmessungen
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Abbildung 4: Abmessungen
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Hutschienenmontage

6.3 Hutschienenmontage

Abbildung 5:  Montage auf einer DIN Hutschiene
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Montage

Abbildung 6: Demontage von einer DIN Hutschiene
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Hutschienenmontage
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INSTALLATION

Nach der Montage des PLC mc 40 mussen die erforderlichen Kabelverbindungen herge-
stellt werden.

Sicherheitshinweise

HINWEIS!

Die Installation erfolgt ausschlief3lich durch Mitarbeiter des Herstellers oder durch
qualifiziertes Personal.

VORSICHT!
Das Stromversorgungskabel muss fiir mindestens 75 °C Betriebstemperatur
spezifiziert sein.

Bei einer unzureichenden Temperaturspezifikation des Kabels kann das Kabel mit
der Zeit sprode werden oder es kénnen potentiell gesundheitsschadliche Stoffe frei-
gesetzt werden.

Betriebsanleitung Steuerungssystem PLC mc 40 33
BAUMULLER Dokument-Nr.: 5.20024.02 von 80



Schnittstellen

7.1 Schnittstellen

X1 POWER

b maXx N 10UT out
PLC =

KT HDMI

Abbildung 7:  Schnittstellen Frontseite

Abbildung 8:  Schnittstellen Riickseite
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Installation

7.2 Steckerbelegung

Stecker Typ Verwendung
X1 3-poliger COMBICON Stecker fiir 24 VDC Spannungs- Power
versorgung
X2 8-poliger RJ45 (8P8C) Stecker fur Ethernet Ethernet
X3 8-poliger RJ45 (8P8C) Stecker fur Ethernet Ethernet
X4 Doppelstdckiger USB 2.0 Host Stecker Typ A, liegend USB 2.0
X6 microSD Card Slot, liegend microSD
X7 HDMI, 19-polig fur Stecker Typ C (mini) HDMI

7.2.1 Spannungsversorgung Stecker X1

Pin Signal Bemerkung
1 FE Funktionserde
2 ov Spannungsversorgung 0 Volt DC
3 24V Spannungsversorgung +24 VDC £20%
Kabel: max. 3 m, ungeschirmt
Stecker Typ: Phoenix MSTBA 2,5/3-G - 1757488
Gegenstecker: Phoenix FKCN 2.5/ 3-ST-- 1732755 (im Lieferumfang enthalten)

Zugehorige zulassiger Kabelquerschnitte:
Leiterquerschnitt starr:

Leiterquerschnitt flexibel:

Leiterquerschnitt AWG / kemil:
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhllse:
Abisolierlange:

0,2 mm?... 1,5 mm?
0,2 mm?... 2,5 mm?
24 ... 16

0,25 mm? ... 1,5 mm?
10 mm

Q
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Steckerbelegung

7.2.2 Ethernet Stecker X2 und X3

Pin Signal Bemerkung
1 DA+ TX
2 DA- TX
3 DB+ RX
4 DC+ BI
5 DC- BI
6 DB- RX
7 DD+ BI
8 DD- BI

Kabel: kiirzer 30 m, geschirmt, Cat-5e

7.2.3 HDMI Stecker X7

Im Gerat befindet sich eine HDMI Buchse vom Typ C (HDMI mini). Der DDC Datenbus
ist verfligbar, CEC ist nicht verfiigbar.

WARNUNG!

Verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges HDMI Kabel welches doppelt geschirmt
ist mit einer Kabellange kleiner 3m.

Andernfalls kann die Einhaltung der anwendbaren EMV Normen nicht gewahrleistet
werden.

Baumdiller empfiehlt den Einsatz eines gepriften ,Premium High Speed HDMI* Ka-
bels mit dem entsprechenden Label der HDMI Licensing Administrator Inc.

ACHTUNG!
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) wird nicht unterstitzt.

7.2.4 USB 2.0 Host: Stecker X4

Die Pinbelegung entspricht dem USB 2.0 Standard, Stecker Typ A. Das angeschlossene
USB Kabel muss geschirmt sein und eine Kabellange kleiner 3 m besitzen.
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BEDIENUNG

Grundlegendes

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemaBe Bedienung!

Unsachgemafe Bedienung kann zu schweren Personen- oder Sachschaden fiihren.
Deshalb:

® Alle Bedienschritte gemaR den Angaben dieser Betriebsanleitung durchfihren.

e Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass alle Abdeckungen und Schutzeinrich-
tungen installiert sind und ordnungsgemaf funktionieren.

e Der Schaltschrank, in den das Gerat eingebaut ist, soll vor der Beriihrung von
spannungsfihrenden Teilen schiitzen.
Wahrend des Betriebs alle Tiren des Schaltschrankes geschlossen halten.

ACHTUNG!

Umgebungsbedingungen, die nicht den Anforderungen entsprechen.
Nicht spezifizierte Umgebungsbedingungen kénnen zu Sachschaden flihren.
Deshalb:

e Dafiir sorgen, dass die Umgebungsbedingungen wahrend des Betriebes eingehal-
ten werden (siehe >Geforderte Umgebungsbedingungen< auf Seite 16).
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Einschalten

8.1 Einschalten

Nach dem ordnungsgemalfien Anschlielfen aller Komponenten und Peripheriegerate
kann die Spannung angelegt werden. Der PLC mc 40 fahrt automatisch hoch, siehe auch
>Power Buttond auf Seite 22.

K1 POWER

b maﬂ INIC
PLC ey

W
U PR H1 AL USB 112 X7 HDMI X3

Abbildung 9:  Taster zum Einschalten

HINWEIS!

Zur Inbetriebnahme empfiehlt es sich, eine USB-Tastatur, -Maus und am HDMI-An-
schluss einen Bildschirm an den PLC mc 40 anzuschlieRen.

8.2 Erstes Hochfahren

8.21 Software-Lizenz und Aktivierung

Die Verwendung des Microsoft® -Betriebssystems Windows 10 IOT unterliegt den Li-
zenzbeschrankungen, die durch die Microsoft Software-Lizenzvereinbarungen festgelegt
werden.

Die Baumdller Nirnberg GmbH Gbernimmt keine Verantwortung und Haftung fir den ord-
nungsgemalen Einsatz des Betriebssystems oder einer anderen installierten Software
auf dem Rechner.

EULA (End User License Agreement) befindet sich auf der System-Partition und kann
dort eingesehen werden. Bitte beachten!

Weitere Informationen erhalten Sie in den Microsoft Software-Lizenzbedingungen und
unter www.microsoft.com. Den Windows-Produktschliissel finden Sie auf einem Aufkle-
ber am PLC mc 40.

Die Standardversionen des PLC mc 40 werden mit Windows 10 10T Enterprise 2019
LTSC ausgeliefert.
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8.2.2 Firmware- und Software-Aktualisierung

Es ist mdglich, dass von Zeit zu Zeit Updates fiir die in PLC mc 40-Produkten verwendete
Firmware und Software zur Verfligung gestellt werden.

Alle Updates werden ausschlieRlich durch die Fa. Baumdiller gemacht. Automatische Up-
dates sind ausgeschaltet und dirfen vom Anwender nicht vorgenommen werden.

8.2.3 Startbildschirm

Nach Einschalten der 24 V¢ Versorgungsspannung bootet der PLC mc 40.
Zuerst erscheint das BIOS, danach startet Windows 10 IOT Embedded vom Systemda-
tentrager.
BIOS-Start-Bild-  Der BIOS-Start-Bildschirm beginnt mit ,Phoenix Technologies® . Diese Ausgaben werden
schirm aber kurze Zeit spater vom folgenden Hardwaretest verdrangt.

© Die Pause-Taste, in der Regel rechts oben auf der Tastatur, unterbricht den Vorgang,
so dass die BIOS-Version kontrolliert werden kann. Weiter mit beliebiger Taste.

HINWEIS!
Beim erstmaligen Hochfahren startet zuerst das BIOS, dann Windows und anschlie-
Rend wird automatisch Windows nochmals gestartet. Dies kann einige Sekunden in

Anspruch nehmen.

Fir die weitere Vorgehensweise, siehe auch Applikationshandbuch zum PLC mc 40.
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8.3 Touchkit

PLC mc 40 mit einem Display enthalten das Tool Touchkit, eine Software zur Konfigura-
tion des Touchscreens. In der Software kénnen verschiedene Verfahren zur Kalibrierung
des Touchscreens eingestellt werden sowie Modi fir den Zeiger (Maus) und das Quittie-
ren durch BerGihrung und einen Signalton.
1 Zum Starten der Software Touchkit einen der folgenden Schritte ausfiihren:
o Doppelklicken auf das Symbol ,eGalaxTouch* (siehe >Symbol Touchkit (eGalax-
Touch)< auf Seite 52).
o Klicken auf die Schaltflache ,Start” und dann auf die Meniifolge ,Alle Programme,
eGalaxTouch, Konfiguration®.
2 Der Dialog ,, Touchkit: USB Controller... allgemein® wird gedffnet. Hier werden alle ins-
tallierten Touchscreen-Controller angezeigt.

HINWEIS!

Der Standard-Controller fiir den PLC mc 40 ist der USB Controller.

3 Wenn mehrere Controller installiert sind, muss zuerst auf das Symbol des zu andern
den Controllers geklickt werden und dann auf die gewlinschte Registerkarte.
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8.3.1 Touchkit Einstellung

Auf der Registerkarte ,Einstellung“ kénnen Anderungen der Eigenschaften fiir das Quit-
tieren mit Signalton und den Mausmodus vorgenommen werden.

il eGalaxTouch : USE Controller @
Edge Compensation | Hardware | About |
General Setting | Tools I Display |
Beep =
r g
'_

| Beep From System Besp
™ Beep From Sound Card

Linearization Style
* 9 Points

{25 Pairts

]| = onger

Double Click Area

tl

Smaller<< J »>Bigger
% Mormal Mode ‘ Option ‘

DK | Cancel | |

Abbildung 10: Dialog ,Einstellungen Touchkit*

Quittieren mit Signalton

Bei einem PLC mc 40 mit Audiofunktion stehen vier verschiedene Moglichkeiten zur Ver-
fligung, wenn die Beriihrung des Touchscreens durch einen Signalton bestatigt werden
soll. Das entsprechende Kontrollkdstchen zum Aktivieren des gewiinschten Modus akti-

vieren.
o Signalton bei Bertihrung: Beim Berthren des Bildschirms ertdnt ein Signalton.

o Signalton beim Loslassen: Beim Loslassen des Bildschirms ertont ein Signalton.

HINWEIS!

Wenn sowohl die Funktion ,Signalton bei Beriihrung® als auch ,Signalton beim Los-
lassen® markiert ist, ertdnen bei jeder Berthrung zwei Signaltone.

© Signalton vom Systemlautsprecher: Der Ton wird durch den internen Lautsprecher er-
zeugt (nicht zutreffend fur PLC mc 40).

o Signalton von der Soundkarte: Der Ton wird durch einen externen Lautsprecher er-
zeugt.
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Die Frequenz und Dauer des Signaltons kann mit den beiden Schiebereglern geandert
werden.

© Frequenz: Ein tieferer Ton wird durch Schieben des Reglers nach links, ein héherer
durch Schieben des Reglers nach rechts eingestellt.

o Dauer: Hier wird die Zeit zwischen den Signalténen eingestellt, wenn sowohl ,Signal-
ton bei Beriihrung® und ,Signalton beim Loslassen” markiert ist. Durch Schieben des
Reglers nach links, ertdnt der Signalton unmittelbar beim Loslassen. Durch Schieben
des Reglers nach rechts kann das Erténen des Signaltons bis maximal 1 Sekunde
nach dem Loslassen verzogert werden.

Linearisierungsart

Bei der normalen Kalibrierung werden vier Berihrungspunkte zum Kalibrieren des Bild-
schirms verwendet. Eine hdhere Genauigkeit wird erreicht, wenn mehr Berihrungspunk-
te flr das Kalibrieren verwendet werden. Wahlen Sie eine Linearisierungsart von 9 oder
25 Punkten.

Klicken Sie zum Starten der Linearisierungsfunktion auf die Registerkarte ,Werkzeuge®
und dann auf die Schaltflache ,Linearisierung®.

Doppelklick-Geschwindigkeit

Einstellen der Zeitspanne, in der zwei Berihrungen als Doppelklick erkannt werden. Der
Einstellbereich liegt ungefahr zwischen 0,25 Sekunden und 1 Sekunde.

Doppelklick-Position

Einstellen der GroRe des Bereichs, in dem der zweite Klick in Relation zum ersten Klick
liegen darf.

Mausmodi

Mit den Mausmodi kann das Verhalten der Maus (Beriihrung) konfiguriert werden. Es
kann einer von fiinf Modi aktiviert werden (in >Abbildung 11< auf Seite 43 wird die Schalt-
flache bei aktivem ,Normalmodus* dargestellt). Folgende Modi stehen zur Verfiigung:

e Normalmodus: emuliert ein normales Verhalten der Maustaste
o Berihren und Loslassen verhalt sich wie Klicken und Loslassen.
o Berlihren, Ziehen und Loslassen verhalt sich wie Klicken, Ziehen und Loslassen.

o Konstantes Beriihren verhalt sich wie eine gedriickte Maustaste. Falls die Option
Laktiviert automatische Rechts-Klick-Funktion“ aktiviert ist, verhalt es sich wie ein
Klick mit der rechten Maustaste.

e Klick bei Berthrung: Emuliert einen Klick mit der linken Maustaste, wenn der Bild-
schirm berihrt wird.

e Klick beim Loslassen: Emuliert einen Klick mit der linken Maustaste, wenn der Bild-
schirm berlhrt und wieder losgelassen wird.

e Klick bei Berlihrung ohne Cursor-Bewegung: Bewegt den Cursor auf den Beriihrungs-
punkt und verhalt sich wie ein normaler Klick mit der linken Maustaste. Ein Ziehen auf
einen anderen Punkt des Bildschirms ist nicht méglich.

e Klick beim Loslassen ohne Cursor-Bewegung: Emuliert einen Klick mit der linken
Maustaste, wenn der berihrte Bildschirm wieder losgelassen wird. Der Cursor bewegt
sich nicht bis zum BerlUhrungspunkt, bis der Punkt losgelassen wird.
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Auch wenn die Modi bereits voreingestellt sind, kann jeder Modus durch Klicken der
Schaltflache ,Option“ manuell verandert werden.

Option @

Ciption |

¥ Enable Auto Right Click

[¥ Enable Touch

W Enable Cursor Stabilization
Constart Touch Area

Smallerz= —J— ==Bigger

Auto Right Click Time
1000 ms

Shorter<s [ =>Longer
=]

DK | Cancel

Abbildung 11: Dialog ,Option® fir Mausmodus

Das Kontrollkastchen der gewlinschten Funktion aktivieren:

o aktiviert die constant touch-Funktion: Aktiviert den Schieberegler ,Dauer Touch” zum
Erhéhen/Verringern der Bewegungsauflosung (die Werte werden in Pixel dargestellt).
Ist die Funktion nicht markiert, wird eine gleichmafRige Bewegung erzeugt. Ist die Funk-
tion markiert und der Regler nach rechts verschoben, wird die grobste Bewegung er-
zeugt.

o aktiviert die automatische Rechts-Klick-Funktion: Aktiviert den Schieberegler ,auto-
matische Einstellung der Rechts-Klick-Geschwindigkeit* zum Einstellen der Zeit, in der
eine Beruhrung als Rechtsklick erkannt wird. Dabei muss die Option ,Automatischer
Rechts-Klick® in der Software Touchmon aktiviert werden.

o aktiviert die Touch-Funktion: Aktivieren oder Deaktivieren der Berlihrungsfunktion
des Touchscreens.

o aktiviert die Mauszeiger-Stabilisierung: Bei aktivierter Funktion, folgt der Mauszeiger
der linearen Bewegung mit leichter Verzdgerung.

o Dauer-Touch: Einstellen der Auflésung der ,constant touch-Funktion®.

o automatische Einstellung der Rechts-Klick-Geschwindigkeit: Einstellen der erforderli-
chen Zeitspanne, wenn die ,Automatische Rechts-Klick-Funktion® aktiviert ist.
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8.3.2 Touchkit Werkzeuge

Auf der Registerkarte ,Werkzeuge* stehen mehrere Werkzeuge zum Kalibrieren und Tes-
ten der Touchscreen-Funktion zur Verfugung.

i.l eGalaxTouch : USE Controller @
Edge Compensation Hardware | ) About |
General Setting Tools | Dizplay |

Linearization Curve

Do 4 points alignment to match display.

Points Calibration

Clear linearization parameter and do 4 poirts
Clear and Calibrate alignmert. P P

Do 5 points linearization for better touchscreen
Linearization linearity.

Do draw test to verfy the touch accuracy.
Draw Test

0K Cancel Apply

Abbildung 12: Dialog ,Werkzeuge Touchkit*
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4-Punkte-Kalibrierung

Mit diesem Programm kann eine Basiskalibrierung vollstandig durchgefiihrt werden. Kili-
cken Sie zum Starten auf die Schaltflache ,4-Punkte-Kalibrierung®“. Auf dem Display er-
scheint ein weilier Bildschirm mit vier blinkenden Beriihrungspunkten.

Das Blinksymbol berthren, bis es zu blinken aufhort

Abbildung 13: Bildschirm 4-Punkte-Kalibrierung

Jeden Punkt berlhren, bis er aufhért zu blinken. Wird ein Berthrungspunkt nicht inner-
halb von 30 Sekunden beruhrt, wird das Programm beendet und der Dialog , Touchkit...
Werkzeuge® wieder angezeigt. Ein Fortschrittsbalken unten auf dem Bildschirm zeigt die
verbleibende Zeit an.

Loschen und Kalibrieren

Zum Loéschen einer Linearisierung die Schaltflache ,Ldschen und Kalibrieren* driicken.
Damit wird auch das Programm ,4-Punkte-Kalibrierung“ gestartet. Diese Schaltflache im-
mer dann verwenden, wenn von der Linearisierung zur Kalibrierung gewechselt wird, um
eine Beeintrachtigung der Kalibrierung durch die Linearisierung zu vermeiden.

Linearisierung

Die Linearisierung stellt eine weitere Methode zum Kalibrieren des Touchscreens dar.
Die Funktionsweise entspricht der 4-Punkte-Kalibrierung. Allerdings werden mehr Beruh-
rungspunkte verwendet und somit eine feinere Kalibrierung erzielt.

Die Linearisierung kann mit 9 oder 25 Punkten durchgefuhrt werden. Die Anzahl der
Punkte wird durch Markieren der Optionsschaltflache ,9 Punkte“ oder ,25 Punkte® auf der
Registerkarte ,Einstellung® ausgewabhlt (siehe >Linearisierungsart< auf Seite 42).

Zum Starten des Programms auf die Schaltflache ,Linearisierung® dricken. Auf dem Dis-
play erscheint ein weil3er Bildschirm mit 9 bzw. 25 blinkenden Berlhrungspunkten.

Q
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Das Blinksymbol berithren, bis es zu blinken aufhort

Abbildung 14: Bildschirm 9-Punkte-Kalibrierung

Jeden Punkt berGhren, bis er aufhért zu blinken. Wird ein Berthrungspunkt nicht inner-
halb von 30 Sekunden beruhrt, wird das Programm beendet und der Dialog , Touchkit...
Werkzeuge* wieder angezeigt. Ein Fortschrittsbalken unten auf dem Bildschirm zeigt die
verbleibende Zeit an.

Zeichen-Test

Zum Uberprifen der Kalibrierung und der anderen Einstellungen des Touchscreens auf
die Schaltflache ,Zeichen-Test" driicken. Durch dieses Programm wird ein Notizblock fir
Testzwecke angezeigt. Sie kdnnen die Kalibrierung und die Einstellungen des Touch-
screens bewerten, indem Sie den Bildschirm berihren und typische Bewegungen aus-
fuhren.
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Abbildung 15: Bildschirm Zeichen-Test
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8.3.3 Touchkit Koeffizient im Randbereich

Auf der Registerkarte ,Koeffizient im Randbereich® kdnnen die auReren und inneren
Grenzbereiche fur die Berlihrungspunkte entlang des Bildschirmrands eingestellt wer-
den. Dadurch werden Schwierigkeiten ausgeglichen, die manchmal beim Berlhren des
Bildschirmrands auftreten.

'il eGalaxTouch : USE Controller @
General ] Setting ] Tools | Dizplay |
Edge Compensation | Hardware | About |
Edge Parameters
_ Top 100 %
1, »>Bigger
Left 100 %
Smaller<< | =>Bigger
Bottom 100 %
Smallerz= 1, =»Bigger
Right 100 %
Smaller<< | =>Bigger
Offset X fods 0 Pl
Smallerz= [ =»Bigger
Offset Y fods 0 Pl
Smaller<< il >>Bigger
[+ Support Edge Compensation
-10% Default +10%
oK | cancel | aoply

Abbildung 16: Dialog ,Touchkit... Koeffizient im Randbereich®

Far jeden Bildschirmrand kdnnen individuelle Einstellungen in Prozent vorgenommen
werden. 100% kennzeichnen den Rand des Bildschirms, 50% den Bereich, der ca.
12,7 mm vor dem Rand (des Bildschirms) liegt und 200% den Bereich hinter dem Rand,
in dem der Cursor nicht sichtbar ist. Dartber hinaus kann die Cursor-Position auf dem
Display entlang der X- oder Y-Achse (Darstellung in Pixel) verschoben werden.
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B T L ey

200 %

Abbildung 17: Beispiel fir den Randausgleich

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Randausgleich das Kontrollkastchen ,Unter-
stltze Kantenausgleich® aktivieren. Auf die Schaltflache ,-10%" klicken, um alle Rander
des Displays nach innen zu verschieben. Mit jedem folgenden Klick wird der Rand um
10% nach innen verschoben.

Auf die Schaltflache ,+10%" klicken, um alle Rander nach auen zu verschieben. Die re-
lative Position jedes Rands wird auf den weiter oben dargestellten Schiebereglern ange-
zeigt. Auf die Schaltflache ,Standard“ klicken, um alle Schieberegler auf 100%
zurlckzustellen.

Q
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8.3.4 Touchkit Hardware

Auf der Registerkarte ,Hardware” werden Informationen zum Controller und zur Firmware
des Touchscreens angezeigt. Diese Informationen sind erforderlich, falls Probleme auf-
treten sollten.

'ﬁ] eGalaxTouch : USE Controller @
General Setting ] Tools | Dizplay |
Edge Compensation Hardware | About |
Controller Model MER4050RU

Firmware Version 1.015A

Hardware Setting

0K Cancel Apply

Abbildung 18: Dialog , Touchkit... Hardware*
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Auf die Schaltflache ,Hardware-Einstellung® klicken, um den Dialog ,MERCURY - Hard-
ware- Konfiguration® zu 6ffnen.

MERCURY =]
MNomal ] Filter ]
; E MERCURY Hardware Setting - Marmal
eGalax Touch Improper setting may cause
controller mafunction

™ Swap Y Coordinate

Sensitivity

Slower<< 4 1000 ==Higher

Reset to Default Setting

QK | Cancel

Abbildung 19: Dialog ,MERCURY - Hardware-Konfiguration®

Zum Einstellen der Empfindlichkeit und der Verzégerungszeit der Beriihrungen stehen
zwei Schieberegler zur Verfugung. Eine tiefere Empfindlichkeit verringert den notwendi-
gen Beruhrungsdruck auf den Bildschirm. Der Wertebereich liegt zwischen 80 und 255.

Eine kurzere Verzdgerungszeit fuhrt zu einer schnelleren Reaktion auf Berihrungen. Der
Wertebereich liegt zwischen 0 ps und 2550 ys.

Durch Klicken auf die Schaltflache ,Setze alle Parameter...“ werden die Werte fur die
Empfindlichkeit und Verzégerungszeit auf die Werkseinstellungen zurtickgesetzt.

8.3.5 Infos liber Touchkit

Die Registerkarte ,Infos tber* enthalt Informationen zum Treiber des Touchscreens.
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8.3.6 Symbol Touchkit (eGalax-Touch)

Die Touchkit-Tools stehen auch als Menuoptionen vom Symbol fiir den Infobereich (Sys-
tem Tray) zur Verfigung.

o Mit der rechten Maustaste auf das eGalaxTouch-Symbol klicken.

Falls das Symbol nicht im Infobereich erscheint, auf ,Start klicken und:
o auf die Menifolge ,Alle Programme, eGalaxTouch, TouchMon*®.

HINWEIS!

Zum Nachbilden eines Klicks mit der rechten Maustaste stehen mehrere Methoden
zur Verfligung.

o Aktivieren der Funktion ,Automatischer Rechts-Klick® im Programm Touchkit.
Dadurch ruft eine konstante Beriihrung einen Rechtsklick hervor.

o Aktivieren der Funktion ,Schalter anzeigen“ im Programm Touchkit. Dadurch wird
in der unteren rechten Ecke des Bildschirms eine Maus angezeigt. Klicken Sie
auf die Maus, um zwischen einem Klick mit der rechten oder linken Maustaste zu
wechseln.

o Die Schaltflache ,Right Click” auf der Bildschirm-Werkzeugpalette bertihren.

Zur Anzeige des MenUs mit der rechten Maustaste auf das Symbol im Infobereich klicken.

Apply To Touchscreen »
Mouse Mode »
Beep 3

v Auto Right Click
Display Button

4 points calibration

BHU] Calibration Utility

v Support Retatien

Abbildung 20: Touchkit-Menu
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Meniifunktionen in Touchkit

Menii

Funktion

auf den Touchscreen anwen-
den

Auswahl des Touchscreen-Controllers. Beim PLC mc 40 wird der
Controller ,USB Controller” genannt.

Maus-Modus

Auswahl des Mausmodus (siehe >»Mausmodi< auf Seite 42).

(der) Signalton

Auswahl des Signaltonmodus (siehe >Quittieren mit Signalton<
auf Seite 41).

Automatischer Rechts-Klick

Bei aktivierter Funktion wird durch eine lange Beriihrung des
Touchscreens ein Klick mit der rechten Maustaste simuliert (siehe
>Mausmodi< auf Seite 42).

Schalter anzeigen

Bei aktivierter Funktion erscheint auf dem Bildschirm ein Maus-
symbol, auf dem die aktive Maustaste rot markiert ist. Zum Wech-
seln der aktiven Maustaste muss das Symbol beriihrt werden.

4-Punkte-Kalibrierung

Starten des Programms ,4-Punkte-Kalibrierung“ (siehe >4-
Punkte-Kalibrierung< auf Seite 45).

Kalibrierungs-Programm

Offnen des Dialogs ,Touchkit: USB Controller... Werkzeuge*
(siehe >Touchkit Werkzeuge< auf Seite 44).

Unterstutzung der Rotation

Bei aktivierter Funktion wird die Ausrichtung des Touchscreens
entsprechend der Display-Ausrichtung korrigiert. (Diese Option
muss fur die korrekte Arbeitsweise der Funktion ,Automatischer
Rechts-Klick” aktiv sein.)

Beenden

Beenden des Programms Touchkit.

Q
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8.4 Bedienoberfliche des Intel® Graphics Control Panel

Im PLC mc 40 wird als Videotreiber der Beschleuniger Intel® Graphics Media Accelerator
eingesetzt. Dariber hinaus verfligt der PLC mc 40 Uber viele individuelle Funktionen.

8.4.1 Bedienoberfldache

So wird auf die Bedienelemente des Videotreibers zugegriffen:

e Mit der Maus auf das Symbol ,Intel®-Videotreiber* im Infobereich (System Tray) fahren
und auf die rechte Maustaste klicken, den Menlpunkt ,Graphics Options® wahlen und
zur gewunschten Option navigieren. Dies stellt einen schnellen Weg zur gewlinschten
Einstellung dar.

Cutput To 3

Panel Fit 2
Graphics Properties... Hot Keys r
Graphics Options I}, r Rotation r
Exit Tray Balloon Motifications 4 [

Profiles . |

Intel® HD Graphics Control Panel

Abbildung 21: Direkte Auswahl der Optionen im Graphics Control Panel
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e Auf das Symbol ,Intel®-Videotreiber* im Infobereich (System Tray) und dann auf den
Menipunkt ,Graphics Properties” klicken.

Intel® HD Graphics Control Panel (intel

Options and
Support

Customize your graphics Profiles

settings to enhance your
visual experience.

EvEy
EvEy

Abbildung 22: Hauptbildschirm des Graphics Control Panel
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8.4.2 Konfiguration eines Displays

Zum Einstellen des angeschlossenen Displays wird mit der linken Maustaste auf ,Dis-
play“ gedrickt.

Intel® HD Graphics Control Panel - X
@ Display v Display Settings intel
SE|ECt D|Sp|ay Display Settings Color
Built-in Display W =
W Basic P Advanced ;
Preview @
Resolution @
1024 x 768 ~
. fresh 7
Select Profile Reesh Rate -
60p Hz hdl
Current Settings v
Rotation @
vo 90 180 270

scaling @

v Maintain Display Scaling

Abbildung 23: Einstellungen fir ,Display Settings*

Der Bildschirm der Bedienoberflache kann in einen oberen und unteren Bereich eingeteilt
werden. Im oberen Bereich befinden sich die Konfigurationsmdéglichkeiten. Die Konfigu-
rationen kénnen als Profile gespeichert werden. Die Profile kénnen fiir den spateren Ge-
brauch wieder aufgerufen werden.

Im unteren Bereich befinden sich einige zusatzliche Werkzeuge sowie die Schaltflachen
»Save Profile®, ,Cancel“ und ,Apply“.

HINWEIS!

Eine kontextsensitive Hilfe kann durch einen Klick mit der rechten Maustaste in dem
entsprechenden Bereich aufgerufen werden.
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Display-Einstellungen

Auf der linken Seite kdnnen Bildschirmauflésung, Auffrischrate, Drehung und Skalierung
des Displays eingestellt werden.

Ubertragen Sie die Parametrierung Uber die Schaltflache ,Apply“ auf das ausgewéhite
Display.

Farbeinstellung

Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Registerkarte ,,Color®, um Einstellmdglichkeiten
fur Farbe, Helligkeit und Kontrast zu erhalten.

Intel® HD Graphics Control Panel = 1%
@ Display v Display Settings intel
SE|eCt D‘ Spby Display Settings Color
Built-in Display b4 b
W Basic P Advanced
Color Depth @ Preview @
16 Bit v 32 Bit
255
Select Profile Color Enhancement @
ik}
Current Settings v m == = ] E
All Colors g
-
Brightness
A 0
0 RGE 255
Contrast
" 50
v sample 1 Sample 2 Sample 3
Gamma
)y 10

®

Save Profile

Abbildung 24: Farbkorrektur

Die Parametrierung Uber die Schaltflache ,Apply” fir das ausgewahlte Display Uberneh-
men.
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8.4.3 3D-Darstellung einstellen

Zur Konfiguration der 3D-Einstellungen auf die Schaltflache ,3D* klicken.

Intel® HD Graphics Control Panel ~ BX
© 3D intel,
Select Profile Application Optimal Mode @
Current Settings ~ V Enable Disable
General Settings @
Performance
v Balanced Mode
Quality
Custom Settings

®

Save Profile

Abbildung 25: Dialog ,3D*
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8.4.4 Video-Overlay konfigurieren

Auf die Schaltflache ,Video® klicken, um den Dialog ,Video® zu 6ffnen.

Intel® HD Graphics Control Panel

@ Video v Color Enhancement (lntel')

Select Profile

Standard Color Correction @
Current Settings b L X
- VAplecatlon Settings Praview @
Driver Settings
Input Range @

v application Settings

Driver Settings

v sample 1 Sample 2

Save Profile

Abbildung 26: Dialog ,Video*

Mit den Einstellungen zum Video-Overlay kénnen in einem eigenstandigen Pop-up-Fens-
ter Anderungen an einer laufenden Videoaufzeichnung vorgenommen werden.
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Bedienoberfliche des Intel® Graphics Control Panel

8.4.5 Profile

Die gewahlten Konfigurationen kénnen als Profile gespeichert werden. Die Profile kon-
nen nach Bedarf wieder aufgerufen werden. Dabei werden die gespeicherten Einstellun-
gen aktiviert, ohne dass die Parameter einzeln eingestellt werden mussen.

Intel® HD Graphics Control Panel ~ B X
(© Profiles i@
Select Profile . ®
Current Settings v Moy
v Color
V' video
4ED)

z Options and Support

W Power

Abbildung 27: Dialog ,Profiles*

Die Konfiguration eines Displays unter Profile abspeichern:

1 Die relevanten Konfigurationseinstellungen vornehmen.

2 Einen Namen in das Feld ,,Current Settings” eingeben.

3 Auf die Schaltflache ,Save Profiles” klicken, um das Profil zu speichern.

So wird ein gespeichertes Schema aufgerufen:
e Auf das Symbol im Infobereich (System Tray) in der Taskleiste und dann auf den
Meniipunkt ,Select Profile“ klicken.

e Auf dem Desktop auf die rechte Maustaste und dann auf den Menupunkt ,Select Pro-
file* klicken.

Bei Bedarf kann eine Anwendung bei Aufruf des Schemas automatisch gestartet werden.
Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkdstchen und wahlen Sie die entsprechende
Anwendung aus.
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8.4.6 Hot Keys

Der Intel®-Graphiktreiber verfugt Uber vordefinierte, belegbare Hot Keys, um zu Beginn
ein aktives Display und dessen Gradzahl fiir die Drehung auszuwahlen. So andern Sie
die Belegung:

1 Auf die Schaltflache ,Options and Support® klicken.

Intel® HD Graphics Control Panel ol
(© Options and Support v Hot Key Manager intel
Manage Hot Keys Customize Hot Keys
Enable Open Hot Key Panel Rotate to 0 Degrees
v Disable <Ctrl> <Alt>F6 <Ctri> <Alt>Up
Open Display Panel Rotate to 90 Degrees
<Ctrf><Alt>FL <Ctrl> <Alt>Left
Open Scaling Panel Rotate to 180 Degrees
Select Profile <Ctri> <Alt>F11 <Ctrl> <Alt>Down
Current Settings kot Open Intel® HD Graphics Control Panel Rotate to 270 Degrees
| <Ctrl> <Alt>F12 <Ctrl> <Alt=Right
Restore Graphics Defaults @

=Cirl=<Alt=F8

®

Restore Defaults Save Profile

Abbildung 28: Andern der Tastenkombinationen der Hot Keys

HINWEIS!

Die Hot Keys sind beim Anmeldevorgang an das System ausgeschaltet.

2 Den Menupunkt ,Manage Hot Keys* auf ,Enable” einstellen.

3 In der Liste bis zur gewlinschten Aktion nach unten scrollen. Die Tastenkombination
des Hot Key fiir die gewahlte Aktion notieren.

4 Zum Andern der Tastenkombination des Hot Key im entsprechenden Punkt die neue
Tastenkombination eingeben.

5 Auf die Schaltflache ,Apply“ klicken, um die neue Hot-Key-Kombination im aktuellen
Profil zu speichern.

6 Die neue Hot-Key-Kombination kann auch als neues Profil gespeichert werden.
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INSTANDHALTUNG

Grundlegendes

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemaf ausgefiihrte Wartungsarbeiten!
Unsachgemafe Wartung kann zu schweren Personen- und Sachschaden fihren.
Deshalb:

e Vor Beginn der Arbeiten fiir ausreichende Montagefreiheit sorgen.

e Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder
umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.

HINWEIS!

Es besteht kein vom Hersteller des Produktes vorgeschriebenes Intervall zur War-
tung.
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Batteriewechsel

9.1 Batteriewechsel

Als Stutzbatterie fir die RTC eine Batterie des Typs BR1632 verwenden.

Typische Batterielebensdauer bei verschiedenen Betriebsarten:

Temperatur | Nur Lagerung

1-Schicht-Betrieb
(8 h, 220 Arbeitstage/Jahr)

2-Schicht-Betrieb
(16 h, 220 Arbeitstage/Jahr)

+20 °C 4.5 Jahre

6,4 Jahre

11,1 Jahre

+60 °C 4.4 Jahre

6,2 Jahre

10,5 Jahre

Far den Wechsel wird die seitliche Lasche des Batteriehalters E1 am Gerat herausgezo-
gen und die Batterie durch eine Neue ersetzt. Der Batteriehalter wird danach wieder ins

Geréat eingesteckt.

Beim Wechsel ist darauf zu achten, dass die Batterie und der Batteriehalter mit der rich-
tigen Orientierung gemaf den nachstehenden Abbildungen eingesetzt werden.

O Lasche des Batteriehalters heraus-

ziehen

O Batterie Pluspol nach oben
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Instandhaltung

[0 Batteriehalter mit offener Seite zum
Boden (Typenschild) hin einschie-
ben

ACHTUNG!
Batterie korrekt in Batteriehalter einlegen

Falls die Batterie mit falscher Seite eingelegt ist werden die nichtfliichtigen Daten und
Echtzeituhr des Panels bei Ausfall der Speisespannung nicht gepuffert.

Die Batterie muss mit dem Pluspol nach oben in den Batteriehalter eingelegt werden
und der Batteriehalter mit der offenen Seite in Richtung der Gehauseoberseite ein-
gesteckt werden.

WARNUNG!

Nur Batterien des angegebenen Typs welche konform zu den EU Direktiven 2006/
66/EC und 2013/56/EU (Batterierichtlinie) sowie Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH) verwenden und Sicherheitshinweise des Batterieherstellers beachten.

Batterien enthalten giftige Inhaltsstoffe, die bei unsachgemaler Verwendung zu Ver-
atzungen und Sachschaden flihren kénnen.

Verwenden Sie nur 3V Lithium Batterien des Typs BR1632 als Ersatzbatterie welche
konform zu den EU Direktiven 2013/56/EU (Batterierichtlinie) sowie Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (REACH) sind. Batterien durfen nicht im Hausmull entsorgt werden
und nicht verbrannt werden. Beachten Sie die an lhrem Ort geltenden Entsorgungs-
vorschriften.

Q
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Reinigung

9.2 Reinigung

Die Reinigung des Gerates erfolgt bei Bedarf. Es besteht kein vom Hersteller des Pro-
duktes vorgeschriebenes Intervall zur Reinigung.

ACHTUNG!
Eindringen von FlUssigkeiten bei Reinigung
Sachschaden oder Zerstérung des Geréates kann die Folge sein.

Bei Bedarf kann das Gerat mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Bei der Rei-
nigung des Gerates ist darauf zu achten, dass keine Flissigkeiten ins Innere gelan-
gen.

9.3 eMMC-Laufwerk

Der bootfahige eMMC-Flashspeicher, wird in Windows als eine SSD erkannt - ist fest an-
gebracht (am Mainboard verlétet). Bei einem Defekt des eMMC-Flashspeichers muss der
PLC mc 40 zum Austausch an die Fa. Baumuller eingeschickt werden.

9.4 BIOS-Konfiguration

At the BIOS configurations no changes may be made as each change at the BIOS can
influence the real-time capability of the system.

Hochfahren Beim Hochfahren unbedingt darauf achten, dass kein bootfahiger Datentrager im uSD
oder im USB Slot steckt. Wenn das System nicht vom eMMC-Flashspeicher gebootet
wurde, funktioniert die Steuerung nicht.

9.5 Reparatur

Bei Beschadigung des Geréates bitte an lhre Verkaufsniederlassung wenden oder an:
Baumiiller Niirnberg GmbH

Ostendstr. 80 - 90
90482 Nurnberg
Deutschland

Tel. +499 1154 32-0
Fax: +499 1154 32-130

E-Mail: mail@baumueller.com
Internet: www.baumueller.com
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STORUNGSSUCHE UND
STORUNGSBESEITIGUNG

Grundlegendes

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemaBe Stérungsbeseitigung!
Deshalb:
e AusschlieBlich qualifiziertes Personal darf an diesem Gerat arbeiten!

® Das Personal, das mit dem Steuerungssystem PLC mc 40 arbeitet, muss in die
Sicherheitsvorschriften und die Bedienung des Gerates eingewiesen sein und mit
der korrekten Bedienung des Gerates vertraut sein. Insbesondere die Reaktion auf
Fehleranzeigen und -zustande erfordert spezielle Kenntnisse, die der Bediener
aufweisen muss.

ACHTUNG!
Verlust der Gewahrleistung durch Manipulation am Gerat

Reparaturen und andere Manipulationen am Gerat dirfen nur durch den Hersteller
durchgefiihrt werden. Insbesondere ist das Offnen des Gerates untersagt. Andern-
falls erlischt jede Gewahrleistung.
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ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

In diesem Anhang sind Zubehor-/Ersatzteile fiir das Steuerungssystem PLC mc 40 auf-
gelistet. Anfragen und Anregungen zu Zubehdérteilen nimmt das Produktmanagement
gerne entgegen.

11.1 Videoadapter (mini HDMI auf DVI)

Empfehlung:

auf HDMI
auf VGA

Delock HDMI Mini-C = DVI:
Baumdller Art. Nr.: 487790

Delock HDMI Mini-C = HDMI:
Delock Art.-Nr. 65665
https://www.delock.de/produkte/S_65665/merkmale.html

Delock HDMI Mini-C = VGA:
Delock Art.-Nr. 65471
https://www.delock.de/produkte/S_65471/merkmale.html

Q
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Zugentlastung

11.2 Zugentlastung

Artikelnr.

Bezeichung

491244

Zugentlastung

Extron:
HDMI-Kabelhalterung mit Kabelbinder

Abbildung 29: Zugentlastung

HINWEIS!

Einbauhinweise siehe Handbuch Locklt HDMI Cable Lacing Bracket Installation
Guide auf www.extron.de
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ENTSORGUNG

HINWEIS!

Baumiiller-Produkte fallen nicht in den Geltungsbereich der EU-Richtlinie zur Entsor-
gung von Elektro- und Elektronikgeraten (WEEE, 2002/96/EG). Demzufolge sind von
Baumilller keine Kosten fir die Riicknahme und Entsorgung von Altgeraten zu tra-
gen.

ACHTUNG!

Umweltverschmutzung durch unsachgemaRe Entsorgung vermeiden.
Deshalb:

Entsorgung nur unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchfiihren.

Beachten der besonderen oértliche Vorschriften. Kann die sichere Entsorgung nicht
selbst durchgefiihrt werden, einen geeigneten Entsorgungsbetrieb beauftragen.
Bei Brand konnen evtl. gefahrliche Stoffe entstehen bzw. freigesetzt werden.
Elektronischen Bauelemente nicht hohen Temperaturen aussetzen.

Als innere Isolierung wird z. B. bei verschiedenen Leistungshalbleitern Berylliumo-
xid verwendet. Der beim Offnen entstehende Berylliumstaub ist gesundheits-
schadlich.

Elektronischen Bauelemente nicht 6ffnen.

Kondensatoren, Halbleitermodule und Elektronikschrott als Sondermdll entsor-
gen.

Q
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Entsorgungsstellen/Amter

WARNUNG!
Gefahr durch fehlerhafte Demontage!

Die Demontage und Entsorgung erfordert qualifiziertes Personal mit ausreichender
Erfahrung.

Deshalb:

e Demontage und Entsorgung ausschlieRlich durch qualifiziertes Personal durch-
fihren lassen.

12.1 Entsorgungsstellen/Amter

Sicherstellen, dass die Entsorgung in Ubereinstimmung mit den Entsorgungsrichtlinien
ihrer Firma sowie den nationalen Vorschriften der zustandigen Entsorgungsstellen und

Amter erfolgt. Im Zweifelsfall an die fiir ihre Firma zustandige Gewerbeaufsicht oder das
Umweltamt wenden.
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BAUMULLER
EU - Konformitatserklarung Dok.-Nr: 5.20025.00
Datum: 07.10.2020

gemaR EMV Richtlinie 2014/30/EU

Hiermit erklart der Hersteller: Baumiiller Nirnberg GmbH
Ostendstrafle 80-90
90482 Nurnberg, Germany

Dass das nachstehende Produkt:

Bezeichnung: Steuerungssystem PLC mc 40
Typ: BMP-40-XXXX-XX-X-XX-XX-XXXX-XXXX-XX
Ab Herstelldatum: 01.10.2020

in Ubereinstimmung mit der EMV Richtlinie 2014/30/EU entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde.

Angewandte harmonisierte Normen:

Norm Titel

EN 61000-6-2: 2005 EMYV - Storfestigkeit fiir Industriebereiche
EN 61000-6-4: 2007/ EMV - Stéraussendung fir Industriebereiche
A1:2011

Die Einhaltung der Richtlinien setzt den korrekten Einbau der Produkte und die Beachtung aller Hinweise und Sicherheits-
hinweise in der zugehorigen Betriebsanleitung voraus.

Nurnberg / 07.10.2020
Ort / Datum

Anderungen im Inhalt der Konformitétserkldrung sind vorbehalten. Derzeit giiltige Ausgabe auf Anfrage
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A

Abmessung
Auspacken

B

Bedienoberflache
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Bedienungspersonal
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C
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D
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E
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F
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Sicherheitseinrichtungen
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Transport
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Revisionstbersicht

Revisionsubersicht

Version Stand Anderungen
5.20024.01 19.10.2020 | Erstellung
5.20024.02 12.05.2021 Uberarbeitung
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Baumdiller Nirnberg GmbH Ostendstrale 80-90 90482 Nirnberg T: +49(0)911-5432-0 F: +49(0)911-5432-130 www.baumueller.com

Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung sind unverbindliche Kundeninformationen, unterliegen einer standigen Weiterentwicklung und werden fortlaufend durch unseren permanenten
Anderungsdienst aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass Angaben/Zahlen/Informationen aktuelle Werte zum Druckdatum sind.

Zur Ausmessung, Berechnung und Kalkulationen sind diese Angaben nicht rechtlich verbindlich. Bevor Sie in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrte Informationen zur Grundlage eigener
Berechnungen und/oder Verwendungen machen, informieren Sie sich bitte, ob Sie den aktuellsten Stand der Informationen besitzen.

Eine Haftung fiir die Richtigkeit der Informationen wird daher nicht ibernommen.
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