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Die Bedienungs- und Wartungsanleitung standig am Einsatzort der Maschine, im Werkzeugfach oder dem
dafiir vorgesehenen Behélter griffbereit aufbewahren.
Mit dem Erscheinen dieser technischen Beschreibung werden abweichende Angaben in fritheren

Dokumentationen ungiiltig.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Aligemeine Gefahren bei Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise

Der elektrische Antrieb ist nach dem Stand der Technik gebaut und vor dem Verlassen des Werkes
auf seine Betriebssicherheit tiberpriift worden. Trotzdem kénnen von der Maschine Gefahren aus-
gehen, wenn sie von unausgebildeten Personal unsachgeméan oder zu nicht bestimmungsgeméRem
Gebrauch eingesetzt werden.

Hierdurch drohen:

e Gefahr fiir Leib und Leben

o Gefahren fir die Maschine und weitere Vermogenswerte des Anwenders
o Gefahren fur die effiziente Arbeit der Maschine

- Hinweise zum Schutz der Anlage sind mit diesem Symbol gekennzeichnet

- Dieses Symbol zeigt allgemeine Sicherheitshinweise zum Schutz des Personals auf

- Dieses Symbol zeigt Sicherheitshinweise zu elektrischen Gefahrenquellen auf.
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1.2 Sicherheitsbewufltes Arbeiten

Jede Person, die im Betrieb des Anwenders mit der Aufstellung, Bedienung, Wartung und Reparatur des
elektrischen Antriebes befaf}t ist, muB} die Inbetriebnahme und besonders das Kapitel ,,Sicherheit” gelesen
und verstanden haben.

Dem Anwender ist zu empfehlen, sich dies jeweils schriftlich bestétigen zu lassen.

Der Antrieb darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Fachpersonal angeschlossen und gewartet
werden.

Die Zusténdigkeiten bei der Bedienung und Wartung des Antriebes miissen klar festgelegt und eingehalten
werden, damit unter dem Aspekt der Sicherheit keine unklaren Kompetenzen aufireten.

Bei allen Arbeiten, die die Aufstellung, den Betrieb, Umstellungen, Wartungen und Reparatur betreffen, ist
die Anlage auszuschalten. -Anlage ausschalten- heif3t, daR der Antrieb {iber den Hauptschalter ausgeschaltet
wird und somit alle Komponenten des Antriebes spannungslos werden. Auch die NOT - AUS - Funktionen
missen {iberprift werden.
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1.3 Einzelne Sicherheitshinweise fiir Bedien- und Wartungspersonal

Elektrische Antriebe diirfen nur in Anwendungen eingesetzt werden, die den VYDE-Vorschriften
entsprechen.

Elektrisches Potential liegt im Betrieb an den Motorklemmen und an den Motorwicklungen.
Diese Baugruppen diirfen wihrend des Betriebes nicht beriihrt werden! MeRgeréate nur im
strom- und spannungslosen Zustand anschlieen!

Die Arbeiten an den Motorkiemmen erst beginnen nachdem sichergestellt wurde, da c

weder Potential noch Spannung vorhanden ist!

Besondere Vorsicht ist angebracht beim direkten oder indirekten Beriihren der
Antriebswelle. Dies ist nur im spannungslosen Zustand und bei stehendem Antrieb
zuldssig.

Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die Sicherheit an der Maschine beeintrachtigt.

Der Bediener ist verpflichtet, eingetretene Verénderungen an der Maschine, die die Sicherheit
beeintrachtigen, sofort zu melden.

Es diirfen grundsétzlich keine Sicherheitseinrichtungen demontiert oder auBer Betrieb
gesetzt werden.

und Wartungsarbeiten ist die Maschine stillzusetzen. Unmittelbar nach AbschiuR der
Inbetriebnahme, Wartungs- oder Reparaturarbeiten hat die Remontage der
Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Bei der Demontage von Sicherheitseinrichtungen wéhrend der Inbetriebnahme, Reparatur- C

Der Betreiber der Maschine muB nach jedem Eingriff in den Antrieb die Maschine abnehmen und dies
im Maschinenprotokoll ( Wartungsheft 0.4. ) chronologisch dokumentieren ( wer / Firma / Unterschrift
/ Datum / Bericht - Nr. ). Bei Nichterfiillung entstehen haftungsrechtliche Konsequenzen fiir den
Betreiber.

1.4 Hinweis auf besondere Gefahren

Achtung! Vor sdmtlichen Wartungsarbeiten Last absenken!

Strom: Alle Arbeiten nur im Spannungslosen Zustand ausfiihren!
Hauptschalter AUS!
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Motor stilisteht und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.
Verletzungsgefahr!

Anschliisse am Motor nicht im Betrieb l6sen.
Lebensgefahr!

Im Betrieb mit Nennlast Motorgeh&use nicht beriihren.
Verbrennungsgefahr!

Beriihrung: Vor jeder Arbeit am Motor tiberzeugen, daf abgeschaltet ist, der :

1.5 Verbot eigenméchtiger Umbauten und Verdnderungen an dem Antrieb

Umbauten und Veranderungen an dem Antrieb aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet ist.

Im Rahmen des Kapitels ,Sicherheit* wird darauf hingewiesen, daB jegliche eigenméchtige
Im Zweifelsfall ist im Werk zurlickzufragen.

1.6 BestimmungsgeméaBe Verwendung

Diese Maschinen sind fiir gewerbliche Anlagen bestimmt. Sie entsprechen den Normen der Reihe
DIN 0530 / EN 60034. Der Einsatz im Ex-Bereich ist verboten, sofern dies nicht ausdriicklich hierfiir
vorgesehen ( Zusatzhinweise beachten ). Falls im Sonderfall - bei Einsatz in nicht gewerblichen
Anlagen - erh6hte Anforderungen gestellt werden ( z.B. Beriihrungsschutz gegen Kinderfinger ), sind
diese Bedingungen bei der Aufstellung anlagenseitig sicherzustellen.

Die Maschinen sind fiir Umgebungstemperaturen von + 5°C bis + 40°C sowie Aufstellungshéhen
<1000 m tiber NN bemessen. Abweichende Angaben auf dem Leistungsschild unbedingt beachten.
Die Bedingungen am Einsatzort miissen allen Leistungsschildangaben entsprechen.

Elektromotoren der Fa. Baumiiller GmbH sind Komponenten zum Einbau in Maschinen im Sinne der
Maschinenrichtlinie 89/392/EWG. Die inbetriebnahme ist solange untersagt, bis die Konformitét des
Endproduktes mit dieser Richtlinie festgestellt ist ( EN 60204-1 beachten ).

Elektromotoren der Fa. Baumiiller GmbH erfiillen die Anforderungen der Niederspannungsmaschine
73/23/[EWG.

Der Betrieb der Elektromotoren in ihrer bestimmungsgemaRen Anwendung mul® den
Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG geniigen. Die sachgerechte Installation

( z.B. rdumliche Trennung von Signalleitungen und Leistungskabeln, geschirmte Leitungen und Kabel
etc. ) liegt in der Verantwortung des Anlagenerrichters. Bei Anlagen mit Stromrichtern sind auch die
EMYV - Hinweise des Stromrichterherstellers zu beachten.

2 Technische Daten

2.1 Motortyp, Enderzeugnisnummer und technische Daten

Die entsprechenden Daten sind dem auf dem Motor angebrachten Leistungsschild zu entnehmen.
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3_Anforderungen an den Aufstellungsort

3.1 Transport, Zwischenlagerung ( siehe Anlage )

Die Motoren sind bei der Anlieferung zu Uberpriifen. Bei eventuellen Transportschéden ist
unverziiglich die Firma Baumiiller Niirnberg GmbH oder das zusténdige AuBenbiiro zu versténdigen.
( Anschriften siehe Riickseite )

Bei der Zwischenlagerung der Motoren {iber einen ldngeren Zeitraum werden Schéden durch
folgende MaBnahmen vermieden:

Lagerung nur in trockenen Rdumen mit gleichbleibender Temperatur ohne
aggressive Atmosphére.

Lagerung im Freien nur in staub- und wasserdichter Verpackung.
Vermeidung von dauerndem, auf den Motor einwirkende Schwingungen.
Welle und AnschluB3flansch gegen Rost schiitzen.

3.2 Platzbedarf

Die Motoren sind so anzubauen, daR die Kihlluft ungehindert zu- und die Warmluft frei abstrémen
kann. Dies ist gegeben, wenn der Abstand zu benachbarten Maschinenteilen mindestens 10 cm
betragt.

3.3 Aufstellungsort

Am Aufstellungsort darf im gesamten Drehzahlbereich die effektive Schwingstérke von 4.5
mm/sec. nicht liberschritten werden. Gemessen nach DIN 45665.

3.4 Umgebungsbedingungen

Die in der Liste aufgefiihrten Leistungen gelten fiir den Dauerbetrieb ( S1 ) mit Nenndrehzahl bei
einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C, bei einer Aufstellungshéhe der Maschinen
unterhalb 1000 m {iber NN. Bei abweichenden Bedingungen ergibt sich die erforderliche
Listenleistung P, als Produkt der nachstehend erlduterten Faktoren und der geforderten
Leistungsangabe P, = P * ky * k; .Sollen Drehstrommaschinen bei einer Umgebungstemperatur von
mehr als 40°C oder in Héhen {iber 1000 m iiber NN eingesetzt werden, ergibt sich die notwendige
Listenleistung P, aus dem Produkt der in der nachfolgenden Liste angegebenen Faktoren k; k; und
der geforderten Leistung P.
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Umgebungstemperatur 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C
Korrektur k4 1 1,05 1.1 1,16 1,24
Héhe diber NN | bis 1000 m | bis 2000 m | bis 3000 m | bis 4000 m | bis 5000 m
Korrektur ko 1 1,06 1,17 1,3 1,55

Sinkt mit zunehmender Aufstellungshohe (iber 1000 m die Umgebungstemperatur um etwa 10°C pro
1000 m Hohenzunahme ab, so ist keine Leistungskorrektur erforderlich.

Bei Umgebungstemperaturen liber 40°C und bei gekapseitem Einbau von Motoren ist unbedingt
Riicksprache mit dem Hersteller zu nehmen wegen der méglicherweise erforderlichen konstruktiven

MaRRnahmen.
3.5 Umwelteinfliisse

Es ist generell notwendig aggressive Medien vom Motor fernzuhalten.

4 Betrieb

4.1 Anleitung fiir die erste Inbetriebnahme

Zur Verfiigung stehende Spannung mit den auf dem Leistungsschild angegebenen Werten
vergleichen. Vor der Inbetriebnahme alle Abdeckungen anbringen.

4.2 Schaltbilder

Der AnschluR des Motors erfolgt nach den Schaltbildern, die bei der Lieferung beigelegt
werden

4.3 Hinweise

Der Motor darf nur, entsprechend seiner konstruktiv festgelegten Einbaulage, an den dafiir
vorgesehenen Befestigungsmdglichkeiten ( FuBbefestigung, Flanschbefestigung ) montiert
werden. Bei der Montage ist auf eine verspannungsfreie Befestigung des Motors zu
achten.

5 Instandhaltung

Achtung!

Vor Beginn aller Wartungsarbeiten muf® die Last abgesenkt werden.
Vor Beginn der Wartungsarbeiten die Maschine vom Netz trennen.
Alle wédhrend der Wartungsarbeiten gel6sten Verbindungen wie z.B.
Schrauben wieder ordnungsgeman befestigen.
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5.1 Bremse
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Bei Wartungsarbeiten an der Bremse ist die Inbetriebnahme und Wartungsanieitung des
Bremsenherstellers zu beachten.

5.2 Motor

angebauten Motors zu beachten.

Bei Wartungsarbeiten am Motor ist die Inbetriebnahme und Wartungsanieitung des C

5.3 Getriebe

Das Getriebe ist wartungsfrei.
Bei Stérungen am Getriebe ist das zusténdige AuBenbiiro zu verstandigen.

6 _AuRerbetriebnahme, Abbau und Entsorgung

Bei der AuRRerbetriebnahme der Motoren gilt ebenfalls:
Vor séamtlichen Arbeiten Last absenken.

Motor vom Netz trennen.

Der Motor beinhaltet Werkstoffe wie Stahl, Kupfer, Isolationsmaterial, und Schmierstoffe. Bei der
Ensorgung muB der Motor entsprechend zerlegt und getrennt entsorgt werden.




