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Sicherheitshinweise

1 SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung enthélt die erforderlichen Informationen fir den bestimmungsgeméRen Ge-
brauch der darin beschriebenen Produkte. Sie wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, welches
speziell ausgebildet ist und griindlich mit allen Warnungen und InstandhaltungsmalRnahmen vertraut ist.

Die Einheiten sind nach dem Stand der Technik gefertigt und betriebssicher. Sie lassen sich gefahrlos
installieren und in Betrieb setzen und funktionieren problemlos, wenn sichergestelltist, dal3 die Hinweise
der Betriebsanleitung beachtet werden.

Gefahrenhinweise

Die Hinweise dienen einerseits der personlichen Sicherheit des Anwenders und andererseits der Si-
cherheit vor Beschadigung der beschriebenen Produkte oder angeschlossenen Gerate.

Die verwendeten Begriffe haben im Sinne der Betriebsanleitung und der Hinweise auf den Produkten
selbst folgende Bedeutung:

GEFAHR

Bedeutet, daR Tod, schwere Korperverletzung oder erheblicher Sach-
schaden eintreten werden, wenn die entsprechenden VorsichtsmafRnah-
men nicht getroffen werden.

A WARNUNG

bedeutet, dall Tod, schwere Korperverletzung oder erheblicher Sach-
schaden eintreten kénnen , wenn die entsprechenden VorsichtsmafRnah-
men nicht getroffen werden.

[ J
l HINWEIS
ist eine wichtige Information Uber das Produkt, die Handhabung des Pro-
duktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders auf-
merksam gemacht werden soll.
Optionskarte MFM-01 fiir Qmega Drive-Line Il 5
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Sicherheitshinweise

Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitsbezogenen Hinweise in dieser Betriebsanleitung oder
auf den Produkten selbst sind Personen, die mit Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes
vertraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikation verfligen:

* Aushildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung Stromkreise und Gerdte gemaf den Standards
der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

* Aushildung oder Unterweisung gemal den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Ge-
brauch angemessener Sicherheitsausristung.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

A WARNUNG

Die Einheit / das System darf nur fiir die in der Betriebsanleitung vorgese-
henen Einsatzfalle und nur in Verbindung mit von der BAUMULLER NURN-
BERG GmbH empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgerédten und -
komponenten verwendet werden.

Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen an der Einheit sind aus Si-
cherheitsgriinden nicht gestattet. Der Bediener ist verpflichtet, eintretende
Veranderungen, die die Sicherheit der Einheit / des Systems beeintrachti-
gen konnten, sofort zu melden.
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Technische Daten

2 TECHNISCHE DATEN

2.1 Allgemeines

Das Multifunktions-Modul (MFM-01) ist eine Optionskarte fiur das Qmega Drive-Line II.

Mit dieser Optionskarte wird das Qmega Drive-Line Il um:
* 8 digitale Eingange

* 8 digitale Ausgange

* 4 analoge Eingange

e 2 analoge Ausgange

erweitert.

Zusatzlich kénnen von dem Multifunktions-Modul Uber 2 verschiedene Interrupt-Request (IRQ) auf dem
QO mega Drive-Line 1l Event Tasks ausgelost werden. Als Interruptquelle bietet das Multifunktions-Modul
die abgeschlossene A/D-Wandlung.

Das Multifunktions-Modul kann wahlweise auf Optionssteckplatz 1 oder 2 betrieben werden.

Optionskarte MFM-01 fir Qmega Drive-Line Il 7
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Technische Daten

2.2 Technische Daten des Multifunktions-Modules

Digitale Eingange:

Anzahl 8
Potentialtrennung Optokoppler
Signalnennwert +24 V (Industrielogik)
Signalpegel  1-Signal +15 ... +30 V
0-Signal 0..+5V
Eingangsstrom 2,5 mA
Eingangsverzdgerung 5ms
Digitale Ausgénge (nicht ricklesbar, siehe
“Strukturelemente des MFM_WRITE_BMSTRUCT”
auf Seite 18):
Anzahl 8
Potentialtrennung Optokoppler
Signalnennwert +24 V (Industrielogik)
Signalpegel  1-Signal +18 ... +24V
0-Signal 0..+3V
Ausgangsstrom 450 mA (dauerkurzschluf3fest)

Analoge Eingange (zeitgleich abgetastet):

Anzahl 4 differentielle
Eingangsspannungsbereich 10V
A/D-Wandler:
Auflésung 12 Bit
Wertigkeit der LSB 4,88 mV
max. Linearitatsfehler % LSB
Wandlungszeit 34 s
Analoge Ausgange (nicht rucklesbar, siehe
“Strukturelemente des MFM_WRITE_BMSTRUCT”
auf Seite 18):
Anzahl 2
Ausgangsspannungsbereich +10V
Ausgangsstrom 5mA
Ausgangswiderstand 20Q
A/D-Wandler:
Aufldsung 12 Bit
Wertigkeit der LSB 4,88 mV
Linearitatsfehler +1 LSB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0..55°C
Lagertemperatur -30...70 °C

5.00032.02
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Technische Daten

Konfigurationsbeispiel 1:
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Qmega Drive-Line Il mit MFM-01 auf Optionssteckplatz 1
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Technische Daten

Konfigurationsbeispiel 2:
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Qmega Drive-Line Il mit MFM-01 auf Optionssteckplatz 2
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Installation

3 INSTALLATION

3.1 Steckerbelegung

* Digitale Ein-/Ausgange

Stecker X 41/ X 44
Pin Nr. Belegung
1 Digitaler Ausgang 1
2 Digitaler Ausgang 2
3 Digitaler Ausgang 3
4 Digitaler Ausgang 4
5 Digitaler Ausgang 5
6 Digitaler Ausgang 6
7 Digitaler Ausgang 7
8 Digitaler Ausgang 8
9 Masse 24 V fiur digitale Ausgange
10 Masse 24 V fur digitale Ausgange
11 Masse 24 V fur digitale Ausgange
12 Masse 24 V fur digitale Ausgange
13 KurzschluBmeldung fir digitale Ausgéange
14 Digitaler Eingang 1
15 Digitaler Eingang 2
16 Digitaler Eingang 3
17 Digitaler Eingang 4
18 Digitaler Eingang 5
19 Digitaler Eingang 6
20 Digitaler Eingang 7
21 Digitaler Eingang 8
22 BSD (Bezugspotential digital)
23 24 V externe Spannungsversorgung fur digitale Ausgange
24 24 V externe Spannungsversorgung fur digitale Ausgange
25 24 V externe Spannungsversorgung fur digitale Ausgange

\ol
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0000000
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N
(&)}
N

e

Die digitalen Ausgéange 1 bis 8 benétigen eine externe Spannungsversorgung 24V (Masse an den Pins
9 bis 12 und +24 V an den Pins 23 bis 25).
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Installation

* Analoge Ein-/Ausgéange

Stecker X 42/ X 45
Pin Nr. Belegung
1 BSA (Bezugspotential analoger Ausgang)
2 reserviert
3 Analoger Ausgang 2
4 Analoger Ausgang 1
5 Analoger Eingang 4 (neg)
6 Analoger Eingang 3 (neg)
7 Analoger Eingang 2 (neg)
8 Analoger Eingang 1 (neg)
9 reserviert
10 BSA (Bezugspotential analoger Ausgang)
11 BSA (Bezugspotential analoger Ausgang)
12 Analoger Eingang 4 (pos)
13 Analoger Eingang 3 (pos)
14 Analoger Eingang 2 (pos)
15 Analoger Eingang 1 (pos)

-,

HINWEIS

Es missen abgeschirmte Kabel verwendet werden und die Schirmung des
Kabels mulR an beiden Enden mit den Steckergehausen verbunden sein.

12
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Verwendung des MFM-01 im PROPROG wt Il Projekt

4  VERWENDUNG DES MFM-01 im PROPROG wr Il PROJEKT

Um im PROPROG wt Il Projekt die Eingange des MFM-01 zu lesen bzw. die Ausgénge zu setzen, muf3
vom Programm auf die Register des MFM-01 zugegriffen werden. Um diese Zugriffe zu vereinfachen,
sind Datentypen deklariert, die die Registerstruktur des MFM-01 abbilden (siehe “Datentypen fur MFM-
01" auf Seite 14).

Mit diese Datentypen werden Variablen deklariert, die auf die Adresse der benutzten Optionsschnittstel-
le gelegt werden (siehe “Variablen Deklaration” auf Seite 15). Diese Variablen bilden so die Register des
MFM-01 ab (siehe “Strukturelemente des MFM_READ_BMSTRUCT” auf Seite 17 und siehe “Struktur-
elemente des MFM_WRITE_BMSTRUCT” auf Seite 18).

Anschliel3end ist es mdglich Uber die Strukturelemente der deklarierten Variablen auf die Registerstruk-
tur des MFM-01 zuzugreifen und so das MFM-01 zu initialisieren (siehe “Initialisierung” auf Seite 20) und
die Ein- und Ausgange zu lesen bzw. zu setzen (siehe “Beispiel” auf Seite 22).

Optionskarte MFM-01 fiir Qmega Drive-Line I 13
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Verwendung des MFM-01 im PROPROG wt Il Projekt

4.1 Datentypen fur MFM-01

Zur Kommunikation zwischen Qmega Drive-Line Il und Multifunktions-Modul stehen zwei Strukturen zur
Verfliigung. Diese Strukturen sind ab der Bibliothek "BM_TYPES_20bd00" oder hdher definiert. Nach-
dem die Bibliothek "BM_TYPES_20bd00" oder héher im Projekt eingebunden ist, stehen die Datentypen
MFM_READ_BMSTRUCT und MFM_WRITE_BMSTRUCT zur Verfiigung.

Definition:

Die Struktur MFM_READ_BMSTRUCT ist wie folgt definiert:

TYPE
MFM_READ_BMSTRUCT:  STRUCT
i ANALOG_INO : INT;
i ANALOG_IN1 : INT;
i ANALOG_IN2 : INT;
i ANALOG_IN3 : INT;
i DUMMYO ©INT;
i DUMMY1 ©INT;
i DUMMY2 ©INT;
b_RESERVED . BYTE;
b DIGITAL_IN : BYTE;
i DUMMY3 ©INT;
END_STRUCT;

Die Struktur MFM_WRITE_BMSTRUCT ist wie folgt definiert:

MFM_WRITE_BMSTRUCT: STRUCT
i ANALOG_IN_START:INT;

i DUMMYO : INT;
i DUMMY1 : INT;
i DUMMY2 : INT;
i ANALOG_OUTO : INT;
i ANALOG_OUT1 : INT;
w_INIT_REGISTER: WORD;
i DUMMY3 : INT;
b _DIGITAL_OUT : BYTE;
b_DUMMYO : BYTE;
END_STRUCT;
END_TYPE
14 Optionskarte MFM-01 fiir Q@ mega Drive-Line I
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Verwendung des MFM-01 im PROPROG wt Il Projekt

4.2 Variablen Deklaration

Es werden 2zwei globale Variablen von den Typen MFM_READ_BMSTRUCT und
MFM_WRITE_BMSTRUCT deklariert. Uber diese Variablen und deren Strukturelemente (siehe “Struk-
turelemente des MFM_WRITE_BMSTRUCT” auf Seite 18 und siehe “Initialisierung” auf Seite 20) kann
auf das Multifunktions-Modul zugegriffen werden.

i

HINWEIS

Auf die Register des MFM-01 kann nur wortweise zugegriffen werden. Des-
halb kann nur Gber die Strukturelemente dieser Variablen auf das MFM-01
zugegriffen werden.

Im PROPROG wt Il Projekt wird eine globale Variable vom Datentyp

MFM_READ_BMSTRUCT
angelegt und auf die Basisadresse der Optionsschnittstelle 1

%MW3.1000000
gelegt.

Beispiel:
_MFM_READ AT %MB3.1000000 : MFM_READ_BMSTRUCT,;

dabei ist:

_MFM_READ der Variablen-Name mit der Datentyp-Kurzbezeichnung
" "far STRUCT

MFM_READ_BMSTRUCT der Datentyp der Variable

%MB3.1000000 die Basisadresse der Optionsschnittstelle 1

Beispiel flr den Zugriff auf ein Element der Struktur:
_MFM_READ.b_DIGITAL_IN
dabei ist:
_MFM_READ der Variablen-Name

b_DIGITAL_IN das Element der Struktur mit der Datentyp-Kurzbezeichnung
"b" fir BYTE

-,

HINWEIS

In der nachfolgenden Beschreibung wird der Variablen-Name durch * er-
setzt.

Optionskarte MFM-01 fiir Qmega Drive-Line Il 15
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Verwendung des MFM-01 im PROPROG wt Il Projekt

Weiterhin wird im PROPROG wt Il Projekt eine globale Variable vom Datentyp

MFM_WRITE_BMSTRUCT
angelegt und auf die Basisadresse der Optionsschnittstelle 1

%MW3.1000000

gelegt.
Beispiel:
_MFM_WRITE AT %MB3.1000000 : MFM_WRITE_BMSTRUCT;
dabei ist:
_MFM_WRITE der Variablen-Name mit der Datentyp-Kurzbezeichnung
" "far STRUCT
MFM_WRITE_BMSTRUCT der Datentyp der Variable
%MB3.1000000 die Basisadresse der Optionsschnittstelle 1

Beispiel fur den Zugriff auf ein Element der Struktur:
_MFM_WRITE.w_INIT_REGISTER

dabei ist:
_MFM_WRITE der Variablen-Name
w_INIT_REGISTER das Element der Struktur mit der Datentyp-Kurzbezeichnung

"w" fur WORD

-,

HINWEIS

In der nachfolgenden Beschreibung wird der Variablen-Name durch * er-
setzt.

Beide Variablen sind auf die Adresse der verwendeten Optionsschnittstelle zu legen. Die Adresse der
Optionsschnittstelle ergibt sich aus dem verwendeten Optionssteckplatz.

e Optionssteckplatz 1 - Optionsschnittstelle 1 — Adresse AT %MW3.1000000
* Optionssteckplatz 2 - Optionsschnittstelle 2 — Adresse AT %MW3.2000000

16 Optionskarte MFM-01 fiir Qmega Drive-Line Il
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Verwendung des MFM-01 im PROPROG wt Il Projekt

4.3 Strukturelemente des MFM_READ_BMSTRUCT

Adressmapping

Adresse Datentyp Bezeichnung
n+0 INT *i_ANALOG_INO
n+2 INT *i_ANALOG_IN1
n+4 INT *i_ANALOG_IN2
n+6 INT *i_ANALOG_IN3
n+15 BYTE *b_DIGITAL_IN

n= %MW3.1000000 auf der Optionsschnittstelle 1
%MW 3.2000000 auf der Optionsschnittstelle 2

*)  entspricht z. B. der Variablen _MFM_READ (siehe “Variablen Deklaration” auf Seite 15)

*.i_ANALOG_INO

Istwert analoger Eingang O.

*i_ ANALOG_IN1

Istwert analoger Eingang 1.

*i_ ANALOG_IN2

Istwert analoger Eingang 2.

*.i_ANALOG_IN3

Istwert analoger Eingang 3.

*b_DIGITAL_IN

+10V 16#7FF 2047
ov 16#000 0
-10V 16#800 -2048
+10V 16#7FF 2047
ov 16#000 0
-10V 16#800 -2048
+10V 16#7FF 2047
ov 16#000 0
-10V 16#800 -2048
+10V 16#7FF 2047
ov 16#000 0
-10V 16#800 -2048

Die digitalen Eingénge Bit O bis Bit 7 entsprechen den Bits 0 bis 7 in *.b_DIGITAL_IN.

Optionskarte MFM-01 fiir Qmega Drive-Line Il
Baumiller Nirnber g GmbH

5.00032.02

17



Verwendung des MFM-01 im PROPROG wt Il Projekt

4.4  Strukturelemente des MFM_WRITE_BMSTRUCT

Adressmapping

Adresse Datentyp Bezeichnung

n+0 INT *i ANALOG_IN_START
n+8 INT *i_ANALOG_OUTO

n+ 10 INT *i_ANALOG_OUT1
n+12 WORD *W_INIT_REGISTER
n+16 BYTE *b_DIGITAL_OUT

n= %MW3.1000000 auf der Optionsschnittstelle 1
%MW3.2000000 auf der Optionsschnittstelle 2

* entspricht z. B. der Variablen _MFM_WRITE (siehe “Variablen Deklaration” auf Seite 15)

HINWEIS

Die fur MFM_WRITE_BMSTRUCT verwendeten Register des MFM-01 er-
lauben nur Schreibzugriffe. Lesezugriffe auf diese Adresse bzw. auf dieses
Strukturelement sind nicht méglich. Auch in ,Online Modus“ kdnnen die
Werte dieser Register, bzw. Strukturelemente nicht richtig angezeigt wer-

den.

*i ANALOG_IN_START

Register zum Starten der A/D Wandlung bei gesetztem Bit 14 im *.w_INIT_REGISTER. Durch
schreiben auf diese Variable, wird die A/D Wandlung gestartet. Das geschriebene Datum ist nicht

relevant.

*i_ ANALOG_OUTO

Sollwert analoger Ausgang O

*i ANALOG_OUT1

Sollwert analoger Ausgang 1

+10V 16#7FF 2047
ov 16#000 0
-10V 16#800 -2048
+10V 16#7FF 2047
ov 16#000 0
-10V 16#800 -2048

18
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Verwendung des MFM-01 im PROPROG wt Il Projekt

* *W_INIT_REGISTER

Dieses Register dient zur Initialisierung der 2 Interrupt-Request Signale, sowie der Auswabhl des
Startsignales fur die A/D-Wandlung.

Dieses Register muR initialisiert werden, da der Zustand dieses Registers nach dem Ein-
schalten nicht definiert ist!
(siehe “Initialisierung” auf Seite 20).

« *b DIGITAL_OUT
Die digitalen Ausgéange 0 bis 7 entsprechen den Bits 0 bis 7. Das Ausgangsbyte der digitalen Aus-

gange sollte bei dem Ubergang von ,Run“ - ,Stop" auf 0 gesetzt werden, damit die Ausgange ,low"
sind.

Optionskarte MFM-01 fiir Qmega Drive-Line I 19
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Verwendung des MFM-01 im PROPROG wt Il Projekt

4.5 Initialisierung

In der Initialisierung des Multifunktions-Modul ist lediglich das *.w_INIT_REGISTER (siehe “Strukturele-
mente des MFM_WRITE_BMSTRUCT” auf Seite 18) zu beschreiben. Dieses ist zum Beispiel im Kalt-
bzw. Warmstart mdglich.

* entspricht z. B. der Variablen _MFM_WRITE.

4.5.1 Konfiguration der Interrupt-Requests

Uber 2 verschiedene Interrupt-Request (IRQ 1 und IRQ 2) kénnen auf dem Qmega Drive-Line Il Event
Tasks ausgelost werden. Auf dem Multifunktions-Modul steht das Ende der A/D-Wandlung als Ereignis
zum Auslosen eines Interrupt-Request zur Verfligung:

Zur Initialisierung der Multifunktions-Modul Interrupt-Request werden die Bits 8 bis Bit 11 des Initialisie-
rungsregisters *.w_INIT_REGISTER (siehe “Strukturelemente des MFM_WRITE_BMSTRUCT” auf Sei-
te 18) genutzt.

* entspricht z. B. der Variablen _MFM_WRITE.

Mit den Bits 8 und 9 im Initialisierungsregister wird dem Interrupt-Request 1 und 2 (IRQ 1 und 2) das
Ende der A/D-Wandlung als Ereignis zugeordnet.

Bit 8 Bit 9 Option 1 Option 2
0 0 IRQ1 IRQ2
0 1 IRQ2 IRQ1

Mit den Bits 10 und 11 im Initialisierungsregister werden die IRQ1 und IRQ2 freigegeben. Nur die frei-
gegebenen IRQs kdnnen auf dem Qmega Drive-Line Il Event Tasks auslésen.

Bit 10 IRQ1 auf | IRQ2 auf
Option 1 | Option 2
0 disable disable
enable enable
Bit 11 IRQ2 auf | IRQ1 auf
Option 1 | Option 2
0 disable disable
1 enable enable

Zum Initialisieren der Event Tasks auf dem fQmega Drive-Line Il wird der Funktionsbaustein (FB)
"INTR_SET" aus der Firmwarebibliothek "SYSTEM2_DLIlI_20bd00" oder hdher verwendet. Mit diesem
FB kdnnen den einzelnen IRQs des Multifunktions-Modul Event Tasks zugeordnet und freigegeben wer-
den.

20 Optionskarte MFM-01 fiir Qmega Drive-Line Il
5.00032.02 Baumdtiller Nirnber g GmbH



Verwendung des MFM-01 im PROPROG wt Il Projekt

4.5.2 Konfiguration des Startsignals fur A/D-Wandlung

Die (zeitgleiche) Wandlung der vier analogen Eingange auf digitale Werte mul3 durch ein Startsignal an-
gestol3en werden. Es gibt zwei Mdglichkeiten diese Startsignal zu erzeugen.

1. Zyklische A/D Wandlung

Eine Wandlung wird durch den "Trigger 2" ausgeldst. Der "Trigger 2" ist ein Optionskarten-Trigger
fur das Multifunktions-Modul. Dieser Trigger wird vom Qmega Drive-Line Il generiert und ist unab-
hangig von der benutzten Optionsschnittstelle (Optionssteckplatz 1 oder Optionssteckplatz 2).

Dieser Trigger wird mit Hilfe des Funktionsbausteines "OPT_INIT" aus der Bibliothek
"SYSTEM1_DLII_20bd00" oder héher konfiguriert. Dem "Trigger 2" kdnnen verschiedene Trigger-
qguellen zugeordnet werden. Als Triggerquellen kénnen verschiedene Signale vom Qmega Drive-
Line 1l genutzt werden (siehe Technische Beschreibung Qmega Drive-Line I1).

2. A/D Wandlung nach Schreibzugriff

Die A/D-Wandlung wird nach dem Beschreiben von "*.i_ANALOG_IN_START" (siehe “Strukturele-
mente des MFM_WRITE_BMSTRUCT"” auf Seite 18) gestartet. Das geschriebene Datum ist nicht
relevant.

Das Bit 14 im Initialisierungsregister " .w_INIT_REGISTER" (siehe “Strukturelemente des
MFM_WRITE_BMSTRUCT” auf Seite 18) legt die Art des Startsignales fir die A/D-Wandlung fest.

Bit 14 A/D-Wandlung
0 zyklisch

nach Schreibzu-
griff

Bit 15 im Initialisierungsregister ist ohne Bedeutung

* entspricht z. B. der Variablen _MFM_WRITE.
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4.6 Beispiel

Multifunktions-Modul auf Optionsschnittstelle 1 (Optionssteckplatz 1)

In einer CANsync Event Task soll die Analog/Digitalwandlung durch einen Schreibzugriff gestar-
tet werden.
Die analogen Eingangswerte werden nach der Prozessdaten-Kommunikation gelesen.

4.6.1 Initialisierung

Anlegen einer POE (Programm-OrganisationsEinheit, siehe Handbuch PROPROG wt Il) vom
Typ Programm fir die Initialisierung

— Variablen Deklaration zum Beschreiben des MFM-01

f3 PROPROG wt Il - MyProject - [Initialization:Initialization™]

Ik Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Code Objekte Layout Online Extras Fenster 2
DeERE s aamoeeas||ccme(sm||s = a0
nnae o= oes s s || @b e | iz

1=l
Ea Prajekt Wariable B
B Bibliatheken
=9 Wariablenliste fur Ressource: C_DL_ILR_DL_|I oK |

A
[ SvSTEM2_DLI_20db00 [_MFM_WRITE =l Abbrechen |

----- 1 Datentypen

=23 Logische POEs
@ Intermupt - Eigenschaften... |
E||E Initialization” Giitigheit
m InitializationT ’7 " Lokal ' Global Glob. Giiltigkeitsber. ... | Hilfe |

Initialisationty™

Initialisati
@ %ainm Slsaton Lokale ariablen-Arbeitsblatter: Globale ¥ ariablen-Arbeitzblatter:
(0] RunToStop | ritialisatioriy =l [Global variables =l
-3 Physical Hardware
48 C_DL_II: 5HO03_30
5] %@? F DL I+ O, DL Automatische Variablen-Deklaration [x]

% Tasks Ressaurce: C_DL_ILR_DL_I ok |

@8l Cold: SYSTEM Block ~Variable

: @ Cold_1 : Initialization Abbrechen

&8 Warm: SYSTEM Ernending: Mame: _MFM_wWRITE ] |
{0] ‘wam_1: Initialisation [ar_GLOBAL | ||| Zuweisung der direkten Adresse [AT) Hite |
Irp: EVEMT — =
DEFAULT : CYCLIC I~ BETAIN fF2pw3. 1000000
Stop: SYSTEM Dratentyp:

[y Global Yarisbles [MFM_WRITE_BMSTRUCT =l

- 10_Configuration
4 J Anfangswert:

iy 1] .
e I @JEJ i Deklarieren... |
= Code wird bearbeitet... I" EpD I csy
- Daten werden bearbeitet... B
Task-Info wird erstellt...
Initialisierungscode wird erstellt... |
w# 0 Fehler, 0 Warmmg(en)
NN

Kommentar:

Initialisierungsregister des MFM-01 beschreiben mit 0x0400 (Bit 14 = TRUE: A/D-Wandlung
nach Schreibzugriff)

— Einrichten der Systemtasks fur Kalt- und Warmstart

— Diesen Tasks wird die POE fir das Initialisierungsprogramm zugeordnet
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I'E PROPROG wt Il - MyProject - [Initialization:Initialisation™]

JJ‘ Datei Bearbeiten Angicht Projekt Code Objekte Lapout Online Eptraz Fenster 7

e e see|ec e mosereEs||[eems(em s =
[ @a ||Qff = (63 3% oo @ & & |||l o w0 e 07 G0 b o [[E0 [ 5 ||| w2 =
=
=43 Projekt i
=3 Bibliatheken

[_]..

5] Logische POEs

-8 Physical Hardware

A BM_TYPES_20bd00
fo- @ SYSTEMZ_DLIL_20db00
[ Datentypen

i {0] Intemupt

El {0] Initislisation*

i m InitializationT
Iritializationh
! [@] Initialisation
I {0] Main

&-[0] AunToStop

El-8 C_DL_Il: SHO3 30

E-@8 R_OL_Il : Omega_DLI

@8 Tasks

= @ Cold : SYSTEM
j ------ [3] Cold_1: Initialisation
E| {53 Wwam : SYSTEM
H @ wharm_1 : Initialization
Iip: EVEMT
DEFAULT : CYCLIC
Stop: SYSTEM
obal Wariables
..... |0_Configuration

ik Initialisalion:l...l

* Initialisation MFM-01*)

(" "owi_IMIT_FEGISTER = 0x:4000 -= start A/D-converter
by wiriting to T _AMALOG_IN_START™)

WIORD# 16 #0400—_MFM_WRITE w_INIT_REGISTER

[« |

o EUEE

Optionsk

arte MFM-01 fur Qmega Drive-Line Il
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4.6.2 Event Task

o

Anlegen einer POE vom Typ Programm fir die Event Task

Programmierung des Event Task Programms
1. Variablen Deklaration zum Lesen des MFM-01 mit Zuordnung der Adresse der verwendeten Opti-

nsschnittstelle

f3 PROPROG wt Il - MyProject - [Interrupt:Interrupt]

Qatei Bearbeiten  Ansicht Projekt Code Objekte Lapout Opline Extras Fenster 7

)

D RE B2

Ll

@ e |mEkees

=

nnaaeaf - esoas es ||k on b e || =]

1=l

=43 Prajekt

E-E3 Bibliotheken

A BM_TYPES_20bd00
L& SySTEMZ_DLI_20db00
----- 1 Datentypen

=3 Logische POEs

E||E Intermpt

[i] InteruptT

: Interupty’
Interrupt
Initialisation®

I air

RunToStop

|
|
=58 Physical Hardware
-8 C_DL_II: SHD3_30
=-@8 R_DL_Il: Omega_DLII
B3 Tasks
Cold: SYSTEM
Wwharm : SYSTEM
Irp: EVEMT
@ Irp_1 2 Intermpt
DEFALLT : CYCLIC
Stop: SYSTEM
-7y Global_Variables
1| 10_Configuration

& FOE

Wariablenliste fur Ressource: C_DL_ILR_DL_|I

Yariable x|

ax. |

| MFM_READ

=

Giiltighkeit
’7 " Lokal

' Global

Glob. Giltigkeitsber. .

Abbrechen |
Eigenzchaften... |

Hire |

Lokale ariablen-Arbeitsblatter:

Globale ¥ ariablen-Arbeitzblatter:

I Interupty’

=

| Global_variables

=

Fessource: C_DL_ILR_DL_|I

Automatizche ¥ariablen-Deklaration E

o]

Block.

enyendung:

IVAF!_G LOBAL v l

[~ BETAIN

Code wird bearbeitet...
Daten werden bearbeitet...
Task-Info wird erstellt...

L= %

+ 0 Fehler, 0 Warnunegien)

Die Variable zum Beschreiben des MFM-01 wurde bereits in der Initialisierung deklariert und kann

auch hier genutzt werden.

Kommentar:

— Wariable
Mame: _MFM_READ
Zuweizung der direkten Adresse [AT]:

Abbrechen |

Hire |

32w 31000000

Dratentyp:
|MFM_READ_BMSTRUCT =l
Anfangswert:
Deklarieren...
[~ EDD [l Csy

Initialisierungscode wird erstellt.., I

Beschreiben von *.i_ANALOG_IN_START zum Starten der A/D-Wandlung.

Lesen und Schreiben der Ein- und Ausgange des MFM-01.
* entspricht z. B. der Variablen _MFM_WRITE.
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@PRDPHDG wt Il - MyProject - [Interrupt:Interrupt]

Qatei Bearbeiten  Ansicht Projekt Code Objekte Lapout Opline Extras Fenster 7

DEdRE |+ |2

Ll

EENEEEE ==

ixsa|s=]re ]

nnaaeaf - esoas es ||k on b e || =]

1=l

=43 Prajekt

E-E3 Bibliotheken
&) BM_TYPES_20bd00
L& SySTEMZ_DLI_20db00
----- 1 Datentypen
=3 Logische POEs
E||E Intermpt
(. [i] InteruptT
Interupty’
Interrupt
@ Initialisation®
@ I air
|

RunToStop

)
El@
-8 C_DL_Il: SHO3_30

hyzical Hardware

P
=@ F_DL_I: Omega_DLI
=58 Tasks
Cold: SYSTEM

Wwharm : SYSTEM
Irp: EVEMT

Stop: SYSTEM
iy Global_Yariables
ﬁ 10_Configuration

: @ Irp_1 2 Intermpt
DEFALLT : CYCLIC

o EUEH

18  MFM WRITE.i_ ANALOG_OUTO
13  MFM WRITE.i_ ANALOG OUT1

21 [(* read digital input *)
22 b_mfm digital_in

23

24 [* write digital output *)

25 _MFM WRITE.b_DIGITAL OUT

1 |

Interrupt:lnte...l

1

2 [* start AL/D-converter by writing to .1 AMALOG IN START )
3 _MFM WRITE.i ANALOG IN START := INTHO:

4

5 [* wait 35 ps bhefore reading analog input )
g [(* for example: insert the BAPS communication *)
7

[} (... )

=)

i0

11 [* read analog input *)

12 i_wfm_analog in 0 := MNFM READ.i ANALOG INO;

13 i_wfm_analog in 1 := MNFM READ.i ANALOG IN1;

14 i_wfm_analog in 2 := _MNFM READ.i ANALOG INZ;

15 i_wfm_analog in 3 := _MNFM READ.i ANALOG IN3;

16

17 [* write analog output *)

i_mfm_analog_out_0;
i_mfm_analog out_1;

:= _MFM _READ.b_DIGITAL_IN:

= b_mfm digital_ out;

— Einrichten der CANsync Event Task

Eigenschaften
Task-Typ: Event
Typ: Task

Einstellungen:

Ereignis: SYNC-Signal Netz (CANsync)

Bypass: ja

Diese Einstellungen ergeben sich aus der ausgewdahlten Interruptquelle (siehe Technische Be-
schreibung Qmega Drive-Line II)

— Dieser Event Task wird die POE fur das Event Task Programm zugeordnet
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