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Die Mischung

macht’s

Antriebslosung fiir Loschschaum-Druckzumischsystem

Wenn es brennt, reicht es oftmals
nicht, den Brandherd mit Wasser zu
bekdmpfen. In solchen Fdllen
werden dem Wasser Schaummittel
zugesetzt, um mit Léschschaum
gegen das Feuer vorzugehen — fiir
den Erfolg der Brandbekdmpfung
ist die Prdzision des Zumischsystems
von entscheidender Bedeutung.
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Rosenbauer ist der weltweit grofite Her-
steller fiir Feuerwehrtechnik und zdhlt auch
Loschfahrzeuge zu seinem Produktpro-
gramm. Das Schaum- Druckzumisch-
system DIGIMATIC42 wird von Rosenbauer
als Ausstattungsoption angeboten und mit
einem Regler und Motor des Niirnberger
Antriebs- und Automatisierungsherstellers
Baumiiller elektrisch angetrieben.

Brandbekdmpfung mit Schaum

Bei vielen Bridnden ldsst sich entweder mit
Wasser allein der Brand nicht bekdmpfen
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oder es steht aufgrund einer fehlenden zen-
tralen Loschwasserversorgung wie z. B. auf
Autobahnen nur der auf dem Léschfahr-
zeug eingebaute Wassertank mit einer
begrenzten Wassermenge zur Verfiigung.
Dies sind zwei Szenarien bei denen es erfor-
derlich ist, mittels eines Schaum-Druckzu-
mischsystems Additive wie Schaummittel
in einem bestimmten Verhidltnis dem
Wasser zuzumischen, um einen Ldscher-
folg zu erzielen. Beim Zumischprozess ist
Prédzision die Voraussetzung, damit der
entstehende Loschschaum effektiv und
effizient eingesetzt werden kann.

Die Baumiiller-Antriebskomplettlésung
fiir das elektrisch angetriebene Zumisch-
system DIGIMATIC42 besteht u.a. aus
einem mobilen Regler der b maXX mobil-
Reihe und dem Scheibenldufermotor DSM.
Da fiir die Feuerwehreinsdtze hundertpro-
zentige Prdzision und Zuverldssigkeit des
Zumischsystems verlangt wird, hat sich
Rosenbauer fiir die mobile Antriebstechnik
und die elektrischen Motoren von Baumiiller
entschieden. Der b maXX mobil ist fiir den
Vierquadrantenbetrieb konzipiert, kann also
in beide Richtungen bremsen und Energie
riickspeisen sowie antreiben. Fiir den mo-
bilen Einsatz ist der Regler vibrationsfest
und bei Temperaturen zwischen -25 und
+65° Celsius einsetzbar. Der Drehstrom-
Scheibenldufermotor DSM hat nahezu kein
Rastmoment und iiberzeugt u. a. durch seine
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hohe Leistung bei kleinem Bauvolumen
und extrem kurzer Bauform.

In Niirnberg im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr Niirnberg hat vor
kurzem auf Rosenbauer Ldschfahrzeuge
umgestellt und bereits die erste Charge im
Einsatz. Somit wird das langjdhrige Know-
how des Niirnberger Herstellers von elek-
trischen Automatisierungs- und Antriebs-
systemen, nicht nur international, sondern
auch direkt und vor Ort genutzt.

www.baumueller.de



