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Copyright

Vorabinformation

Verbindlichkeit

Diese Betriebsanleitung darf vom Eigentimer ausschlieBlich fiir den internen Gebrauch in
beliebiger Anzahl kopiert werden. Flir andere Zwecke darf diese Betriebsanleitung auch aus-
zugsweise weder kopiert noch vervielfaltigt werden.

Verwertung und Mitteilung von Inhalten dieser Betriebsanleitung sind nicht gestattet.
Bezeichnungen bzw. Unternehmenskennzeichen in dieser Betriebsanleitung kénnen Mar-
ken sein, deren Benutzung durch Dritte fiir deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen
kann.

Achtung: Sofern das Ihnen vorliegende Dokument als Vorabinformation gekennzeichnet ist,
gilt Folgendes:

Bei dieser Version handelt es sich um technische Vorabinformationen, die die Anwender der
beschriebenen Geréate und Funktionen frithzeitig erhalten sollen, um sich auf mégliche An-
derungen bzw. funktionale Erweiterungen einstellen zu kdnnen.

Diese Informationen sind als vorlaufig zu verstehen, da diese noch nicht dem endgliltigen
Baumiller internen Review-Prozess unterzogen wurden. Insbesondere unterliegen diese In-
formationen noch Anderungen, so dass keine rechtliche Verbindlichkeit auf Grund von die-
sen Vorabinformationen hergeleitet werden kann. Baumiiller iibernimmt keine Haftung fur
Schéaden, die sich aus dieser unter Umstanden fehlerhaften oder unvollstdndigen Version er-
geben kénnen.

Sollten Sie inhaltliche und / oder gravierende formale Fehler in dieser Vorabinformation er-
kennen oder vermuten, so bitten wir Sie, sich an den fiir Sie zustdndigen Betreuer der Firma
Baumdiller zu wenden und uns Uber diese Mitarbeiter lhre Erkenntnisse und Anmerkungen
zukommen zu lassen, so dass lhre Erkenntnisse und Anmerkungen beim Ubergang von den
Vorabinformationen zu den endgdltigen (durch Baumiiller gereviewten) Informationen be-
riicksichtigt und ggf. eingepflegt werden kénnen.

Die im nachfolgenden Abschnitt unter ,Verbindlichkeit* genannten Bedingungen sind im Fal-
le von Vorabinformationen ungiltig.

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Gerates/der Maschine. Diese Betriebsanleitung muss je-
derzeit fiir den Bediener zuganglich und in einem leserlichen Zustand sein. Bei Verkauf/Ver-
lagerung des Gerates/der Maschine muss diese Betriebsanleitung vom Besitzer zusammen
mit dem Gerat/der Maschine weitergegeben werden.

Nach Verkauf des Gerates/der Maschine sind dieses Original und sdmtliche Kopien an den
Kaufer zu tibergeben. Nach Entsorgung oder anderem Nutzungsende sind dieses Original
und samtliche Kopien zu vernichten.

Mit der Ubergabe der vorliegenden Betriebsanleitung werden entsprechende Betriebsanlei-
tungen mit einem friheren Stand aufler Kraft gesetzt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben/Zahlen/Informationen aktuelle Werte zum Druckdatum
sind. Zur Ausmessung, Berechnung und Kalkulation sind diese Angaben nicht rechtlich
verbindlich.

Die Firma Baumiiller Nirnberg GmbH behalt sich vor, im Rahmen der eigenen Weiterent-
wicklung der Produkte die technischen Daten und die Handhabung von Baumuiller-Produk-
ten zu andern.

Es kann jedoch keine Gewahrleistung bezlglich der Fehlerfreiheit dieser Betriebsanleitung,
soweit nicht in den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen anders beschrieben, tGiber-
nommen werden.
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1.1 Sicherheit

ALLGEMEINE HINWEISE

Dieser Motor ist nach dem gegebenen Stand der Sicherheitstechnik gebaut und vor dem
Verlassen des Werkes auf seine Betriebssicherheit hin Gberprift worden.

Fir seine ordnungsgemale Inbetriebnahme und seine gefahrlose Verwendung beachten
Sie bitte:

die vorliegende Betriebsanleitung und ihre beigelegten Erganzungsteile

die beigelegten Sicherheits- und Inbetriebnahmehinweise

die technischen Unterlagen zum Produkt

die Inbetriebnahme- und Sicherheitshinweise des Umrichterherstellers

die nationalen, ortlichen und anlagenspezifischen Vorschriften zu lhrem Endprodukt

die technische Anweisung TAM 00697 beim Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwen-
dungen

Im Umgang mit diesem Produkt sei auf folgende Gefahren hingewiesen:

Gefahren durch

Hebe- und Transportvorgange
elektrischen Strom

sich bewegende Teile

heilke Oberflachen
EMV-Stérungen

mechanische Uberlastung
thermische Uberlastung

Q
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Allgemeine Hinweise

1.2 Symbolerklarung

i'/ \

Um eine Gefahrdung von Personen und Sachwerten zu vermeiden bzw. vorhandene
Restrisiken zu minimieren, beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise, insbesondere die
durch Symbole gekennzeichnet sind.

GEFAHR!

....weist auf eine unmittelbar geféhrliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fihrt, wenn sie nicht gemieden wird.

GEFAHR durch elektrischen Strom

....weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation durch elektrischen Strom hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden wird.

Verbot einer unzuldssigen Handlung!
... bei Nichtbeachtung kénnen schwere Verletzungen auftreten.

WARNUNG!

....weist auf eine madglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fuhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!

....weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu geringfligigen oder
leichten Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ACHTUNG!

....weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu Sachschaden fuh-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

6
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Allgemeine Hinweise

y
At

Empfehlungen

Warnung vor heiBer Oberflache!

... bei Nichtbeachtung kénnen schwere Verletzungen auftreten.

Warnung vor magnetischem Feld!
... bei Nichtbeachtung kdnnen schwere Verletzungen oder Sachschaden auftreten.

Elektrostatisch gefahrdete Bauteile!

... bei Nichtbeachtung kann die Anlage oder die Umgebung beschadigt werden.

HINWEIS!

....hebt nutzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fir einen effizienten
und stérungsfreien Betrieb hervor.

1.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Einsatz des Motors ist nur innerhalb seiner bestimmungsgemafen Verwendung zu-
gelassen. Der Motor darf in diesem Zusammenhang nur fur die in den technischen Un-
terlagen vorgesehenen Einsatzfalle unter Beachtung aller Hinweise dieser
Betriebsanleitung verwendet werden.

Alle Arbeiten zur Montage, Inbetriebnahme, Wartung sowie wahrend des Betriebes dir-
fen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

Unter qualifiziertem Personal versteht man im Sinne der hier aufgefiihrten sicherheits-
technischen Hinweise, eine auf dem Sachgebiet ausgebildete und autorisierte Person,
welche die Berechtigung hat, Gerate, Systeme und Stromkreise unter Anwendung der
geltenden Sicherheitsstandards aufzustellen, zu montieren, in Betrieb zu nehmen und zu
betreiben (EN 50110-1).

UnsachgemalRes Verhalten kann schwere Personen- und Sachschaden verursachen.

Q
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Allgemeine Hinweise

Normen

EU-Niederspan-
nungsrichtlinie

EU- Maschinen-
richtlinie

EU-EMV-
Richtlinie

Dieser Motor ist fiir den Einsatz in gewerblichen Anlagen bestimmt und unterliegt u.a.
folgenden Normen bzw. Richtlinien:

EN 60034-1, EN 60034-5, EN 60034-6, EN 60034-7, EN 60034-9, EN 60034-11, EN
60034-14 EN 60204-1

Elektromotoren dieser Baureihe erfiillen die Anforderungen der Niederspannungsrichtli-
nie 2014/35/EU (Konformitat).

Elektromotoren sind Komponenten zum Einbau in Maschinen im Sinne der Maschinen-
richtlinie. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis die Konformitat des Endproduk-
tes mit dieser Richtlinie festgestellt ist (EN 60204-1 "Elektrische Ausristung von
Maschinen" beachten).

Der Betrieb des Elektromotors in seinem bestimmungsgemafien Gebrauch muss den
Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU genigen. Die sachgerechte Instal-
lation (z. B. rdumliche Trennung von Signalleitungen und Leistungskabeln, geschirmte
Leitungen und Kabel etc.) liegt in der Verantwortung des Errichters der Anlage und des
Systemanbieters. Im Stromrichterbetrieb sind auch die EMV-Hinweise des Stromrichters,
Geber- und Bremsenherstellers zu beachten.

Zusatzlich miissen alle nationalen, 6rtlichen und system-relevanten Richtlinien be-
achtet werden!

Motorausfiihrung mit Seltene-Erden-Magneten:

In der Nahe eines gezogenen bzw. offenliegenden Laufers mit einem starken Mag-
netfeld sei auf folgende Gefahren hingewiesen:

® Personen mit elektronischen oder metallischen Implantaten (z.B. Herzschrittma-
chern, Horgeraten, Platten oder Nageln) sind gefahrdet, wenn der Abstand zwi-
schen Implantat und Magnetpol weniger als 0,5 m betragt.

e Durch starke Anziehungskrafte zu ferromagnetischen Teilen besteht:
o Verletzungsgefahr durch Quetschen

o Gefahr der Zerstdérung von Mess- und Montagewerkzeug, Scheckkarten, Uhren
etc.

o Verunreinigung des Lauferpaketes durch angezogene Metallspane oder Metall-
pulver.

Vorsicht Verbrennungsgefahr!

An den Motoren kénnen Oberflachentemperaturen von iber 70 °C auftreten. Bei Be-
darf sind BeruhrungsschutzmaRnahmen vorzusehen.

An heifen Oberflachen dirfen keine temperaturempfindlichen Teile, wie z. B. norma-
le Leitungen oder elektronische Bauteile, anliegen oder befestigt werden.

Eine thermische Uberlastung der Motoren kann zur Zerstérung der Wicklung, der La-
ger und zur Entmagnetisierung der Seltene-Erden-Magnete flihren. Nutzen Sie den
Temperatursensor zur Temperaturkontrolle.

8 Betriebsanleitung DSC2-071
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Allgemeine Hinweise

1.4 Verbot eigenmachtiger Umbauten und Veranderungen

Jegliche eigenméachtige Umbauten und Veranderungen am Motor sind aus Sicher-
heitsgriinden nicht gestattet. Im Bedarfsfall fragen Sie bitte beim Motorenhersteller
nach.

Es dirfen zum Betrieb des Motors grundsatzlich keine Sicherheitseinrichtungen de-
montiert oder auBer Betrieb gesetzt werden.

1.5 Beschilderung

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unleserliche Symbole!

Im Laufe der Zeit kdnnen Aufkleber und Symbole auf dem Gerat verschmutzen oder
auf andere Weise unkenntlich werden.

Deshalb:

® Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise am Gerat in stets gut lesbarem
Zustand halten.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heie Oberflache!
Die Gerateoberseiten kdnnen sich im Betrieb auf Temperaturen > 70°C erwarmen!

Deshalb:
® Schutzhandschuhe tragen

® An heiRen Oberflachen dirfen keine temperaturempfindlichen Teile, wie z. B. nor-
male Leitungen oder elektronische Bauteile, anliegen oder befestigt werden.

® Eine thermische Uberlastung der Motoren kann zur Zerstérung der Wicklung, der
Lager und zur Entmagnetisierung der Seltene-Erden-Magnete fuhren.

Elektrische Spannung
In dem so gekennzeichneten Arbeitsraum darf nur qualifiziertes Personal arbeiten.
Unbefugte dirfen die gekennzeichneten Arbeitsmittel nicht berihren.

Q
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Allgemeine Hinweise

1.6 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Bertcksichtigung
der geltenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjah-
rigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung flr Schaden aufgrund:
e Nichtbeachtung der Betriebsanleitung

¢ Nicht bestimmungsgemaler Verwendung

® Einsatz von nicht ausgebildeten Personal

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfuhrungen, Inanspruchnahme zuséatz-
licher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Anderungen von den hier be-
schriebenen Erlauterungen und Darstellungen abweichen.

Der Benutzer tragt die Verantwortung flur die Durchfiihrung von Service und Inbetriebnah-
me gemal den Sicherheitsvorschriften der geltenden Normen und allen anderen relevan-
ten staatlichen oder ortlichen Vorschriften betreffend Leiterdimensionierung und Schutz,
Erdung, Trennschalter, Uberstromschutz usw.

Fir Schaden, die bei der Montage oder beim Anschluss entstehen, haftet derjenige, der
die Montage oder Installation ausgefuhrt hat.

1.7 Urheberschutz

Die Betriebsanleitung vertraulich behandeln. Sie ist ausschlieBlich fir die mit dem Gerat
beschaftigten Personen bestimmt. Die Uberlassung der Betriebsanleitung an Dritte ohne
schriftiche Genehmigung des Herstellers ist unzulassig.

HINWEIS!

Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen
sind urheberrechtlich geschiitzt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten.
Jede missbrauchliche Verwertung ist strafbar.

EnDat® ist eine eingetragene Marke der Dr. Johannes Heidenhain GmbH,
83301 Traunreut, Deutschland

Hiperface® ist eine eingetragene Marke der SICK AG,
SinCos® 79183 Waldkirch, Deutschland

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass Baumdiller nicht verantwortlich ist, zu Gberprifen, ob durch
den anwendungsspezifischen Einsatz der Baumuller Produkte/Komponenten oder
der Ausfuhrungen etwaige (Schutz-) Rechte Dritter verletzt werden.
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Allgemeine Hinweise

1.8 Ersatzteile

WARNUNG!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile konnen zu Beschadigungen, Fehlfunktio-
nen oder Totalausfall fiihren sowie die Sicherheit beeintrachtigen.

Deshalb:
® Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

Ersatzteile Uber Vertragshandler oder direkt beim Hersteller beschaffen.

1.9 Entsorgung

Sofern keine Ricknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Be-
standteile nach sachgerechter Demontage der Wiederverwertung zufiihren.

Siehe auch >Demontage und Entsorgung< auf Seite 75.

1.10 Gewahrleistungsbestimmungen

Die Gewahrleistungsbestimmungen befinden sich als separates Dokument in den Ver-
kaufsunterlagen.

Zulassig ist der Betrieb der hier beschriebenen Gerate gemaf den genannten Methoden/
Verfahren / Malgaben. Alles andere, z. B. auch der Betrieb von Geraten in Einbaulagen,
die hier nicht dargestellt werden, ist nicht zulassig und muss im Einzelfall mit dem Werk
geklart werden. Werden die Gerate anders als hier beschrieben betrieben, so erlischt jeg-
liche Gewahrleistung.

1.11 Kundendienst

Far technische Auskunfte steht unser Kundendienst zur Verfugung.

Hinweise Uber den zustandigen Ansprechpartner sind jederzeit per Telefon, Fax, E-Mail
oder Uber das Internet abrufbar.

Betriebsanleitung DSC2-071 11
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TECHNISCHE DATEN

2.1 Produktbeschreibung

Mit den neuen DSC-Servomotoren macht Baumidiller den Torquemotor servotauglich.

Der Fokus bei dieser Reihe liegt auf einer Steigerung der Leistungsdaten zugunsten einer
héheren Drehmomentdichte bei gleichzeitiger drastischer Reduzierung des Bauvolu-
mens von bis zu 30 Prozent gegenlber konventionellen Servomotoren. Trotzdem wird
ein typischer Drehzahlbereich bis 6000 U/min fur Servomotoren abgedeckt.

Die DSC2-071 verfiigen iber eine glatte Gehauseoberflache gegen Verschmutzung, sind
besonders einfach zu montieren und weisen eine hohe Schutzart auf.

Q
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Technische Daten

2.2 Motorspezifikationen

Bauform IM B5 Einbaulage horizontal
IM V1 Einbaulage vertikal, Wellenende nach unten
IM V3 Einbaulage vertikal, Wellenende nach oben

IM B34 Einbaulage horizontal (Pumpenantriebe)

/—\ ACHTUNG!
|' »‘ Bei Einbaulage IM V3 in Verbindung mit der Schutzart IP 64 ist der Wellendurchgang
\ / gegen Eintritt von Wasser und Schmutz zu schiitzen.

Schutzart Mit Betrachtung der Wellendurchfiihrung

(EN 60034-5) IP 64 Standard: ohne Wellendichtring

IP 65 Option: mit Wellendichtring
Ohne Betrachtung der Wellendurchfiihrung

IP 67 fur selbstkihlende Variante (IC410 und IC 3W7);
nicht fir Motoren mit Klemmenkasten

IP 65 fur oberflachengekihlte Variante (IC416)

IP 65 bei Variante mit Klemmenkasten

ACHTUNG!

Alle aufgefiihrten Schutzarten werden nur erreicht bei komplett montierten Steckver-
bindungen (Haupt- und Steueranschluss) und vollstandig geschlossenem Klemmen-
kasten

Kihlverfahren IC 410 Standard: vollstandig geschlossene Motorausfiihrung,
(EN 60034-6) Selbstkiihlung ohne Lifter

IC 416 Option: vollstandig geschlossene Motorausfiihrung,
oberflachengekunhlt mit Lufter, Luftrichtung von B- nach A-Seite des Motors

IC 3W7  Option: vollstandig geschlossene Motorausflhrung, wassergekuhilt,
Kuhlkreislaufanschliusse in Richtung NDE

Option ,Kihlung mit kundenspezifischem Luftanschluss (siehe Zeichnung und Daten-

blatt)"
HINWEIS!
Elektrische Anschlisse Uber abgewinkelte drehbare Einbaudosen.
Bei Stillstandsstrémen | > 36 A erfolgt der Hauptanschluss liber einen Klemmenkas-
ten.
14 Betriebsanleitung DSC2-071
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Technische Daten

Hauptanschluss  Einbaudose (8-polig) bzw. Klemmenkasten (I > 36 A)
Standard: UV W + Temperatursensor
Option: Bremse

Geberanschluss  Einbaudose (90° drehbar)

Standard: Resolver 12-polig
Option: Absolutwertgeber 12 /17-polig
Geber + Temperatursensor 12 /17-polig
Hiperface-Schnittstelle 12-polig
Endat 2.1-Schnittstelle 17-polig
Endat 2.2-Schnittstelle 9-polig
HINWEIS!
Haupt-, Geber- und Lifteranschluss ausschlieBlich in speedtec Ausfiihrung.
Elektrische Anschliisse (siehe auch >Pinbelegungen Steueranschliisse< ab Seite

58) Uber abgewinkelte (2x90°) drehbare Einbaudosen

Thermischer Temperatursensor PT1000 in der Statorwicklung
Motorschutz
(EN 60034-11)

Wicklungs- Warmeklasse F (A6 = 105 K)
isolation
(EN 60034-1)

Wailzlager mit Fett- Standard: (Achshohe 071) Rillenkugellager
dauerschmierung Option: (Achshohe 071) Zylinderrollenlager (A-Seite)
Rechnerische L4on 20.000 h, Richtwert

Lagergebrauchs-

dauer

Schwinggiite Standard: A

(EN 60034-14) B (bei Rillenkugellagerung)

Rundlauf Standard: N
(DIN 42955) R (reduziert)

Betriebsanleitung DSC2-071 15
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Schwingungen Siehe >Schwingungen und Ruttelfestigkeit< ab Seite 48
und
Ruttelfestigkeit

Haltebremse Option

Drehzahlistwert-  Standard: 2-poliger Resolver (hochwertige Variante auf Anfrage)
geber Option: Absolutwertgeber mit Hiperface-Schnittstelle

Absolutwertgeber mit Endat-Schnittstelle

Gewicht 8,5 - 34 kg

Approbationen CE, cURus, UKCA, CEL

Weitere Kennwerte finden Sie in unserer technischen Dokumentation.
Gegebenenfalls fordern Sie die entsprechenden Unterlagen an.

ACHTUNG!

Entspricht der gelieferte Elektromotor nicht der Standardausfiihrung geman der tech-
nischen Liste oder wurden vertraglich Sondervereinbarungen getroffen, kdnnen tech-
nische Abweichungen zu dieser Betriebsanleitung vorliegen.

Fordern Sie in diesem Fall die entsprechenden technischen Ergéanzungen an.
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Flussigkeitsgekiihlte Motoren

Kiihlart / IC3W7 /
Schutzart IP64 wassergekihlte Maschine

ACHTUNG!

/ \ Alle aufgefuhrten Schutzarten werden nur erreicht bei komplett montierten Steckver-
\ / bindungen (Haupt- und Steueranschluss) und vollstandig geschlossenem Klemmen-
e kasten

Klemmenkasten B-Seite oben

Kuhimitteleintritts 10°C bis 25 °C, maximal 5 K kleiner als Umgebungstemperatur
temperatur

HINWEIS!

Bei hoheren Kuhimitteleintrittstemperaturen Derating beachten.

Wasseranschluss B-Seite hinten

Weitere Kennwerte finden Sie in unserer technischen Dokumentation.

Gegebenenfalls fordern Sie die entsprechenden Unterlagen an.

- ACHTUNG!
£

‘- ‘\ Entspricht der gelieferte Elektromotor nicht der Standardausflihrung geman der tech-

\ / nischen Liste oder wurden vertraglich Sondervereinbarungen getroffen, konnen tech-
Sl nische Abweichungen zu dieser Betriebsanleitung vorliegen.

Fordern Sie in diesem Fall die entsprechenden technischen Ergéanzungen an.
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Luftgekiihlte Motoren

Kiihlart / IC 416/
Schutzart IP64 oberflachengekuhlte Maschine mit Lifter

ACHTUNG!

i/ \ Alle aufgefuhrten Schutzarten werden nur erreicht bei komplett montierten Steckver-
\ / bindungen (Haupt- und Steueranschluss) und vollstandig geschlossenem Klemmen-
e kasten

Anschluss Angebauter Normgebldsemotor Klemmkasten Normgeblasemotor

Liftermotor Eingebauter Geblasemotor Stecker 6-polig

Klemmenkasten  B-Seite Lageoptionen vgl. Fremdbellftung

A-Seite  auf Anfrage

Weitere Kennwerte finden Sie in unserer technischen Dokumentation.
Gegebenenfalls fordern Sie die entsprechenden Unterlagen an.

/—\ ACHTUNG!
|' »‘ Entspricht der gelieferte Elektromotor nicht der Standardausfiihrung geman der tech-
\ / nischen Liste oder wurden vertraglich Sondervereinbarungen getroffen, kdnnen tech-

- nische Abweichungen zu dieser Betriebsanleitung vorliegen.

Fordern Sie in diesem Fall die entsprechenden technischen Erganzungen an.
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2.3 Aufstellbedingungen

Umgebung

2.3.1 Luftkiihlung

WARNUNG!

Der Einsatz im Ex-Bereich ist verboten, sofern nicht ausdrticklich hierflir vorgesehen.
(Zusatzhinweise beachten) In der Umgebung des Motors dirfen zudem keine brenn-
baren Gasgemische und gefahrliche Staubkonzentrationen vorliegen. Spannungs-
fuhrende und heilRe Motorteile kdnnen sie entziinden und schwere Verletzungen und
Sachschaden verursachen.

Falls im Sonderfall - im Einsatz in nicht gewerblichen Anlagen - erhéhte Anforderun-
gen gestellt werden (z. B. Bertihrungsschutz gegen Kinderfinger), sind diese Bedin-
gungen bei der Aufstellung anlagenseitig sicherzustellen.

Der Motor kann in Gberdachten Rdumen entsprechen seiner Schutzart (siehe Motorleis-
tungsschild) bei staubiger oder feuchter Umgebung aufgestellt werden.

Sofern keine Sondervereinbarungen getroffen wurden, ist der Antrieb standardmagig auf
folgende klimatischen Einsatzbedingungen ausgelegt:

e Umgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C

Aufstellhéhe <1000 m tGber NN

Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 85 %

Absolute Feuchte von 1 g/m? bis 25 g/m?

Beachten Sie evtl. abweichende Angaben auf dem Typenschild bzw. in den technischen
Unterlagen. Die Bedingungen am Einsatzort missen allen Leistungsschildangaben ent-
sprechen.

Alle weiteren zuldssigen Einsatzbedingungen sind der DIN EN 60721-3-3 (Klasse 3K3/
3Z12) zu entnehmen.

Diese klimatischen Bedingungen sind bei der Aufstellung unbedingt zu beachten.

Es ist generell notwendig aggressive, atzende, abrasive sowie auch Kunststoff auflésen-
de Medien vom Motor und seiner Kihlluft fernzuhalten.

Bei AulRenaufstellung ist grundsatzlich Riicksprache mit dem Motorhersteller zu nehmen.

Klhlverfahren IC 410 - Selbstkihlung ohne Lifter
Kahlverfahren IC 416 - Oberflachenkihlung mit Lifter

Grundsatzlich zu beachten sind:

e Die Warmekonvektion und -strahlung darf durch die Einbaubedingungen nicht beein-
trachtigt werden.

e Die Kuhlluft bei forcierter Luftkiihlung muss ungehindert zu- und die Warmluft frei ab-
strdmen kdnnen. Die erwarmte Abluft darf nicht wieder angesaugt werden.

e Der Abstand zu benachbarten Maschinenteilen sollte 100 mm nicht unterschreiten.

e Bei starkem Schmutzanfall sind die Gehauseoberflache und die Luftwege regelmaiig
zu reinigen.

Q
BAUMULLER
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2.3.2 Flanschanbau

Y

Durch die Ankoppelung des Motors an die Anbauflache wird ein Teil der Motorverlustleis-
tung Uber den Flansch abgefihrt.

In der nachfolgenden Tabelle sind, abhangig von der Achshéhe, die Abmessungen der
Anbauflachen aufgefiihrt. Diese Angaben sind Mindestwerte fiir eine sichere Warmeab-
leitung Uber die Motorflanschflachen.

Achshohe Stahlplatte: Breite x Hohe x Dicke Anbauflache
inmm in m2
071 450 x 400 x 30 0,18

Bei groReren Anbauflachen verbessern sich die Warmeabgabe.
Siehe auch >Luftkihlung< auf Seite 19.

ACHTUNG!

Gefahr durch Uberhitzung.
Ein isolierter Anbau der Gerate ist nicht zulassig!
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2.4 Angaben zur Wasserkiihlung

Angaben zu den benétigten Kiihlvolumenstréomen

Motortyp | Volumen- | Druckabfall |Erwarmung| Max. Kiihl- | Anschluss
strom +15% [K] mitteldruck (G-Innen-
DSC2 - [I/min] [bar] [bar] gewinde)

071AA64W 5 0,3 5 6 Edelstahlrohr
071BB64W 04 6 o8x1
071CC64W 0,5 6
071DD64W 0,7 7
071EE64W 0,7 7
071FF64W 0,8 8

2.4.2 Medienberiihrende Materialien im Motor

Folgende medienberihrende Materialien werden im Motor eingesetzt:
e Kiihlsystem: Edelstahl

2.4.3 Motorkiihlung

Im Kuhimittel (ausgefiihrt entsprechend >Kuhlwasserbeschaffenheit< auf Seite 24) sind
in geschlossenen Kiihlkreislaufen Beimengungen von Korrosions-, und Keimschutzzu-
satzen zugelassen. Art und Menge dieser Zusatze richten sich nach den jeweiligen Emp-
fehlungen der Hersteller und den herrschenden Umgebungsbedingungen.

Die Sicherheitsvorschriften der entsprechenden Korrosions- und Keimschutzmittel-
hersteller zum Erzeugnis sind unbedingt zu beachten.

Kihlschmiermittel aus Bearbeitungsprozessen dirfen zur Kiihlung des Motors nicht
verwendet werden!

Das Befiillen eines geschlossenen Kihlkreislaufes sollte im Hinblick auf schadliche
Ablagerungen in den Kihlkanalen bzw. -leitungen stets mit Filterung erfolgen (Filter-
feinheit: < 0,1 mm). Bei offenem Kuhlkreislauf ist in jedem Falle eine Filterung vorzu-
sehen.
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HINWEIS!
Die Projektierung des gesamten Kuhisystems obliegt dem Anlagenbauer.

Kondenswasserbildung ist grundsatzlich zu vermeiden.

Einzelne Teile des Motorklhlkreislaufes (z.B. Dichtungen) kénnen durch Drucksto-
Re uberlastet werden, wenn ein kritischer Wert Uberschritten wird. Der unter >Anga-
ben zu den bendtigten Kihlvolumenstromen< auf Seite 21 angegebene Maximal-
druck darf unter keinen Umstanden uberschritten werden.

Um DruckstdlRe zu vermeiden bzw. deren Auswirkungen zu minimieren, wird emp-
fohlen:

e Steuerventil im Wasserzulauf und mdéglichst weit weg vom Motor platzieren

¢ Einsatz von geeigneten Uberdruckventilen (Bypass)

2.4.4 Kihlkreislaufe

Y

Geschlossener
Kiihlkreislauf

ACHTUNG!
Fir Motoren sind ausschlieBlich geschlossene und halboffene Kiihlkreislaufe zulas-
sig

Minderungsfaktoren fiir Wasser als Kihlmittel siehe >Leistungsdefinition flir wasserge-
kiihlte Maschinen< auf Seite 27.

Im geschlossenen Kuhlkreislauf ist der Kiihiwasserbehalter geschlossen und somit kann
kein Sauerstoff in den Kreislauf eintreten.

Dadurch ist ein sehr geringer Wasserverbrauch und eine stabile Wasserqualitat gewahr-
leistet.
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Rucklauf

Zulauf
@ ® ﬂ

Maschine

N 1 Druckentlastungsventil
| | 3 Volumenstromsensor
4 Temperatursensor
. . 5 Kihlwasserbehalter mit Deckel
Rickkihlaggregat 6 Pumpe
‘ ‘Warmeabfuhr
Abbildung 1:  Beispiel fir einen geschlossenen Kiihlkreislauf
Halboffener Der halboffene Kihlkreislauf besitzt einen offenen Kiihlwasserbehalter und ist sonst wie

Kuhlkreislauf der geschlossene Kuhlkreislauf aufgebaut.

Dadurch lasst sich die Ansammlung von Korrosionsprodukten im Kreislauf vermeiden.

Ricklauf

Zulauf
@ ® ﬁ

—¢] [

Maschine

1 Druckentlastungsventil
6 2 Filter
3 Volumenstromsensor
l l 4 Temperatursensor
Ruckkihlaggregat 2 ﬁgm\::sserbehélter ohne Deckel
‘ Warmeabfuhr
Abbildung 2:  Beispiel firr einen halboffenen Kiihlkreislauf
Uberblick © ait-deutschland GmbH www.kkt-chillers.com
I}-(I::]sltaegilgerfgate- © BKW Kalte-Warme-Versorgungstechnik GmbH www.bkw-kuema.de
C DELTATRHERM Hirmer GmbH www.deltatherm.de
© Glen Dimplex Deutschland GmbH www.riedel-cooling.com
© Helmut Schimpke und Team Industriekthlanlagen www.schimpke.org
© Hydac System GmbH www.hydac.com
© Hyfra Industriekiihlanlagen GmbH www.hyfra.de
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C© Parker Hannifin GmbH
© Pfannenberg GmbH
C Technotrans SE

HINWEIS!

www.ph.parker.com

www.pfannenberg.com

www.technotrans.de

Es kénnen auch gleichwertige Kiihlaggregate anderer Hersteller verwendet werden.
Die Verantwortung fiir die Beschaffenheit von Fremderzeugnissen liegt beim Anla-

genhersteller.

2.4.5 Kihlwasserbeschaffenheit

Das Kihlwasser muss folgenden Anforderungen genugen:

Einheit Wert
Maximal zulassiger Systemdruck bar 6
Temperatur des Kihimittels fir Motor °C 10 bis 25
pH-Wert (bei 20 °C) 6,5 bis 9
Gesamtharte mmol / | 1,43 bis 2,5
Chlorid - Cl mg /| <200
Sulfat - SO,42 mg /| <200
Ol mg /| <1
Zulassige KorngroRe fester Fremdkorper, mm <01
-partikel (z. B. Sand)

Als KihiImittel ist klares, schwebstoff- und schmutzfreies Wasser zu verwenden.

24 Betriebsanleitung DSC2-071
von 82 Dokument-Nr. 5.22013.01

Baumidiller Niirnberg GmbH



Technische Daten

2.4.6 Min. Kiihimitteltemperatur in Abhangigkeit der Umgebungsbedingungen

40

35

30

25

20

min. Kiihimitteltemperatur (°C)

15

10

0 5 10 15 20
Umgebungstemperatur (°C)

Abbildung 3:  Ermittlung der Kihimitteltemperatur

Die zulassige Temperatur des KihImittels ist abhangig von der relativen Luftfeuchtigkeit
wahrend des Betriebes und der Umgebungstemperatur. Beispielsweise ist bei einer Um-
gebungstemperatur von 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % eine minima-
le Kuhlmitteleintrittstemperatur von 18 °C zuldssig. Die im Diagramm dargestellten
Kennlinien sind Grenzkennlinien. In dem Beispiel sollte daher eine KihImitteleintrittstem-
peratur von grof3er 18 °C gewahlt werden.

Falls die minimal zulassige Kihimitteleintrittstemperatur unterschritten wird, ist der 2-
Punkt-Regler der Baumdiller Antriebselektronik einzusetzen, um Betauung zu vermeiden.

HINWEIS!

Bei langerem Stillstand des Motors ist die Kihimittelzufuhr zu unterbrechen (Vermei-
dung von Betauung).

Kdénnen bei langerem Stillstand des Motors Umgebungstemperaturen <3 °C auftre-
ten, so ist als VorsichtsmaRnahme das Kihimittel abzulassen (Vermeidung von
Frostschaden).
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nein
Twasser = Bestimmung rel.
Tumgebung -5K Luftfeuchte

Bestimmung min.
P Kihlmitteltemp.
(Diagramm)

Twasser > nein

Tmin,Wasser
(Diagramm)
nein
TWasser <25°
Derating nein v
emal Ty <25°C
'le'abeIIe Wasser 2-Punkt Regler
Keine Ten =70°C
Einschran- A Tass =50 °C
kungen

Keine
Einschran-
kungen

nein

Twasser < 25°C

Keine
Einschran-
kungen

Abbildung 4:  Funktionsschema KuhImitteleintrittstemperatur
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2.5 Leistungsdefinition

2.5.1

Leistungsdefinition fiir luftgekiihlte Maschinen

Die aufgefiihrten Leistungen (Momente) gelten flir Dauerbetrieb (S1) mit Nenndrehzahl
bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C, bei Aufstellung der Maschinen un-
ter 1000 m Uber NN.

Sollen Motoren bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 40°C oder in Héhen Uber
1000 m uber NN eingesetzt werden, ergibt sich die notwendige Listenleistung Pl (Listen-
moment Mn) aus dem Produkt der in der Tabelle unten angegebenen Faktoren k1, k2 und
der geforderten Leistung P (Moment M).

Umgebungstemperatur 40°C 45°C 50°C 55°C
Korrekturfaktor k1 1 1,06 1,13 1,22
Hohe Gber NN bis 1000 m 2000 m 3000 m 4000 m
Korrekturfaktor k2 1 1,07 1,16 1,27

Bei Umgebungstemperaturen ber 40 °C und bei gekapseltem Einbau von Motoren ist
wegen moglicherweise erforderlichen konstruktiven MalRnahmen zur Kihlung Rlckspra-
che mit dem Hersteller erforderlich.

Sinkt mit zunehmender Aufstellungshéhe Gber 1000 m die Umgebungstemperatur um
etwa 10°C pro 1000 m Héhenzunahme, so ist keine Leistungskorrektur erforderlich (mi-
nimale Betriebstemperatur beachten).

2.5.2 Leistungsdefinition fiir wassergekiihlte Maschinen

Die aufgefiihrten Leistungen (Momente) gelten flir Dauerbetrieb (S1) mit Nenndrehzahl
soweit die Anforderungen an den Kuhlkreislauf fir wassergekihlte Motoren eingehalten
werden.

Bei Betrieb der Motoren mit héheren Kiihimitteleintrittstemperaturen missen die Minde-
rungsfaktoren in der Tabelle unten bertcksichtigt werden:

25°C
100 %

30°C
97 %

35°C
95 %

40°C
92 %

45°C
89 %

KUhImitteleintrittstemperatur

Prozent der Leistung (Drehmoment)

HINWEIS!

Neben der Wasserkiihlung kénnen die Motoren auch mit Ol (HLP46) gekiihlt werden.
Aufgrund der niedrigeren spezifischen Warmekapazitat fiihrt eine Kiihlung mit Ol zu
anderen Minderungsfaktoren. Die Minderungsfaktoren zu élgekuhlten Motoren sind
auf Anfrage erhaltlich.

Q
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2.6 Wuchten, Abtriebselemente, Schwingungen

Motor nicht mit Schlagen belasten!

Bei der Montage bzw. Demontage von Abtriebselementen sind keine Axialkrafte auf
den Motor zuldssig.

Zu beachten sind die allgemein erforderlichen MaRnahmen fiir den Berthrschutz der
Abtriebselemente.

Wird ein Motor ohne Abtriebselement in Betrieb genommen, so ist die Passfeder ge-
gen Herausschleudern zu sichern

Wuchten Bei optionaler Ausfiihrung mit Passfeder sind die Laufer standardmafig mit halber Pass-
feder dynamisch ausgewuchtet.(nach EN 60034-14 / 1ISO 8821 / ISO 21940).

HINWEIS!

Kennzeichnung der Auswuchtart am Wellenspiegel beachten:
H = Auswuchtung mit halber Passfeder Standardausfiihrung
F = Auswuchtung mit voller Passfeder Sonderausfiihrung

Abtriebselemente Bei der Montage des Abtriebselementes ist auf die entsprechende Auswuchtart zu ach-
ten. Die Abtriebselemente miissen ihrerseits nach ISO 21940 gewuchtet sein.

Beim Auf- oder Abziehen von Abtriebselementen (z.B. Kupplungsscheibe, Zahnrad, Rie-
menscheibe) sind grundsatzlich geeignete Vorrichtungen zu verwenden.

® Gewindebohrung im Wellenende benutzen.

e Beim Abziehen Zwischenscheiben zum mechanischen Schutz der Welle benutzen.

e Abtriebselelemente vor dem Aufziehen bei Bedarf erwarmen (max. zuldssige Tempe-
ratur am Wellenende kurzzeitig 150 °C).

VORSICHT!

e Bei Wellenausfliihrung ohne Passfeder sind die Antriebselemente mit Hilfe geeig-
neter Spannsatze auf der Abtriebswelle zu befestigen.

e Bei Wellenausfiihrungen mit Passfeder ist auf das Anliegen der Abtriebsele-
mente an der Wellenschulter zu achten.
Hinweis: Fase bzw. Radius am Abtriebselement und Wellenradius zur Schulter
(nach DIN748-1) miussen aufeinander abgestimmt sein.

® Wird die Gewindebohrung im Wellenende fiir die axiale Sicherung von Abtriebse-
lementen (z. B. Riemenschieben) benutzt, so sind die in der nachfolgenden Tabel-
le aufgefiihrten Anzugsmomente nicht zu Uiberschreiten:
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Gewinde Anzugsmoment
in Nm

M3 1,1
M4 2,6
M5 5,0
M6 9,0
M8 22,0

M10 44,0

Abbildung 5:  Anzugsmomente am Beispiel einer Sicherungsschraube einer Riemenscheibe

HINWEIS!

Geeignete MaRnahmen zur Schraubensicherung sind anzuwenden!

Schwingungen

VORSICHT!

0 Das Systemschwingungsverhalten am Einsatzort, bedingt durch Abtriebselemente,

Anbauverhaltnisse, Ausrichtung und Aufstellung sowie durch Einfliisse von Fremd-
schwingungen, kann zur Erhéhung der Schwingwerte am Motor flihren.

Mit Ricksicht auf eine einwandfreie Funktion des Motors und eine lange Lagerle-
bensdauer durfen die zuldssigen Schwingwerte nach EN 60034-14 nicht tberschrit-
ten werden. Unter Umstanden kann das komplette Auswuchten des Laufers mit dem
Abtriebselement erforderlich sein (nach ISO 21940).

Die imitierten Schwingungen nach Montage dirfen die zuldssigen Beschleunigungen
(»Schwingungen und Ruttelfestigkeit< auf Seite 48) nicht Gberschreiten.

Bei Veranderungen gegenlber dem Normalbetrieb - z. B. erhéhte Temperaturen,
Gerausche, Schwingungen - ist im Zweifelsfall das Gerat abzuschalten, die Ursache
zu ermitteln und eventuell Ricksprache mit dem Hersteller zu fihren.
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2.7 Radialkraftdiagramme

Kugellager

7000

B000 = ———————

nma:

5000

g
o

nin 1/min

g
o

2000 -

1000 -

0.00 0.50 1.00 1.50
Frin kN

2.00 2.50

Position x ab Wellenabsatz in mm
Position x from shaft shoulder in mm
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Abbildung 6: Radialkraftdiagramm Kugellager

Rollenlager
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E
-
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=
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Abbildung 7:  Radialkraftdiagramm Rollenlager
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Welle
180

160 — MO,

Min Nm

40
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Position x ab Wellenabsatz in mm
Position x from shaft shoulder in mm
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Abbildung 8: Radialkraftdiagramm Welle
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TRANSPORT UND VERPACKUNG

3.1 Sicherheitshinweise fiir den Transport

VORSICHT!
Beschadigungen durch eigenméachtigen Transport!

Beim Transport durch ungeschultes Personal kdnnen Sachschaden in erheblicher
Hohe entstehen.

Deshalb:

e Das Abladen der Packstiicke bei Anlieferung sowie innerbetrieblicher Transport
nur von geschultem Personal ausfiihren lassen.

® Gegebenenfalls die Vertriebsniederlassung der Baumdller Nirnberg GmbH kon-
taktieren.

WARNUNG!
Gefahr durch mechanische Einwirkung!
Gerate vor dem Herunterfallen sichern.

Deshalb:

e Durch geeignete MalRnahmen sicherstellen, dass das Gerat nicht herunterfallen
kann.

e Geeignete Transportmittel verwenden.

VORSICHT!
Wassergekiihlter Motor!

Um Frostschaden zu vermeiden ist sicherzustellen, dass sich wahrend des Transpor-
tes oder einer Zwischenlagerung bei Umgebungstemperaturen < 3 °C kein Kihlmittel
im Motor befindet. Das Ausblasen des Kihlwassers kann mit Druckluft erfolgen.
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Transport und Verpackung

3.2 Lieferumfang

Die Lieferung ist auftragsbezogen zusammengestellt.
e Werden bei Anlieferung Transportschaden festgestellt, so sind diese unmittelbar dem

Transportunternehmen zu melden.

® Vergleichen Sie nach Erhalt der Lieferung sofort die Leistungsdaten und Ausfiihrungen

des gelieferten Motors mit lhren Bestelldaten. Werden erkennbare Mangel oder eine
unvollstandige Lieferung festgestellt, so ist unmittelbar das zustandige Baumdiller-Au-
Renburo oder das Baumdller-Stammwerk in NUrnberg zu benachrichtigen.

WARNUNG!
Bei sichtbaren Transportschaden darf das Geréat nicht in Betrieb genommen werden!

3.3 Beim Transport zu beachten

Die zulassigen Umweltbedingungen, die wahrend des Transportes auf den Motor
einwirken durfen, sind der DIN EN 60721-3-2 (Klasse 2K2/2M1) zu entnehmen. Der
zulassige Temperaturbereich ist entgegen der DIN auf —15 °C bis +60 °C reduziert.

Es sind geeignete Lastaufnahmemittel einzusetzen wie z. B. Gurtband, Schlaufen-
hebegurte usw. Zum Heben missen die vorgesehenen Anschlagpunkte (z.B. Hebe-
Osen) des Motors verwendet werden.

Die Klemmenkasten und die Motorstecker dirfen nicht als Transportsicherung oder
Hebedsen verwendet werden.

Beim Transport sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften zu beachten.
Hubgerate, Transport- und Lastaufnahmemittel missen den Vorschriften entspre-
chen.

Die Motorwelle und die Anschlussflachen sind gegen Korrosion zu schiitzen. Der Mo-
tor darf nur mit vorgesehenen Schutzabdeckungen transportiert werden. Schaden an
der Motorwelle sind zu vermeiden.
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Lagersicherung

= VORSICHT!!
Lagersicherung!

\ / Um Transportschaden zu vermeiden wird bei Motoren mit Zylinderrollenlager der
Laufer mit Hilfe einer Transportsicherung am Wellenende blockiert.

Diese Transportsicherung muss fiir weitere Transporte erneut verwendet werden.

Falls durch Aufziehen eines Abtriebselementes diese Sicherung nicht mehr verwen-
det werden kann, sind beim Transport andere geeignete MalRnahmen zur Axialfixie-
rung des Laufers zu ergreifen.

3.4 Zwischenlagerung

Wird ein Motor nach der Lieferung nicht zeitnah in Betrieb genommen, so ist er in einem
trockenen, staub- und schwingungsarmen Innenraum (Vg < 0,2 mm/s) zu lagern.

Die Motoren sollten nicht langer als max. 2 Jahre bei moéglichst gleichmalliger Tempera-
tur, nicht aulRerhalb des Temperaturbereiches von -15 bis +60 °C, gelagert werden. Ho-
here Lagerungstemperaturen im Rahmen der Gebrauchstemperatur beschleunigen den
Alterungsprozess der Dichtungen und der Lagerfette und wirken sich somit negativ auf
die Gebrauchsdauer bereits vor der Inbetriebnahme aus. Direkte Sonneneinstrahlung,
UV-Licht und Ozon tragen ebenfalls zu einer Alterung der Dichtelemente bei und sind
deshalb ebenfalls unbedingt zu vermeiden!

Bitte beachten Sie, dass die Gewahrleistungsfristen ab Auslieferung zugesichert werden.
Deshalb empfehlen wir die Lagerzeit auf ein Minimum zu beschranken.

Sollte dennoch eine langere Lagerung nicht zu umgehen sein, so sind die in der DIN EN
60721-3-1 aufgefuihrten Umweltbedingungen (Klasse 1K2/1M1) einzuhalten. Entgegen
der DIN darf der Temperaturbereich auf - 15 °C bis + 60 °C erweitert werden.

- VORSICHT!
Wassergekiihlter Motor!

\ / Um Frostschaden zu vermeiden ist sicherzustellen, dass sich wahrend des Transpor-
B tes oder einer Zwischenlagerung bei Umgebungstemperaturen < 3 °C kein Kuhimittel
im Motor befindet. Das Ausblasen des Kihlwassers kann mit Druckluft erfolgen.
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3.5 Auspacken

Nach dem Erhalt des noch verpackten Gerates:
© Starke Transporterschutterungen und harte Stof3e, z. B. beim Absetzen vermeiden.

Ist kein Transportschaden erkennbar:

© Verpackung des Gerates 6ffnen.

© Lieferumfang anhand des Lieferscheins Uberprifen.

Bei der zustandigen Baumiller-Vertretung reklamieren, falls die Lieferung nicht vollstan-
dig ist.

HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzanspriiche kénnen
nur innerhalb der Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

3.6 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton, Kunststoff, Metallteilen, Wellpappen und/oder Holz.

© Bei der Entsorgung der Verpackung die nationalen Vorschriften am Einsatzort beach-
ten.
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MONTAGE

4.1 Sicherheitshinweise

HINWEIS!

Die Montage erfolgt ausschlie3lich durch Mitarbeiter des Herstellers oder durch qua-
lifiziertes Personal.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung, Un-
terweisung sowie Kenntnisse Uber einschlagige Normen und Bestimmungen, Unfall-
verhiitungsvorschriften und Betriebsverhaltnisse von dem fiir die Sicherheit der
Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tatigkei-
ten auszufihren und dabei mdgliche Gefahren erkennen und vermeiden kdnnen. Die
fur die Arbeit mit dem Gerat erforderlichen Qualifikationen sind beispielsweise:

e Ausbildung oder Unterweisung gemaf den Standards der Sicherheitstechnik in
Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausristung.

WARNUNG!
Gefahr durch fehlerhafte Montage!

Die Montage erfordert qualifiziertes Personal mit ausreichender Erfahrung. Fehler
bei der Montage kénnen zu lebensgefahrlichen Situationen fiihren oder erhebliche
Sachschaden mit sich bringen.

Deshalb:

® Montage ausschlieRlich durch Mitarbeiter des Herstellers oder durch qualifiziertes
Personal durchfiihren lassen.

Q
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WARNUNG!
Gefahr durch mechanische Einwirkung!
Gerate vor dem Herunterfallen sichern.

vor der Montage

WARNUNG!
Montieren bzw. nehmen Sie niemals ein beschadigten Elektromotor in Betrieb.
Bauen Sie den Elektromotor niemals in eine beschadigte Maschine ein.

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass der Elektromotor fir Ihre Maschine ge-
eignet ist.

bei der Montage

WARNUNG!

Montieren Sie den Elektromotor nur an den dafir vorgesehenen Befestigungsmag-
lichkeiten.

Vermeiden Sie Hammerschlage oder unzulassige Schockbelastungen bei der Mon-
tage.

Bringen Sie alle Abdeckungen und Sicherheitseinrichtungen an. Alle Schutzeinrich-
tungen missen den giltigen Vorschriften (z.B. EN 60204) entsprechen.

Wasserkiihlung:

Um Beschadigungen des Gehauses zu vermeiden, dirfen fir die Wasseranschlisse
(Zu- und Ablauf) nur Einschraubstutzen mit zylindrischem Einschraubgewinde ver-
wendet werden.

Von KihImittelleitungen durfen keine Zug-Druck- oder Torsionsbelastungen auf die
Motoranschlisse aufgebracht werden.

Der Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden. Dabei muss der Mo-
tor strom- und spannungsfrei geschaltet sein.

Beim An- bzw. Abkuppeln der Kiihlleitungen ist darauf zu achten, dass keine Kiihl-
flissigkeit in den Motorklemmkasten gelangt.
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4.2 Anzugsmomente

HINWEIS!

Einzelvorgaben, wie Anzugsmomentvorgaben in motorspezifischen Mafblattern

oder Unterlagen, gelten vorrangig vor den allgemein gulltigen Angaben.

Anzugsmomente in Nm mit einer Toleranz +/- 10 %

M4 M5 M6 M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 M30 M36 M42 M48 M56
Drehmoment 1,3 | 26 | 45 11 22 38 92 180 310 620 1080 1700 | 2600 | 4200
inNm ")
Drehmoment 3 5 8 20 40 70 170 340 600 1200 | 2000 3100 | 4700 7500
inNm 2
) Fur Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1 in Bauteilen mit geringerer Festigkeit (z. B. Alumi-
nium).
2) 2) Fiir Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 oder A4-70 nach ISO 898-1 in Bauteilen mit héherer Festigkeit
(z. B. Stahl, Grauguss).
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4.3 Abmessungen

4.3.1 Ungekiihlte Motoren

L1 35 «
10 -
3.5 @:—
Ve
[
el © = Y]
S =
2 & 1 - - -3 b
|
. ~
58 L2
Leistungsanschluss Gr. 1.5 (drehbar) Opvﬂonctl WEvm\T Passfeder
bei Stillstandsstrom 20A < lo<= 36A Opfional shaft with key
Main connector size 1.5 (turnable)
Zentrierung DIN 332-D M10 Signalanschlussdose (drehbar) af standstil current 204 < 10<= 36A §
Center hole DIN 332-D M10 Encoder connector (turnable) 50
= ®
[ _ _
] _
| I
40
NI
[ ~N N
H 3
© H 1
Hauptanschlussdose (drehbar) T
Moorbauengen | Ly L 12 Main connector (fumnable) —
DSC2-071 AA 101 96 179  N—
DSC2-071 BB 133 128 211 a
DSC2-071 CC 165 160 243 LI
DSC2-071 DD 197 192 275 H
DSC2-071 EE 229 224 307 L.‘ *
DSC2-071 FF. 261 256 339
MaBe ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768- ¢ Toleranzangabe der Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1
Dimensions without tolerance specification acc. to DIN ISO 2768-c Tolerance specification of the key and keyway acc. to DIN 6885-1
Bauform: IM B5 Motortyp / Motor type:
Motor construction: DSCZ 071 U O PP O
Schutzart: -
Protection system: IP 64/65
KOhlart:
Coting methoa:  1C 416 Baumueller Nuernberg GmbH - D-90482 Nuernberg

Abbildung 9:  Abmessungen DSC2-071 ungekiihlt ohne Bremse
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@130js

L1 82
10
3.5
[F—= T A o
=1 -
©
8 - - - -
ASS
L ~
58 L2
K@ 165
Leistungsanschluss Gr. 1.5 (drehbar)  Optional WE mit Passfeder
bei Stillstandssirom 20A < lo<= 36A Optional shaft with key
Main connector size 1.5 (turnable)
Zentrierung DIN 332-D M10 Signalanschlussdose (drehbar) at standstill current 20A < 10<= 36A
Center hole DIN 332-D M10 Encoder connector (turnable) 50

31

| I
|

Motorbaulangen ¥ L L2
motorsize

DSC2-071 AA 101 96 226
DSC2-071 BB 133 128 258
DSC2-071 CC 165 160 290
DSC2-071 DD 197 192 322
DSC2-071 EE 229 224 354
DSC2-071 FF 261 256 386

MaBe ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768- ¢
Dimensions without tolerance specification acc. to DIN I1SO 2768-c Tolerance specification of the key and keyway acc. to DIN 6885-1

Hauptanschlussdose (drehbar)

Main connector (turnable) [ 7, 7@@ |

I

L1*

Toleranzangabe der Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1

Bauform:

Motor construction: IM Bs

Motortyp / Motor type:

DSC2071___U-_- - B -PP-__-O

ISi’fg;JeT?:Oﬁrgn system: IP 64/65
e methoa: 1C 416 Baumueller Nuernberg GmbH - D-90482 Nuernberg

Abbildung 10: Abmessungen DSC2-071 ungekihlt mit Bremse
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4.3.2 Luftgekiihlte Motoren

?130 j6

Zentrierung DIN 332-D M10
Center hole DIN 332-D M10

L1 35 127
0 | =
3 57
AT bl v
5 R I
9 - 1 - - - )
& !
/|
58 L2 TKP165

Signalanschlussdose (drehbar)
Encoder connector (turnable)

Optional WE mit Passfeder

Leistungsanschluss Gr. 1.5 (drehbar) Optional shaft with key

bei Stillstandsstrom 20A < lo<= 36A
Main connector size 1.5 (turnable)
at standstill curent 20A < 10<= 36A

LUfteranschlussdose (drehbar)
Fan connector (turnable)

132

50

31
o

163

—
|

Motorbauléngen = - B
Motorsize

DSC2-071 AA 101 % 305
DSC2-071 BB 133 128 337
DSC2:071 CC 165 160 369
DSC2-071 DD 197 192 401
DSC2-071 EE 229 224 433
DSC2-071 FF 261 256 465

MaBe ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768- ¢
Dimensions without tolerance specification acc. to DIN ISO 2768-c

Hauptanschlussdose (drehbar)
Main connector (turnable)

Il

Toleranzangabe der Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1
Tolerance specification of the key and keyway acc. fo DIN 6885-1

Motortyp / Motor type:

Boc;fgrrrgc:)ns ruction: IM B5

Motor consiruction DSC2-071 O- - - O-PP-__-O
fs’fgfeizc(?/%n system: IP 64/65

KoPiat: IC 416 Baumueller Nuernberg GmbH - D-90482 Nuernberg

Cooling method:

Abbildung 11: Abmessungen DSC2-071 luftgekihlt ohne Bremse
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Zentrierung DIN 332-D M10

L1 82 127

10 =

35 ]

‘
N | s I
N

Rl o
8 & S [ T
=

58 L2

Center hole DIN 332-D M10

Lufteranschiussdose (drehbar)  g; stilstandsstrom 20A < lo<= 36A

Fan connector (turnable)

157

148
TKP165

Leistungsanschluss Gr. 1.5 (drehbar)

N i I shaft with ki
Main connector size 1.5 (furnable) Opfional shaft with key

Signalanschlussdose (drehbar)
Encoder connector (turnable)

at standstill current 20A < 10<= 36A S

50 L

Optional WE mit Passfeder

[

163

Hauptanschlussdose (drehbar)

Motorbaulangen = e 12

Miorsize

DSC2-071 AA 101 9 352 Main connector (turnable)
DSC2-071 BB 133 128 384

DSC2-071 CC 165 160 416

DSC2-071 DD 197 192 448

DSC2-071 EE 229 224 480

DSC2-071 FF 261 256 512

MaBe ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768- ¢
Dimensions without tolerance specification acc. to DIN ISO 2768-c

Toleranzangabe der Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1
Tolerance specification of the key and keyway acc. to DIN 6885-1

Bauform:

IM B5 Motortyp / Motor type:

Motor construction: DSC2-071_O- .

Schutzart:

Protection system: IP 64/65

- B-PP-_ -0

Kohlart:

Cooling methoa:  1C 416 Baumueller Nuernberg GmbH - D-90482 Nuernberg

Abbildung 12: Abmessungen DSC2-071 luftgekihlt mit Bremse
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4.3.3 Wassergekiihlte Motoren

Wasseranschluss @8
Water cooling (in + output @8)

Motorbaulangen ) - o
DSC2-071AA 83 96 179 Ll 35
DSC2-07188 115 128 211 |
DSC2-071CC 147 160 243 10
DSC2-071DD 179 192 275 &
DSC2-07T1EE 211 224 307 3,5
DSC2-071FF 243 256 339 il
i
I —1 [sg]
I I
o
el
© h

o ] _ _ _ _ _

15} N v

S

T
o g
|
58 L2 148
KD 165

Zentrierung DIN 332-D M10
Center hole DIN 332-D M10

Leistungsanschluss Gr. 1.5 (drehbar)
bei Stillstandsstrom 20A < [0<= 36A Optional WE mit Passfeder
Main connector size 1.5 (turnable)

Optional shaft with k
at standstill current 20A < 10<= 36A pionalshattwiih key

25

25

]
i

Leistungsanschlussdose (drehbar) . I
Main connector size (turnable) Signalanschlussdose (drehbar) t %:Q ©
Encoder connection (turnable) —_
MaBe ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-¢ Toleranzangabe der Passfeder und Passfedermnut nach DIN 6885-1
Dimensions without folerance specification acc. to DIN I1SO 2768-c Tolerance specification of the key and keyway acc. to DIN 6885-1
Bauform: IM B5 Motortyp / Motor type:
Motor construction: DSC2 071 W O PP O
Schutzart: -
Protection system: lP 64/65
Kol IC 3W7 Baumueller Nuernberg GmbH - D-90482 Nuernberg

Cooling method:

Abbildung 13: Abmessungen DSC2-071 wassergekihlt ohne Bremse
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Motorsize

L1*

DSC2-071AA 83

9% 226

DSC2-071BB 115

128 258

DSC2-071CC 147

160 290

DSC2-071DD 179

192 32

DSC2-071EE 211

224

L1 82

10
3.5

DSC2-071FF 243

256 386

Wasseranschluss @8
Water cooling (in + output @8)

D28 ke
‘

®130j6

58

L2

Zentrierung DIN 332-D M10
Center hole DIN 332-D M10

148

TK D165

Leistungsanschluss Gr. 1.5 (drehbar)
bei Stillstandssirom 20A < 10<= 36A
Main connector size 1.5 (turnable)

at standsfill current 20A < 10<= 36A

Optional WE mit Passfedel

Optional shaft with key

r

50
3 ¥ s
| [ H—— " 1 I/ | -
o~ +
1 T N\ |
_ N _ . b~ 1
Li*
w
T— T i o
N o| 1
! S il =B
Leistungsanschlussdose (drehbar)
Main connector size (turnable) Signalanschlussdose (drehbar) H - ;§
Encoder connection (turnable) v

MaBe ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768- ¢
Dimensions without tolerance specification acc. to DIN ISO 2768-c

Toleranzangabe der Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1
Tolerance specification of the key and keyway acc. to DIN 6885-1

Bauform:

Motortyp / Motor type:

otor construction: IM BS
e DSC2-071___W-_-_-_B - PP-__-O
Frorection system: P 64/65
SR IC3W7 | Baumueller Nuernberg GmbH - D-90482 Nuernberg

Cooling method:

Abbildung 14: Abmessungen DSC2-071 wassergekihlt mit Bremse
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4.4 Aufstellen, Befestigen

Vor und wahrend der Montage priifen, ob

der Elektromotor unbeschadigt ist (z. B. darf der Wellendichtring in keinerlei Weise
durch scharfe bzw. spitze Gegenstande beschadigt werden.)

der Elektromotor nicht im Gefahrenbereich anderer Einrichtungen montiert wird.

die bestimmungsgemalfe Verwendung eingehalten wird:
Typenschildangaben, Warn- und Hinweisschilder beachten.

das Korrosionsschutzmittel am Wellenende riickstandsfrei entfernt ist.
Bei Verwendung handelsublicher Lésungsmittel wie Azeton oder Waschbenzin darf
der Wellendichtring nicht benetzt werden!

der Elektromotor fir die Umgebungsbedingungen und Umwelteinflisse vor Ort ent-
sprechend ausgelegt ist (>Aufstellbedingungen< auf Seite 19).

der Einbauraum in der Maschine fur die Kihlart des Elektromotors geeignet ist.
Der Anbau des Motors muss so erfolgen, dass der Anschluss von Kuhlleitungen mog-
lich ist.

zum AnschlieRen des Motors und fiir Inspektions- und Wartungsarbeiten geniigend
Raum in der Maschine vorgesehen ist.

Die Einbaumalie des Motors mit Toleranzangaben siehe > Abmessungen< auf Seite
40.

der Elektromotor mit den zur Verfiigung stehenden Befestigungsmdglichkeiten und
Anschlussdaten montiert und betrieben werden kann.

Bei der Anflanschung des Motors ist auf eine gute und gleichmafige Auflage der
Flanschflache zu achten. Die Aufnahmesitze und Anlageflachen miissen unbescha-
digt und sauber sein. Sie sollten in exakter Lagegenauigkeit zu den verbindenden Wel-
len stehen, um im Gesamtsystem schadliche Belastungen durch Versatz fir Lager,
Wellen und Gehause zu vermeiden. Beim Anziehen der Flansch-Befestigungsschrau-
ben (mindestens in Festigkeitsklasse 8.8) sind Verspannungen an der Flanschverbin-
dung zu vermeiden.

bei vertikaler Aufstellung mit Wellenende nach oben sichergestellt ist, dass keine Flis-
sigkeit in das obere Lager eindringen kann.

die zulassigen Radialkrafte nicht Gberschritten werden (ggf. Klarung tber Baumdiiller).
Bei Axialkraften ist grundsatzlich eine Klarung tber den Hersteller erforderlich.

sich der Rotor gleichmafig und ohne Streifgerausche drehen lasst. Bei Motor mit inte-
grierter Bremse zuvor Bremse liiften.

die Ausfiihrung der Motor- und Geberleitungen, den Vorgaben aus der Betriebsanlei-
tung entsprechen.

die Abtriebs- bzw. Antriebselemente gesichert sind.

das komplette Kuhlsystem dicht und funktionsfahig ist, und gegen evtl. hineinfallende
Fremdkérper geschitzt ist.

die Oberflache des Geréts frei von Verschmutzungen ist.
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4.5 Montagehinweise Wasserkuhlung

Kihlkreislaufanschluss:

Von KihImittelleitungen diirfen keine Zug-, Druck- oder Torsionsbelastungen auf die
Motoranschliisse aufgebracht werden.

Der Anschluss darf nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden. Dabei muss der Mo-
tor strom- und spannungsfrei geschaltet sein.

Beim An- bzw. Abkuppeln der Kiihlleitungen ist darauf zu achten, dass keine Kihl-
flissigkeit in den Motorklemmkasten gelangt.

Dichtheitsprifung gemal EN 50178:

Die Dichtheit des Kihlsystems ist vor der Inbetriebnahme durch Abdriicken mit dem
Kihlmittel (Wasser) zu prifen. Als Prifdruck muss der zweifache Betriebsdruck an-
liegen. (Mindestprufdruck 1 bar) Das verwendete KihImittel braucht hierbei nicht auf
Betriebstemperatur gebracht werden. Der Druck muss solange aufrechterhalten wer-
den, bis die Dichtheit an allen Stellen gepriift worden ist (Mindestprifzeit 10 Minuten).

4.6 Besonderheiten bei den Pumpenantrieben mit Innenverzahnung

ACHTUNG!
Diese Pumpenantriebe lassen keine Radialbelastung zu.

Vor der Montage ist zu priifen, ob die Schnittstelle der Pumpe zum Motor passt. (Zen-
trierung; Verzahnung; Befestigung)

Bei der Montage der Servopumpe am Motor ist zu beachten:

o Die Aufnahmesitze (Planflache und Zentrierung an der Pumpe und am Motor, sowie
beide Verzahnungen) missen unbeschadigt und sauber sein.

o Vor dem Stecken beider Verzahnungen missen diese mit einem geeigneten Fett
geschmiert werden.

o Die Flanschflachen beider Einheiten (Pumpe und Motor) miissen gleichmafig und
plan aufeinander aufliegen.

o Beim Anziehen der Befestigungsschrauben (mindestens in Festigkeitsklasse 8.8)
dirfen keine Verspannungen in den Verzahnungen entstehen.
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4.7 Schwingungen und Riittelfestigkeit

Das Schwingungsverhalten des Gesamtsystems am Einsatzort, bedingt durch Abtriebse-
lemente, Anbauverhaltnisse, Ausrichtung und Aufstellung sowie durch Einflisse von
Fremdschwingungen, kann zur Erh6hung der Schwingwerte am Motor fuhren.

Unter Umstanden kann ein komplettes Auswuchten des Laufers mit dem Abtriebsele-
ment notwendig werden.

Um eine einwandfreie Funktion und Lebensdauer gewahrleisten zu kénnen, dirfen die
genannten Schwingwerte in Anlehnung an die DIN ISO 10816, an den angegebenen
Messpunkten des Motors (siehe Abbildung unten) nicht Gberschritten werden.

Abbildung 15: Messpunkte fir Schwingungen

Die angegebenen maximalen radialen und axialen Schwingwerte missen gleichzeitig
eingehalten werden. Sie gelten fur Unterbauten, die als elastisch bezeichnet werden kén-
nen. Es liegt ein elastischer Unterbau vor, wenn die tiefste Eigenfrequenz des Gesamt-
systems (Maschine und Fundament) in Messrichtung um mindestens 25% unter der
wesentlichen Anregungsfrequenz liegt. Alle anderen Unterbauten kdénnen als starr be-
zeichnet werden. Bei starren Unterbauten ist Riicksprache mit dem Hersteller zu halten.

Maximale radiale Schwingbelastung:

Peak Schwingbeschleunigung 1 g > 250 Hz

Peak Schwingweg < 0,16 mm <6,3Hz

Effekt. Schwinggeschwindigkeit < 4,5 mm/s 6,3 Hz - 250 Hz
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Abbildung 16: Zulassige radiale Schwingbelastung
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Maximale axiale Schwingbelastung:

Peak Schwingbeschleunigung 1 g >55Hz

Peak Schwingweg < 0,16 mm <6,3Hz
Effekt. Schwinggeschwindigkeit < 4,5 mm/s 6,3 Hz - 55 Hz
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Abbildung 17: Zulassige axiale Schwingbelastung
Zusatzliche Ruttelfestigkeit:
Achshdéhe 71 3 g radial
0,5 g axial 10 Hz bis 100 Hz

Die angegebenen Schwingungen werden vom Motor zuséatzlich ertragen. Allerdings kén-
nen sich die Standzeiten der Verschleilteile (z.B. Lager) reduzieren.

Schockbeanspruchung:

Liegen erhdhte Schwingbelastungen in Form von Schocks vor sind Messungen an der
aufgestellten Maschine erforderlich.

Darauf basierend erfolgen konstruktive Uberarbeitungen bzw. Bewertungen mit der Fir-
ma Baumdiller.

Zur Bewertung der Schwinggeschwindigkeit muss die Messausrustung den Anforderun-
gen der ISO 2954 genugen.

Die Bewertung der Schwingbeschleunigung erfolgt im Zeitbereich im Frequenzband von
10 Hz bis 2 kHz.

Sofern nennenswerte Schwingungsanregungen Uber 2 kHz, wie z. B. Zahneingriffsfre-
quenzen, zu erwarten sind, muss der Messbereich entsprechend angepasst werden. Die
zulassigen Maximalwerte andern sich dadurch nicht.

Betriebsanleitung DSC2-071 49
BAUMULLER Dokument-Nr. 5.22013.01 von 82



Montage

50 Betriebsanleitung DSC2-071
von 82 Dokument-Nr. 5.22013.01 Baumidiller Niirnberg GmbH



INSTALLATION

5.1 Sicherheitshinweise

Alle Arbeiten nur von dafir qualifiziertem Fachpersonal ausfiihren lassen!

Alle Arbeiten nur im spannungslosen und gegen Wiedereinschaltung gesicherten Zu-
stand der Anlage ausfiihren! (auch Hilfsstromkreise)

Alle Arbeiten nur bei Motorstillstand ausfiihren!

Bei Drehstrom-Synchronmotoren mit Dauermagneterregung kénnen bei rotieren-
dem Laufer an den Motorkontakten Spannungen > 60 V auftreten.

Vorschriften fur Arbeiten in elektrischen Anlagen einhalten!

Die Sicherheitsvorschriften fiir Arbeiten in elektrotechnischen Anlagen nach
EN 50110-1 sind einzuhalten:

O Freischalten

O Gegen Wiedereinschalten sichern

O Spannungsfreiheit feststellen

O Erden und KurzschlielRen

O Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Der Betrieb des Motors ist nur in Verbindung mit einem entsprechend projektierten
Umrichter zuldssig. Der direkte Anschluss ans Drehstromnetz kann zur Zerstérung
des Motors fuhren.

Auf die richtige Phasenfolge und die Anschlussbelegung ist zu achten.

Die elektrischen Verbindungen, Schutzleiterverbindungen und Schirmverbindungen
(beim Einsatz geschirmter Leitungen) missen dauerhaft sicher ausgefiihrt sein.
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5.2 Elektrische Installation

Die sachgerechte Installation liegt in der Verantwortung des Errichters der Anlage.
Die Motordaten auf dem Typenschild sind zu beachten.

Anschlussleitungen und Steckverbindungen mussen fur die auftretenden Spannungen
und Stromstarken richtig bemessen und fir die Verlegungsart geeignet sein.

Der Anschluss des Motors einschlieRlich seiner Baugruppen (z. B. Geber) hat nach
Vorgabe der Schaltbilder zu erfolgen (siehe beigelegte Schaltbilder bzw. >Pinbele-
gungen Steueranschliisse< ab Seite 58).

Um elektromagnetische EMV-Stérungen von Motorzuleitungen und deren Folgen auf
Geber und Steuerungssysteme zu vermeiden, sind abgeschirmte Leistungs- und Ge-
berleitungen zu verwenden.

Beachten Sie hierzu die EMV-Hinweise des Umrichterherstellers.

Aus Griinden der Betriebssicherheit empfehlen wir von Baumdiller konfektionierte An-
schlussleitungen einzusetzen.

Vor dem AnschlielRen sind die Einbaudosen, Stecker und der Klemmenkasten auf evtl.
Beschadigung, Korrosion, Verschmutzung, und Feuchtigkeit zu tUberprifen.

Steck- und Klemmenkastenverbindungen diirfen keiner mechanischen Belastung aus-
gesetzt werden. Wenn erforderlich Verdreh-, Zug- und Schubentlastungen sowie
Knickschutz vorsehen.

Zur Gewahrleistung der Schutzart ist auf richtigen und festen Sitz der Steckerver-
schraubungen, der Dichtungen und Dichtflachen der Stecker und des Klemmenkas-
tens zu achten.

HINWEIS!

Ebenfalls zur Wahrung der Schutzart sollten die drehbaren Anschlussdosen insge-
samt nicht mehr als 5x in ihrer Anschlussrichtung durch Drehen verandert werden.

Bei Hauptanschluss tUber Klemmenkasten ist zusatzlich zu beachten, dass:
e die Leitungsenden nur soweit abisoliert werden bis die Isolierung nahe an die Kabel-

schuhe bzw. Klemmen reicht. Abstehende Drahtenden unbedingt vermeiden.
die verwendeten Kabelschuhe den Abmessungen und Querschnitten der Klemmen
und Leitungen angepasst sind.

die Schraubverbindungen der elektrischen Anschliisse mit dem vorgegebenen An-
zugsdrehmoment festgezogen sind damit die Schutzart erhalten bleibt.

HINWEIS!

Alle nicht bendtigten Einfiihrungen sind mit metallischen Verschlusselementen zu
verschlieBen. Die Dichtelemente miissen beim Verschlieien des Klemmenkastens
funktionstlichtig und unbeschadigt sein.
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5.3 Elektrische Anschliisse

5.3.1 Motorleitungen

Technische Daten

Nennspannung

Ader-Beschriftung

Zuordnung der
Paare

Die Motorleitungen sind hochflexible, schleppfahige Leitungen mit Gesamtabschirmung.
Sie entsprechen den Vorschriften VDE, UL und CSA. Die Steuerleitungen sind als Stern-
vierer integriert. Die Bremsenansteuerung und der Anschluss des Temperaturgebers
werden Uber den Stecker des Hauptanschlusses herausgeflihrt.

Insgesamt sind durch den geringen Leitungsquerschnitt, kleines Gewicht und hemmfreier
Oberflache die Leitungen flr eine optimale Ausnutzung von Kabelbahnen geeignet. Dies
ermoglicht einen effizienten Einsatz der Leitungen in Schleppketten. Durch die Gesamt-
abschirmung mit einer optischen Uberdeckung > 85 % ist es eine EMV- unkritische Lei-
tung.

Bestandigkeit des Mantels gegen Medien wie Kiihl-/Schmiermittel, Maschinen- und
Getriebedle

Abriebfestigkeit durch speziell beschaffene Oberflache in Kabelbahnen und Schilepp-
ketten

Leitung hochflexibel, schleppfahig, Mindestbiegeradius bei flexiblem Einsatz 12 x D
Oberflache des Mantels nicht blockend, seidenmatt

Schirm aus Cu-Geflecht verzinnt mit optischer Bedeckung von > 85 %

Isolation der Adern aus TPE oder Polyester, Mantelwerkstoff PUR - halogenfrei
Leitungsaufbau FCKW- und silikonfrei

Verhalten im Brandfall flammwidrig, halogenfrei

Kabelfarbe in RAL 1028, melonengelb

Beschriftung mit Baumdiller Logo, VDE, UL und CSA Zeichen

Uo/U 600 / 1000 V (Leistungsadern)
24 V¢ (Steueradern)

Leistungsadern U, VV, WWW
Steuerleitungspaare farbig als Sternvierer ausgefiihrt mit rot, weil3, schwarz, gelb

Polung beachten!

rot - schwarz (Bremse)
weild - gelb (Temperatursensor)
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5.3.2 Hauptanschluss liber Klemmenkasten

TB1

TB2

1R1

1R2

BD- | BD+

@ st

® © ©

Uvw Leistungsanschluss
1R1/ Temperaturfiihler
1R2

BD+/ Bremse

BD-

®

Schutzleiter

Abbildung 18: Hauptanschluss Standard mit Temperatursensor und Bremse

HINWEIS!

Wird optional der Temperaturfuhler Uber das Geberkabel geleitet, entfallen die Sig-
nale 1R1 und 1R2.

Bei den Verschraubungen fiir die Kabeleinfihrungen empfehlen wir EMV-Verschraubun-
gen einzusetzen.

Beim Festziehen der Klemmen empfiehlt es sich, am Leiter gegenzuhalten, um eine De-
formation der Tragschiene zu vermeiden und den Ful® der Klemme von Torsionskraften

freizuhalten.

Folgende Klemmenkastenausfiihrungen mit den einzuhaltenden Anzugsdrehmomenten
fur die Klemmen stehen zur Verfiigung:

Klemm- Kabeleinfiihrung | Anzahl der Haupt- | Anzugsdrehmomente
kastengroBe anschlussklemmen | fiir die Klemmen in Nm
156 1 x M40 + 1 x M25 3 x M6 3,0
196 1x M50 + 1 x M25 3 xM8 6,0
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5.3.3 Hauptanschluss liber Stecker

HINWEIS!

Die SteckergrofRe wird durch den Stillstandsstrom |y des verwendeten Motors be-

stimmt.

Motoren mit einem Stillstandsstrom < 20 A sind mit dem Hauptanschlussstecker

GroRe 1 ausgefuhrt.

Bei einem Stillstandsstrom 20 A < | < 36 A wird der Hauptanschlussstecker GréRe

1,5 eingesetzt.

Bei einem |y > 36 A muss ein Klemmenkasten eingesetzt werden.

GroRe 1: 15<20 A

® ©

@@@
®©®

Ansicht auf Kontaktseite
der Einbaudose

Pin Signal Farbe /
Beschriftung
1 Phase U U
@ Schutzleiter grin/gelb
3 Phase V VvV
4 Phase W WWWwW
A B+ rot
B B- schwarz
C R1 weil}
D R2 gelb

HINWEIS!

Wird optional der Temperaturfiihler iber das Geberkabel geleitet, entfallen die Sig-

nale R1 und R2.
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GroRe 1,5: 1 <36 A

Pin Signal Farbe /
Beschriftung
< @ o) Phase U U
@ @ \Y Phase V VV
@ Phase W WWwWWwW
@ 0
@ Schutzleiter grun/gelb
+ B+ rot
Ansicht auf Kontaktseite - B- schwarz
der Einbaudose 1 R1 weil
2 R2 gelb

HINWEIS!

Wird optional der Temperaturfuhler Uber das Geberkabel geleitet, entfallen die Sig-

nale R1 und R2.
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5.4 Lifteranschluss

24V DC
Pin Signal
1 -
® © ’ i
032lo : '
4 L+ (+24 V
S O o ( )
5 L- (0V)
6 -
Ansicht auf Kontaktseite @ Schutzleiter
der Einbaudose
Abbildung 19: Lifteranschluss 24 V
115V AC
Pin Signal
1 -
® © ’ "
®9e X '
4 -
Q @ ¢
5 -
6 U
Ansicht auf Kontaktseite @ Schutzleiter
der Einbaudose
Abbildung 20: Lufteranschluss 115V
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230 VAC
Pin Signal
1 U
® ? N
® : :
6
)40 4 _
Q& ¢
5 -
6 -
Ansicht auf Kontaktseite @ Schutzleiter
der Einbaudose

Abbildung 21: Lufteranschluss 230 V

5.5 Pinbelegungen Steueranschliisse

VORSICHT!
‘ Geber sind elektrostatisch gefahrdete Bauteile.
HINWEIS!
Fir nicht aufgefihrte Gebertypen und bei optionaler Leitung des Temperaturfiihlers
Uber das Geberkabel, entnehmen Sie die Polbelegung den entsprechend beigeleg-

ten Schaltbildern bzw. technischer Unterlagen.

Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des Geberherstellers, fiir de-
ren Richtigkeit wir keine Haftung Gibernehmen.
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5.5.1 Resolver

Pin Signal Option bei PT1000
i g et T e
1 Ccos - cos -
2 - -
3 - -
4 - -
5 sin - sin +
6 sin + sin -
7 - R2
8 cos + cos +
Abbildung 22: Pinbelegung Resolver 9 _ R1
10 Ref + Ref +
11 - -
12 Ref - Ref -

5.5.2 SEKI/SEL 37

(Absolutwertgeber mit Hiperface-Schnittstelle der Fa. SICK)

Pin Signal Option bei PT1000
(R1/R2) auf Geber-
dose
Ansicht auf Kontaktseite ! cos - cos -
der Einbaudose 2 + 485 + 485
3 - R1
4 - R2
5 sin + sin +
6 sin - sin -
7 - 485 - 485
8 cos + cos +
9 - -
10 GND GND
Abbildung 23: Pinbelegung SEK/SEL 37
11 - -
12 +U +U
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5.5.3 SRS/SRM 50

(Absolutwertgeber mit Hiperface-Schnittstelle der Fa. SICK)

Pin Signal Option bei
PT1000
(R1/R2) auf
Geberdose
Ansicht auf Kontaktseite
der Einbaudose 1 Ccos - cos -
2 + 485 + 485
3 - R1
4 - R2
5 sin + sin +
6 sin - sin -
7 - 485 - 485
8 cos + cos +
9 - -
Abbildung 24: Pinbelegung SRS/SRM 50 10 GND GND
11 - -
12 +U +U

5.5.4 SRS/SRM 50-S

(Absolutwertgeber mit Hiperface-Schnittstelle der Fa. SICK)

Pin Signal Option bei
PT1000
(R1/R2) auf
Geberdose
Ansicht auf Kontaktseite
der Einbaudose 1 Cos - Cos -
2 + 485 + 485
3 - R1
4 - R2
5 sin + sin +
6 sin - sin -
7 - 485 - 485
8 cos + cos +
9 - -
Abbildung 25: Pinbelegung SRS/SRM 50-S 10 GND GND
11 - -
12 +U +U
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5.5.5 EES 37/EEM 37 DSL Hiperface

Hybriddose fur Einkabelldsung

Ansicht auf Kontaktseite
der Geratedose, GroRe 1

® ©

@@@
®©®

Pin

Signal

Phase U

Schutzleiter

Phase V

Phase W

B+

B-

DSL+

O Ol @ >»| | w

DSL-

Ansicht auf Kontaktseite
der Geratedose, GroRe 1,5

Abbildung 26: Pinbelegung EES 37/EEM 37

Signal

Phase U

Phase V

Phase W

Schutzleiter

B+

+U /DSL+

| i N )

GND / DSL-
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5.5.6 ECN 1313/ EQN 1325

(Absolutwertgeber mit Endat 2.1-Schnittstelle der Fa. Heidenhain)

Pin Signal Option bei
PT1
e (R1R2) ur
Geberdose
1 Up Up
2 - -
3 - -
4 oV oV
5 - R1
6 - R2
7 Up Up
Abbildung 27: Pinbelegung ECN 1313/ 8 Clock Clock
FAN 1925 9 Clock inv. Clock inv.
10 oV oV
11 - -
12 B+ B+
13 B- B-
14 Data Data
15 A+ A+
16 A- A-
17 Data inv. Data inv.
62 Betriebsanleitung DSC2-071

von 82 Dokument-Nr. 5.22013.01 Baumidiller Niirnberg GmbH



Installation

5.5.7 ECI1319/EQI 1331

(Absolutwertgeber mit Endat 2.2-Schnittstelle der Fa. Heidenhain)

Ansicht auf Kontaktseite
der Einbaudose (M23)

Abbildung 28: Pinbelegung ECI 1319/
EQI 1331

Pin

Signal

Clock

Clock inv.

Up

oV

Data

Data inv.

Sensor Up

Sensor 0V

O O N OO | WIN| -~

5.5.8 ECN 1325/ EQN 1337

(Absolutwertgeber mit Endat 2.2-Schnittstelle der Fa. Heidenhain)

Ansicht auf Kontaktseite
der Einbaudose (M23)

Abbildung 29: Pinbelegung ECN 1325/
EQN 1337

Pin

Signal

Clock

Clock inv.

Up

oV

Data

Data inv.

Sensor Up

Sensor 0 V

O©| 0| N OOl WIN| -
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5.5.9 ECN 1325-S/EQN 1337-S

(Absolutwertgeber mit Endat 2.2-Schnittstelle der Fa. Heidenhain)
Ansicht auf Kontaktseite Pin Signal
der Einbaudose (M23) 1 Clock
2 Clock inv.
3 Up
4 oV
5 Data
6 Data inv.
7 Sensor Up
8 Sensor 0 V
Abbildung 30: Pinbelegung ECN 1325-S / 9 -
EQN 1337-S
HINWEIS!

Fir nicht aufgeflihrte Gebertypen und bei optionaler Leitung des Temperaturfihlers
Uber das Geberkabel, entnehmen Sie die Polbelegung den entsprechend beigeleg-

ten Schaltbildern bzw. technischer Unterlagen.

Die Geber sind ESD gefahrdete Bauteile.
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INBETRIEBNAHME, BETRIEB

6.1 Sicherheitshinweise

BB P

(=2\
y

(

Y

Arbeiten am Motor

Fuhren Sie alle Arbeiten am Motor nur aus, wenn der Motor stillsteht, spannungslos
und abgekuhlt ist. Alle wahrend der Arbeiten am Motor geldsten Verbindungen, wie
Schrauben usw.; sind vor Inbetriebnahme wieder zu befestigen.

Beachten Sie bei den Arbeiten unbedingt die technischen Hinweise in den jeweiligen
Kapiteln dieser Betriebsanleitung.

GEFAHR!

Bei optional eingebauter Haltebremse darf diese wahrend der Arbeiten am Motor
keine sichernde Funktion Ubernehmen (z.B. Halten von Lasten).

Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Stellen Sie sicher, dass der Motor freigeschaltet und ohne Spannung ist.
Lésen Sie niemals wahrend des Betriebes die Anschliisse am Motor.
Schlief3en Sie Messgerate nur im strom- und spannungslosen Zustand an.

Beginnen Sie die Arbeiten an den Motoranschliissen erst, nachdem Sie sicherge-
stellt haben, dass weder Potential noch Spannung vorhanden ist.

Im Betrieb liegt elektrisches Potential an den Motorkontakten und an den Motor-
wicklungen an. Beriihren Sie niemals diese Baugruppen / Elemente wahrend des Be-
triebs.
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Montage und Demontage von Sicherheitseinrichtungen

Der Elektromotor darf ohne montierte Sicherheitseinrichtungen nicht betrieben wer-
den.

Zur Montage und Demontage von Komponenten und Systemen, die zur Uberwa-
chung des sicheren Motorbetriebs vorgesehen sind, muss der Motor auf3er Betrieb
gesetzt werden.

Gefahr bei Beriihrung

Stellen Sie sicher, dass der Elektromotor stillsteht und gegen Wiedereinschalten ge-
sichert ist, bevor Sie ihn beriihren.

Berlihren Sie die Antriebswelle nur im spannungslosen Zustand und bei stehendem
Motor. Ansonsten besteht eine Gefahrdung durch den rotierenden Laufer.

Gefahr von Verbrennungen!

Beruhren Sie niemals im Nennlastbetrieb das Motorgehause. An den Motoren kdn-
nen Oberflachentemperaturen von Uber 70 °C auftreten.

/f\ VORSICHT!
|' »‘ Umgebungsbedingungen, die nicht den Anforderungen entsprechen.
\ / Nicht spezifizierte Umgebungsbedingungen kénnen zu Sachschaden flihren.

Deshalb:

e Dafilir sorgen, dass die Umgebungsbedingungen wahrend des Betriebes eingehal-
ten werden (siehe >Aufstellbedingungen< ab Seite 19).

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Beim Betrieb dieses elektrischen Gerats stehen zwangslaufig bestimmte Teile unter
gefahrlicher Spannung. UnsachgemafRer Umgang kann zu erheblichen Personen-
und Sachschaden flihren.

Deshalb:
e Ausschliellich qualifiziertes Personal darf an diesem Geréat arbeiten!
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6.2 Prufungen vor der Inbetriebnahme

Der Antrieb ist unbeschadigt und befindet sich nicht im Gefahrenbereich anderer Ein-
richtungen.

Der Elektromotor ist ordnungsgemaf ausgerichtet und befestigt. Verschraubungen
sind richtig angezogen.

Alle zugehorigen Schutzeinrichtungen (mechanisch, thermisch, elektrisch) sind mon-
tiert.

Die Motoranschliisse sind ordnungsgemaf ausgefihrt.

Die Leitungen berihren nicht die Motoroberflache.

Das Schutzleitersystem ist richtig ausgefiihrt und auf Funktion gepriift.

Der Antrieb blockiert nicht.

Not-Aus-Funktionen sind Gberpruft.

Der Lufter ist ordnungsgemaf angeschlossen, die Funktionsfahigkeit ist Gberprift.

Die KihImittelleitungen sind ordnungsgemafl ausgefiihrt, die Wasserkihlung auf
Funktionsfahigkeit Gberprift.

6.3 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist ausschlieBlich von qualifiziertem Personal durchzufiihren. Die
technische Dokumentation des Umrichters und der Kiihlanlage ist dabei unbedingt zu be-
achten.

WARNUNG!

® Die Bremse ist als Halte-Bremse mit Notstopp-Funktion ausgelegt (Stromausfall 2
Not-Stopp).

® Der Einsatz als Arbeitsbremse ist nicht zulassig.

Priifungen wahrend der Inbetriebnahme

Sind alle Baugruppen des Motors, wie Kiihlung, Geber usw. auf Funktion Gberprift und
werden lhre Einsatzbedingungen eingehalten?

Sind alle elektrischen Anschlisse und Verbindungen vorschriftsmafig ausgefihrt und
befestigt? (siehe auch >Installation< ab Seite 51 bzw. beigelegte Schaltbilder)

Sind alle SchutzmaBnahmen getroffen und funktionstiichtig, die ein Berlihren von
spannungsfiihrenden Teilen, heilen Oberflachen, drehenden und sich bewegenden
Teilen und Baugruppen ausschlielen?

Sind alle Abtriebselemente nach Vorgabe der Hersteller montiert und eingestellt?

Ist sichergestellt, dass die max. zulassige Drehzahl n,,,, des Motors nicht Gberschrit-
ten werden kann? Die Drehzahl n,,,,« ist die hdchste kurzzeitig zulassige Betriebsdreh-
zahl.
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6.4 Betrieb

Priifungen wahrend des Betriebes
e Auf auBergewohnliche Gerausche achten.

e Beim Auftreten von Streif- und Kratzgerauschen, mahlenden Gerauschen o. &. Antrieb
sofort stillsetzen und Ursachen ermitteln.

e Motoroberflache und Anschlussleitungen auf Verschmutzung kontrollieren (z. B.
Staubablagerungen, Olverschmutzung, Feuchtigkeit etc.).

e Wartungsintervalle einhalten.

e Bei der regelmafiigen Reinigung sind der Volumenstrom und die Druckverhaltnisse
des Kihlsystems zu prifen.

6.5 Betriebsstorungen

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung nur von qualifiziertem Personal durchfiihren las-
sen.

Schutzeinrichtungen nicht aufl3er Funktion setzten - auch nicht im Probebetrieb.

Kahlleitungen im drucklosen Zustand demontieren.

Anschlussleitungen nur im spannungsfreien und abgesicherten Zustand I6sen und
wieder montieren.

Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln des ,Freischaltens®
(siehe auch >Sicherheitshinweise < auf Seite 51).

Auf heille Oberflachen achten!

Bei Betriebsstorungen grundsatzlich

e Betriebsanleitung der Maschine / Anlage beachten.

e Betriebsanleitung des Umrichters beachten.

® |m Bedarfsfall bei Motor- oder Umrichterhersteller nachfragen.

Folgende Parameter sollten Sie bereithalten
e Typenschilddaten
® Art und AusmaR der Stérung; Begleitumsténde der Stérung

e Applikationsdaten
(Zyklus von Drehmoment, Drehzahl und Kraften Uber der Zeit; Umgebungsbedingun-

gen)
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Die nachfolgende Auswahl an Fehlerursachen kann im Stoérungsfall zur Fehler-Behebung
nitzliche Hilfestellungen geben:

Stoérung

Fehlerursache

Behebung

Motor lauft nicht an

Reglerfreigabe fehlt

Reglerfreigabe aktivieren

Reglerfehler, Geberfehler

Fehlerlisting am Umrichter bzw. Regler auslesen,
Fehler beheben

Spannungsversorgung fehlt

Anschluss und Spannungsversorgung priifen

Drehfeld

Phasenfolge prifen, ggf. Tausch der Anschlusslei-
tungen

Unruhiger Lauf Schirmung in den Anschlussleitungen unzu- | Schirmanbindung und Erdung Uberprifen
reichend
Reglerparameter zu hoch Reglerparameter optimieren
Vibrationen Kupplungselemente oder Arbeitsmaschine Nachwuchten
schlecht gewuchtet
Mangelnde Ausrichtung des Antriebsstran- Maschinensatz neu ausrichten
ges
Befestigungsschrauben locker Schraubverbindungen priifen und sichern
Laufgerausche Fremdkoérper im Motor Reparatur durch Motorhersteller

Lagerschaden

Motor wird zu warm
Motortemperaturiiberwachung
spricht an

Uberlastung des Antriebs

Motorbelastung prufen und mit Typenschilddaten
vergleichen

Wasserkuhlung nicht aktiv.

Prifen und ggf. einschalten

KihImittelversorgung nicht ausreichend
- Filter stark verschmutzt

- Ablagerungen in den Kihlkanalen

- Stérungen im externen Kihlsystem

Wasserkreislauf Uberprifen

Beengte Einbaubedingungen

Einbau des Motor, entsprechend >Aufstellbedin-
gungen< ab Seite 19 prifen

Bremse lliftet unzureichend - schleifende
Bremse

Reparatur durch Motorhersteller

Uberdruck im Kiihlsystem

Stark verunreinigtes Kihimittel

Kihlmittel filtern

Kihlkanale verstopft

Prifen und ggf. reinigen

Stoérungen im externen Kuhl-
system

Hinweise durch Anlagenbauer

Stromaufnahme zu hoch, Motor-
drehmoment zu gering

Rastwinkel falsch

Rastwinkel Uberprifen und eventuell neu einstellen

Q
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INSPEKTION UND WARTUNG

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemaf ausgefiihrte Wartungsarbeiten!
Unsachgemafe Wartung kann zu schweren Personen- und Sachschaden fihren.
Deshalb:

e \/or Beginn der Arbeiten fiur ausreichende Montagefreiheit sorgen.

e Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder
umbherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.

Arbeiten am Motor

Fihren Sie alle Arbeiten am Motor nur aus, wenn der Motor stillsteht, spannungslos
und abgeklhlt ist. Alle wahrend der Arbeiten am Motor gelésten Verbindungen, wie
Schrauben usw.; sind vor Inbetriebnahme wieder zu befestigen.

Beachten Sie unbedingt bei Wartungsarbeiten die Sicherheitshinweise wie Sie auch
fur die Inbetriebnahme des Motors gelten (siehe >Sicherheitshinweise < ab Seite 65).

GEFAHR!

Bei optional eingebauter Haltebremse darf diese wahrend der Arbeiten am Motor kei-
ne sichernde Funktion Gbernehmen (z.B. Halten von Lasten).
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Je nach értlichen Verschmutzungsgrad sind regelmaRige Reinigungen vorzunehmen, um
eine ausreichende Abfihrung der Verlustwarme auf Dauer sicherzustellen.
Dabei sind der Volumenstrom und die Druckverhaltnisse des Kihlsystems zu prifen.

Ist optional ein Wellendichtring eingesetzt, so ist dieser regelmafig auf seine ordnungs-
gemale Funktion zu kontrollieren (Leckage).

7.1 Inspektion
7.2 Wartung
Bremse

Nachschmierung

Y

Abhangig von den Betriebsbedingungen (wie z. B. Betriebsart, Temperatur, Drehzahl und
Belastung) ergeben sich zum Teil sehr unterschiedliche Gebrauchsdauern der Lagerstel-
len und Dichtelemente.

Bei stérungsfreiem Betrieb empfehlen wir als allgemeine Richtwerte fiir die Wartung:

e Den Wechsel der Lagerung nach der Lagergebrauchsdauer, siehe >Motorspezifika-
tionen< auf Seite 14.

e Da es sich bei dem eingesetzten Wellendichtring um ein Verschleif3teil handelt wird
empfohlen, die ordnungsgemalfe Funktion des Bauteiles regelmafig zu Gberprufen.

Ist eine Bremse optional eingebaut, so ist bei Erreichen ihrer VerschleilRgrenze diese un-
bedingt zu tauschen.

Nachschmierung nur bei gedffneten Fettaustritt.

® Die rechnerische Lagergebrauchsdauer, sowie die angegebene Motorschutzart kann
nur eingehalten werden, wenn die Fettaustritts6ffnung im Betrieb mit den mitgeliefer-
ten Verschlussschrauben verschlossen ist.

e Nachschmierintervalle und Fettmengen sind dem separaten Schild am Motor zu ent-
nehmen.

VORSICHT!

e \or dem Nachschmieren unbedingt die zwei Verschlussschrauben G1/2 fir die
Fettaustrittsoffnungen herausdrehen.

e | agerung mit Nachschmiereinrichtung nur bei laufendem Motor nachfetten.

® Nach dem Nachschmieren ist 2-4 Stunden Motorbetrieb notwendig (durch das
Drehen der Lager wird das verbrauchte Lagerfett Uber die Fettaustritts6ffnung aus-
geschieden).

e Danach die Fettaustrittséffnung wieder mit den Verschlussschrauben verschlie-
Ren.
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7.3 Reparatur

Zu den eigenverantwortlichen Wartungsarbeiten des Betreibers gehéren:
e das Reinigen der Motoroberflachen und der Luftkanale. Dabei dirfen keine aggressi-

ven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger verwendet werden, da diese die Oberfla-
chenbeschichtungen und Dichtungen beschadigen kénnen.

e das Wechseln oder Reinigen der Filtermatten beim Einsatz von Staubfiltern:

o Staubfilter sollten in der Regel nach 100 Betriebsstunden gereinigt oder getauscht
werden. Liegt eine hohe Verschmutzung vor, so sind die Wartungsintervalle zu ver-
kirzen.

o Trockenverschmutzte Filter lassen sich durch Absaugen, Ausblasen oder Ausklop-
fen reinigen.

o Feuchtverschmutzte Filter kénnen im lauwarmen Wasser unter Zugabe von han-
delsiblichen Waschmitteln ausgespult und anschlieend getrocknet werden.

HINWEIS!

® Beim Wechseln der Filtermatten sollten nur Original-Ersatzfilter vom Motorherstel-
ler verwendet werden. Diese kdnnen unter Angabe der Motor- oder Artikelnummer
(siehe Typenschild) bei der Fa. Baumiller angefordert werden.

Die Wartungsarbeiten sind Uber die Firma Baumdiller selbst oder Uber einen von der Fir-
ma Baumliller beauftragten Fachbetrieb ausflihren zu lassen.

GEFAHR!

Bei Motoren, die in sicherheitsgerichteten Anwendungen zum Einsatz kommen, sind
bei Wartung und Service zwingend die Vorgaben, der technischen Anweisung TAM
00697 zu beachten.

Bei Beschadigung des Gerates bitte an |hre Verkaufsniederlassung wenden oder an:

Baumiiller Niirnberg GmbH
Ostendstr. 80 - 90

90482 Nurnberg

Deutschland

Tel. +499115432-0

Fax: +4991154 32-130
E-Mail: mail@baumueller.com
Internet: www.baumueller.com

Q
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DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

8.1 Demontage

Bei der Demontage sind die Sicherheitshinweise in Montage (ab »>Seite 37<) und Instal-
lation (ab >Seite 51<) zu beachten.

8.2 Entsorgung

Der Motor ist unter Einhaltung der nationalen und &rtlichen Vorschriften im normalen
Wertstoffprozess zu entsorgen.

Die Geberelektronik (sofern optional ein Absolutwertgeber eingebaut wurde) ist fachge-
recht als Elektronikschrott zu entsorgen.

Entsorgungsstel- Sicherstellen, dass die Entsorgung in Ubereinstimmung mit den Entsorgungsrichtlinien

len / Amter ihrer Firma sowie den nationalen Vorschriften der zustandigen Entsorgungsstellen und
Amter erfolgt. Im Zweifelsfall an die fiir ihre Firma zusténdige Gewerbeaufsicht oder das
Umweltamt wenden.
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Konformitatserklarung

C€

EU-Konformitatserkldrung
geman

* Richtlinie 2014/35/EU
(Niederspannungsrichtlinie)

Richtlinie 2014/30/EU
(EMV-Richtlinie)

Richtlinie 2011/65/EU
(RoHS-Richtlinie)

Hersteller
Baumiiller Nirnberg GmbH
Ostendstr. 80 - 90
90482 Nirnberg
Deutschland
Tel. +499115432-0
Fax: +499 1154 32-130
E-Mail: mail@baumueller.de
Internet: www.baumueller.de

Hiermit erkldren wir, dass die nachfolgend genannten
Produkte aufgrund ihrer Konzeption, Konstruktion und
Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung
den Anforderungen der oben genannten Richtlinien
einschlieBlich der zum Zeitpunkt der Erkldarung geltenden
Anderungen entsprechen.

Hinweise:

1. Bei Umbau oder Anderungen am Produkt verliert diese
Erkldrung mit sofortiger Wirkung ihre Giiltigkeit.

2. Diese Erkldrung bescheinigt die Ubereinstimmung mit der
genannten Richtlinie, stellt aber keine Zusicherung von
dariiber hinaus gehenden Produkteigenschaften dar.

3. Diese Konformitdtserkldrung wird unter der alleinigen
Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Angewandte harmonisierte Normen:

= EN 60034-1:2010 + Cor.:2010
Drehende elektrische Maschinen — Teil 1:
Bemessung und Betriebsverhalten

= EN 60034-5:2001 + A1:2007
Drehende elektrische Maschinen — Teil 5:
Schutzarten aufgrund der Gesamtkonstruktion von
drehenden elektrischen Maschinen (IP-Code) — Einteilung

= EN60034-6:1993
Drehende elektrische Maschinen — Teil 6:
Einteilung der Kihlverfahren (IC-Code)

(Wird fortgesetzt auf der nachsten Seite ...)

Q
BAUMULLER

EU-Declaration of Conformity
according

= Directive 2014/35/EU
(Low-voltage-directive)

Directive 2014/30/EU
(EMC-directive)

Directive 2011/65/EU
(RoHS-directive)

Manufacturer
Baumiiller Nirnberg GmbH
Ostendstr. 80 - 90
90482 Nirnberg
Germany
Tel. +499115432-0
Fax: +499 1154 32-130
E-Mail: mail@baumueller.de
Internet: www.baumueller.de

We declare, that the products referred to in the
following conform in their concept, construction and
design as lauched by us to the above mentioned
directives and their respective changes which were
valid at the point of declaration.

Notes:

1. By modifying or alternating the device(s) this
declaration immediately becomes invalid.

2. This declaration confirms the compliance with the
directive listed, but it is no covenant of any further product
properties.

3. This declaration of conformity is issued under the sole
responsibility of the manufacturer.

Applied harmonised standards:

= EN60034-1:2010 + Cor.:2010
Rotating electrical machines — Part 1:
Rating and performance

= EN 60034-5:2001 + A1:2007
Rotating electrical machines — Part 5:
Degree of protection provided by the integral design of
rotating electrical machines (IP-Code) — Classification

= EN60034-6:1993
Rotating electrical machines — Part 6:
Methods of cooling (IC-Code)

(To be continued on the next page ...)
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(... Fortsetzung von der vorherigen Seite)

= EN 60034-9:2005 + A1:2007
Drehende elektrische Maschinen — Teil 9:
Geréuschgrenzwerte

= ENIEC 60034-14:2018
Drehende elektrische Maschinen — Teil 14:
Mechanische Schwingungen von bestimmten Maschinen
mit einer Achshdéhe von 56 mm und héher — Messung,
Bewertung und Grenzwerte der Schwingstarke

= EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer
Drehzahl — Teil 5-1:
Anforderungen an die Sicherheit — Elektrische, thermische
und energetische Anforderungen

= EN60204-1:2018
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von
Maschinen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

Markenname: Baumdiller
Produktbezeichnung: Drehstrommotor

(... continued from the previous page)

= EN 60034-9:2005 + A1:2007
Rotating electrical machines — Part 9:
Noise limits

= ENIEC 60034-14:2018
Rotating electrical machines — Part 14:
Mechanical vibration of certain machines with shaft
heights 56 mm and higher — Measurement, evaluation
and limits of vibration severity

= EN61800-5-1:2007 + A1:2017
Adjustable speed electrical power drive systems —
Part 5-1:
Safety requirements — Electrical, thermal and energy

= EN60204-1:2018
Safety of machinery - Electrical equipment of
machines - Part 1:
General requirements

Brand Name: Baumdiller
Product Name: AC motor

Produkt / Product

(x): optionaler Buchstabe / optional character
{x, y}: alternative Buchstaben oder Zahlen / alternative characters

Jahr der erstmaligen CE-Kennzeichnung /

Year of first CE marking

DSC2-071XXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX 2022
Narnberg, 03.05.2022
o N
i.V. Michael Veeh Dr.-Ing. Michael Wengler
Entwicklungsleiter Motoren Geschéftsfuhrer
Manager R&D Motors Director
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Gewabhrleistung und Haftung

Alle Angaben in dieser Dokumentation sind unverbindliche Kundeninformationen, unter-
liegen einer standigen Weiterentwicklung und werden fortlaufend durch unseren perma-
nenten Anderungsdienst aktualisiert. Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche gegen
die Firma Baumidiller Nirnberg GmbH sind ausgeschlossen, wenn insbesondere eine
oder mehrere der von uns nachfolgend aufgefihrten Ursachen den Schaden bewirkt hat/
haben:

Sie haben Hinweise dieser Dokumentation missachtet.
Sie haben das System nicht bestimmungsgemal verwendet.
Sie haben das System

o unsachgemafl montiert, angeschlossen, in Betrieb genommen, bedient bzw.
nicht gewartet,

o von nicht bzw. nicht ausreichend qualifiziertem Personal montieren, anschlief3en,
in Betrieb nehmen, betreiben und/oder warten lassen,

O Uberlastet,

O betrieben mit
e defekten Sicherheitseinrichtungen,
® nicht ordnungsgemaf angebrachten bzw. ohne Sicherheitsvorrichtungen,
® nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen,

o nicht innerhalb der vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen betrieben.

Sie haben das System umgebaut, ohne dass dies schriftlich von der Firma Baumdiller
Ndrnberg GmbH genehmigt wurde.

Sie haben die Anweisungen bzgl. Wartung in den Komponentenbeschreibungen
nicht beachtet.

Sie haben die Teile, die einem Verschleild unterliegen, mangelhaft Gberwacht.
Sie haben eine Reparatur unsachgemal ausgeflhrt.
Sie haben das System unsachgemanl mit Produkten anderer Hersteller kombiniert.

Sie haben das Antriebssystem mit fehlerhaften und/oder fehlerhaft dokumentierten
Produkten anderer Hersteller kombiniert.

Die ,Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen® der jeweils neuesten Version der
Firma Baumuiller Nirnberg GmbH gelten grundsatzlich.

Diese stehen lhnen spatestens seit Vertragsabschluss zur Verfligung.
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Baumiiller Niirnberg GmbH

OstendstraBe 80-90 - 90482 Niirnberg - Germany

Meunting
and Relocation

Phone: +49(0) 911 5432-0 - Fax: +49(0) 911 5432-130

www.baumueller.com

Alle Angaben in diesem Dokument sind unverbindliche Kundeninformationen,
unterliegen einer standigen Weiterentwicklung und werden fortlaufend
durch unseren permanenten Anderungsdienst aktualisiert. Bitte beachten
Sie, dass Angaben/Zahlen/Informationen aktuelle Werte zum Druckdatum
sind. Zur Ausmessung, Berechnung und Kalkulationen sind diese Angaben
nicht rechtlich verbindlich. Bevor Sie in diesem Dokument aufgefiihrte
Informationen zur Grundlage eigener Berechnungen und/oder Verwendungen
machen, informieren Sie sich bitte, ob Sie den aktuellsten Stand der
Information besitzen. Eine Haftung fiir die Richtigkeit der Informationen
wird daher nicht ibernommen.

B 0=

www.baumueller.com @BaumuellerGroup

All data/information and particulars given in this document is non-binding
customer information, subject to constant further development and
continuously updated by our permanent alteration service. Please note that
all particulars/figures/information is current data at the date of printing.
These particulars are not legally binding for the purpose of measurement,
calculation or cost accounting. Prior to using any of the information
contained in this document as a basis for your own calculations and/or
applications, please inform yourself about whether the information you
have at your disposal is up to date. Therefore, no liability is assumed for the
correctness of the information.
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