
Die DS4- Motoren decken einen Nenndrehzahlbreich bis 5000 U/min ab.
Hierbei erreichen sie einen Wirkungsgrad bis zu 97%

Hoher Wirkungsgrad und leistungsstark –  
die neue Motorengeneration DS4 in sechs Baulängen

DS4-MOTOREN
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Hocheffiziente leistungsstarke 
Servomotoren

DS4 100–160
Die DS4 Drehstrom-Synchronmotoren sind wassergekühlte oder ölgekühlte permanenterregte 
Synchronmotoren. Ausgelegt mit einer sehr hohen Leistungsdichte, einem sehr hohen Wirkungs-
grad und hoher Dynamik, sind die Motoren bestens geeignet für anspruchsvollste Anwendungen 
im Maschinenbau. Dies wird noch zusätzlich durch die hohe Überlastfähigkeit unterstützt. 
Die robusten und kompakten Motoren sind darüber hinaus weitestgehend wartungsfrei, ein 
zusätzliches Plus für den wirtschaftlichen Betrieb. Der Einsatz der Flüssigkeitskühlung führt zu 
einem sehr kompakten Aufbau und reduziert die Geräuschemission deutlich.

	✓ Kühloptionen: wassergekühlt, ölgekühlt

	✓ Geberoptionen: Resolver, Hiperface, EnDat 2.2

	✓ Optional mit Bremse



 

Hervorragende Kombination aus Baulänge und  
Flexibilität bei gleichzeitig höchster Drehmomentdichte. 
Der Wirkungsgrad liegt bei bis zu 97 Prozent.

Die DS4-Reihe ist in wassergekühlter  
und ölgekühlter Ausführung lieferbar.

Kühlarten Spektrum

WASSERGEKÜHLT ÖLGEKÜHLT

Leistung
Drehmoment
Beschleunigung

	✓ Permanenterregte Synchron-Servomotoren

	✓ Kompakte Bauform mit hoher Leistungsdichte

	✓ Schutzart bis IP 54

	✓ Hauptanschluss über Klemmenkasten

	✓ Sehr gute Rundlaufeigenschaften

	✓ Glatte Gehäuseoberfläche - nicht schmutzanfällig

	✓ Schlankes, durchgängiges Gehäusedesign

	✓ Hohe Überlastfähigkeit

	✓ Geberoptionen: Resolver, Hiperface, EnDAT 2.2

	✓ Alle Typen optional mit Bremse

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Maximalwerte.
Details entnehmen Sie bitte den technischen Dokumentationen.
*) vorläufig

DS4 100-160 — Technische Daten

Typ PN nN J M0 M0 MAX

[kW] [hp] [min-1] [kgm2] [lb ft2] [Nm] [lbf ft] [Nm] [lbf ft]

DS4-100 * 6,3 – 69 8,4 – 92,5 1000 – 5000 0,008 – 0,025 0,190 – 0,593 65 – 255 48 – 188 130 – 500 96 – 369

DS4-132 19,3 – 145 25,9 – 194 1000 – 5000 0,041 – 0,101 0,973 – 2,397 190 –505 140 – 372 350 – 935 258 – 690

DS4-160 * 30 – 185 40,2 – 248 1000 – 3600 0,080 – 0,180 1,898 – 4,271 300 – 740 221 – 546 695 – 1453 513 – 1072



DS4-       - - -       -       -     -   - -000Typenschlüssel

Baugröße	 100, 132, 160

Baulänge	 AA ... FF

Schutzart	 IP54

Kühlart  	 W - wassergekühlt

Nenndrehzahl	 10 – 1000 min-1 ... 50 – 5000 min-1

UZK DC	 5 – 540 V

Gebertyp	 O – ohne Geber, A - Resolver, D – SRS50, E – SRM50, F – ECN1313,  
	 G – EQN1325, H – ECN1325, I – EQN1337, L – SEK37, M – SEL37, 
	 P – ECI1319, Q – EQI1331, Y – ECI1319

Geberoption	 O – ohne, E – E-Typenschild, S - Safety, T – E-Typenschild + Safety

Bremse	 O – keine Bremse, B – mit Federdruckbremse

Wellenoption	 A – glatte Welle, B – mit Passfeder

Bauform	 1 – IM B3, 2 – IM B5

Typ Hauptanschluss  	 K – Klemmenkasten (mit PT1000 Anschluss), Signaldosen in Speedtec

Lage Hauptanschluss  	 T – oben

Abgang Hauptanschluss 	 L – links (Blickrichtung A-Seite auf WE), R - rechts (Blickr. A-Seite auf WE), N - NDE (B-Seite)

Lagerung	 K – Kugellager A-Seite, R - Rollenlager A-Seite

Schwinggüte	 A – Schwinggüte A, B – Schwinggüte B

Rundlauf	 N - Normal, R – Reduziert

Lage Kühlung	 R - rechts (Blickrichtung A-Seite auf WE)

Option Kühlung	 O - ohne Kühloption (für Wasserkühlung)

Getriebe-/Pumpenanbau	 O – ohne Getriebeanbau und ohne Pumpenanbau

DS4-132 Bauform IM B5

DS4-132 Bauform IM B3



Anwendungsbereiche

Der DS4 ist in wassergekühlter und ölgekühlter Ausführung 
lieferbar. Die hohe Leistungsdichte wird durch die aktive 
Kühlung ermöglicht. Zudem kann die Verlustwärme gezielt 
aus der der Applikation nach außen abgeführt werden.

Kühloptionen 

Geberschnittstellen

Wir arbeiten mit zahlreichen Herstellern zusammen und 
bieten analoge, digitale und sichere Drehgebersysteme an. 
Diese unterscheiden sich u.a. hinsichtlich der Genauigkeit. 
Je nach Anforderung beraten Sie unsere Antriebsexperten 
zu den verschiedenen Varianten. Das Spektrum reicht von 
Resolver über Sick- bis zu Heidenhain-Gebern mit ihren 
verschiedenen Protokollen.

	✓ Kunststoffmaschinen

	✓ Textilmaschinen

	✓ Verpackungsmaschinen

	✓ Druckmaschinen

	✓ Metallbearbeitungs- 
maschinen

Leistungs- 
dichte

ölgekühlt wassergekühlt
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Alle Angaben in diesem Prospekt sind unverbindliche Kundeninformationen, unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung und werden fortlaufend 
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