
Die DST3-Motoren mit ihren sechs Baulängen decken einen Nenndrehzahlbreich bis  
2000 U/min ab und sind produktiver als je zuvor.

Hohe Robustheit und Leistungsstärke –  
die neue Motorgeneration DST3

DST3-MOTOR



GESTEIGERTE 
LEISTUNGSDICHTE

HÖCHSTE  
PRÄZISION

HOHE 
LEISTUNGSSTÄRKE

ROBUSTES 
DESIGN 

HOHE 
SKALIERBARKEIT

Leistungsstarke und robuste 
High-Torque-Motoren

DST3-135
Die DST3 High-Torque-Motoren sind wassergekühlte oder ölgekühlte hochpolige 
permanenterregte Synchronmotoren. Mit einer hohen Leistungsdichte, einem erweiterten 
Drehzahlbereich bis 2000 U/min sowie einer reduzierten Eigenträgheit sind unsere DST3 
Motoren ideal für anspruchsvollste Anwendungen im Maschinenbau. Der DST3 setzt neue 
Maßstäbe in Sachen Produktivität bei High-Torque-Motoren. Die robusten und kompakten 
Motoren sind darüber hinaus weitestgehend wartungsfrei, ein zusätzliches Plus für den 
wirtschaftlichen Betrieb. 

	✓ Kühloptionen: wassergekühlt, ölgekühlt

	✓ Geberoptionen: Resolver, Hiperface, EnDat 2.2

	✓ Verfügbar als Vollwellen-/Hohlwellen- und 
Drucklagerausführung

	✓ Optional mit Nachschmierung



 

Volle Flexibilität für die jeweilige 
Anforderung durch verschiedene 
Wellenoptionen und sechs Baulängen

Die DST3-Reihe ist in wassergekühlter  
und ölgekühlter Ausführung lieferbar.

Kühlarten Spektrum

WASSERGEKÜHLT ÖLGEKÜHLT

Leistung
Drehmoment
Beschleunigung

	✓ Permanenterregte Synchron-Servomotoren

	✓ Kompakte Bauform mit hoher Leistungsdichte

	✓ Schutzart bis IP 54

	✓ Hauptanschluss über Klemmenkasten

	✓ Sehr gute Rundlaufeigenschaften

	✓ Glatte Gehäuseoberfläche - nicht schmutzanfällig

	✓ Schlankes, durchgängiges Gehäusedesign

	✓ Hohe Überlastfähigkeit

	✓ Geberoptionen: Resolver, Hiperface, EnDAT 2.2

	✓ Optional mit Nachschmierung

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Maximalwerte.
Details entnehmen Sie bitte den technischen Dokumentationen.

DST3-135 — Technische Daten

Typ PN nN J M0 M0 MAX

[kW] [hp] [min-1] [kgm2] [lb ft2] [Nm] [lbf ft] [Nm] [lbf ft]

DST3-135 24 – 96 32 – 129 bis 2000 0,057 – 0,161 1,253 – 3,821 175 – 755 129 – 557 340 – 1260 251 – 929
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DST3-135

Typenschlüssel

Baugröße	 135

Baulänge	 AA ... FF

Schutzart	 IP54

Kühlart  	 W - flüssigkeitsgekühlt

Nenndrehzahl	 017 – 175 min-1, 035 – 350 min-1 ... 200 – 2000 min-1

UZK DC	 5 – 540 V

Gebertyp	 O – ohne Geber, A - Resolver, D – SRS50, E – SRM50, F – ECN1313,  
	 G – EQN1325, H – ECN1325, I – EQN1337, P – ECI1319 Gen3, O – EQI1331 Gen3

Geberoption	 O – ohne, E – E-Typenschild, S - Safety, T – E-Typenschild + Safety

Wellentyp	 V – Vollwelle, H – Hohlwelle, D – Drucklager, S – Sacklochwelle

Wellenoption	 A – glatte Welle, B – mit Passfeder, D – Verzahnung innen DIN 5480,
	 E – Verzahnung außen DIN 5480, F – Verzahnung außen DIN ISO14, 
	 G – Sacklochbohrung mit Passfeder, H – Sacklochbohrung mit 2 Passfedern, 
	 T – glatte Welle inkl. 3.2 Zertifikat, V – mit Passfeder inkl. 3.2 Zertifikat

Bauform	 3 – IM B14, 5 – IM B34 Fuß B-Seite, 6 – IM B34 Fuß A- und B-Seite

Typ Hauptanschluss  	 K – Klemmenkasten (mit PT1000 Anschluss), Signaldosen Speedtec

Lage Hauptanschluss  	 B – unten, L – links, R – rechts, T – oben

Abgang Hauptanschluss 	 B – unten, L – links (Blickrichtung A-Seite auf WE), R – rechts (Blickrichtung A-Seite auf WE), T – oben

Lagertyp	 K – Kugellager, R - Rollenlager

Lageroption	 O – ohne Nachschmierung, D – mit Nachschmierung (A-Seite), N – mit Nachschmierung (A- und B-Seite)



Anwendungsbereiche

Der DST3 ist in wassergekühlter und ölgekühlter Ausführung 
lieferbar. Die hohe Leistungsdichte wird durch die aktive 
Kühlung ermöglicht. Zudem kann die Verlustwärme gezielt 
aus der der Applikation nach außen abgeführt werden.

Kühloptionen 

Geberschnittstellen

Wir arbeiten mit zahlreichen Herstellern zusammen und 
bieten analoge, digitale und sichere Drehgebersysteme an. 
Diese unterscheiden sich u.a. hinsichtlich der Genauigkeit. 
Je nach Anforderung beraten Sie unsere Antriebsexperten 
zu den verschiedenen Varianten. Das Spektrum reicht von 
Resolver über Sick- bis zu Heidenhain-Gebern mit ihren 
verschiedenen Protokollen.

	✓ Kunststoffmaschinen

	✓ Textilmaschinen

	✓ Verpackungsmaschinen

	✓ Druckmaschinen

	✓ Metallbearbeitungs- 
maschinen

	✓ Umwelt- und 
Recyclingtechnik

Leistungs- 
dichte

ölgekühlt wassergekühlt
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Alle Angaben in diesem Prospekt sind unverbindliche Kundeninformationen, unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung und werden fortlaufend 
durch unseren permanenten Änderungsdienst aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass Angaben/Zahlen/Informationen aktuelle Werte zum Druckdatum sind.  
Zur Ausmessung, Berechnung und Kalkulationen sind diese Angaben nicht rechtlich verbindlich. Bevor Sie in diesem Prospekt aufgeführte Informationen 
zur Grundlage eigener Berechnungen und/oder Verwendungen machen, informieren Sie sich bitte, ob Sie den aktuellsten Stand der Information besitzen.  
Eine Haftung für die Richtigkeit der Informationen wird daher nicht übernommen.
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