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1. Drehstrom Synchronmotor DSH1-045-100 

 

Mit einem nahezu nicht spürbaren Rastmoment sind die 
ungekühlten DSH1-Motoren die optimale Ergänzung im 
Baukastensystem der Baumüller Servomotoren. Durch 
eine sehr hohe Skalierbarkeit, Drehzahlen bis zu 
4.000 min-1 und den hervorragenden Rundlauf-
eigenschaften ist die DSH1-Baureihe die perfekte Lösung 
für eine Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise 
Robotik, Flexodruck- und Etikettendruckmaschinen. 

1.1 Allgemeine technische Daten 
Bauform  IM B5  Einbaulage horizontal, nach EN 60034-7 

 IM V1  Einbaulage vertikal, Wellenende nach unten, nach EN 60034-7 

 IM V3 Einbaulage vertikal, Wellenende nach oben, nach EN 60034-7 
Bei Schutzart IP64 ist der Wellendurchgang gegen Eintritt von Wasser 
und Schmutz zu schützen 

Schutzart  IP64 Standard: ohne Wellendichtring, mit montierten Gegensteckern 

 IP65  Option: mit Wellendichtring, mit montierten Gegensteckern 

 IP65 ohne Betrachtung der Wellendurchführung mit montierten 
Gegensteckern  

 IP67 ohne Betrachtung der Wellendurchführung für IC410 mit montierten 
Gegensteckern 

Anschluss  Hauptanschluss drehbare Gerätedose Speedtec 8-polig 

 Geberanschluss Dose drehbar 12- oder 17-polig, 9-polig für EnDat 2.2 

  Haupt-, Geber- und Lüfteranschluss in Speedtec Ausführung 

 Bremse Anschluss im Hauptanschluss 

 Temperaturfühler standardmäßig im Hauptanschluss, optional in der Geberdose 

Temperaturfühler PT1000 linearer Temperaturfühler für Auswertung im Regler 

Kühlart IC 410 Baugröße 045-100 oberflächengekühlt ohne Lüfter 

Erwärmung  = 105 K  Isolierstoffklasse F nach EN 60034 

Umweltbedingungen 
im Betrieb 

Klasse 3K3/3Z12 nach DIN EN 
60721-3-3:1995, jedoch: 
Temperaturbereich 0-40 °C 

entspricht 0 bis 40 °C bei 5 % bis 85 % rel. Feuchte und einer 
absoluten Feuchte von 1 g/m³ bis 25 g/m³ und einer Aufstellhöhe bis 
ca. 1400 m. 
(-15 bis 40°C auf Anfrage verfügbar) 

Umweltbedingungen 
bei Langzeitlagerung 

Klasse 1K2/1M1 nach DIN 
EN 60721-3-1:1995, jedoch: 
Temperaturbereich -15-60 °C 

entspricht -15 bis 60 °C bei 5 % bis 85 % rel. Feuchte und einer 
absoluten Feuchte von 1 g/m³ bis 25 g/m³;  

Umweltbedingungen 
beim Transport 

Klasse 2K2/2M1 nach DIN 
EN 60721-3-2:1995, jedoch: 
Temperaturbereich -15-60 °C 

entspricht -15 bis 60 °C bei 5 % bis 85 % rel. Feuchte und einer 
absoluten Feuchte von 1 g/m³ bis 25 g/m³;  

Oberfläche  schwarz matt  RAL 9005 

Lager A - Seite  Standard: Kugellager; Option: Rollenlager (ab Baugröße 056) 

 B - Seite Kugellager, Festlager 

Lagergebrauchsdauer L10h 20.000h Richtwert, Wälzlager mit Fettdauerschmierung 

Schwinggüte A nach DIN EN60034-14 (VDE 0530-Teil14):2004-09 

 B  Option: nur bei Kugellager 

Rundlauf N Standard: Normal DIN SPEC 42955 Ausgabe 1981 * 

 R Option: Reduziert nach DIN SPEC 42955 Ausgabe 1981 (nur bei 
Kugellager) * 

Rüttelfest bis  radial 3g / axial 0,5g ** 10 Hz bis 100 Hz nach EN 60068-2-6 

Flansch nach IEC- Norm  Zentrierdurchmesser: Passung j6 

Wellenende zylindrisch  glatt nach DIN 748; auch mit Passfeder DIN 6885 lieferbar 

  Zentrierung mit Innengewinde nach DIN 332 Form D 
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Haltebremse  Option  spielfreie Permanentmagnetbremse 

Drehzahlistwertgeber Resolver Standard – siehe Kapitel 3.2 
 Sincos-Geber Optionen – siehe Kapitel 3.2 
 Digitalgeber Optionen – siehe Kapitel 3.2 

Approbationen CE; ; CEL, UKCA Standard 

*) DIN EN 50347:2003-09 hier nicht anwendbar, da lediglich für AC-Normmotoren gültig 

**) Liegen erhöhte Schwingbelastungen vor, sind Messungen vor Ort erforderlich. Darauf basierend erfolgen konstruktive  
     Überarbeitungen bzw. Bewertungen mit der Firma Baumüller 

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 

Die Motoren sind in der Standardausführung weder für den Betrieb in salzhaltiger oder aggressiver Atmosphäre noch für 
die Aufstellung im Freien geeignet. Ist bei belüfteten Motoren die Umgebungsluft durch Staubpartikel oder ähnliche 
Substanzen verunreinigt, die von den verwendeten Filterelementen nicht sicher abgeschieden werden, ist zur 
Lösungsfindung Rücksprache mit dem Hersteller zu halten. 

Vor der Inbetriebnahme des Motors sind applikations- und anlagenbedingt geeignete Maßnahmen zur Reduzierung von 
Lagerströmen zu treffen. Hierbei ist Rücksprache mit dem Motorhersteller vorzunehmen. 

HINWEIS: 

Bei der Zuordnung des Motors in eine bestimmte Schutzartklasse handelt es sich um ein genormtes, kurzzeitiges 
Testverfahren. Diese kann von der realen Umgebungsbedingung am Einsatzort erheblich abweichen. Abhängig von den 
Umgebungsbedingungen wie chemische Beschaffenheit der Stäube oder verwendete Kühlmedien am Einsatzort, ist die 
Beurteilung der Tauglichkeit des Motors anhand der Schutzart nur bedingt möglich (z. B. elektrisch leitende Stäube oder 
aggressive Kühlmitteldämpfe oder -flüssigkeiten). In diesen Fällen muss der Motor maschinenseitig zusätzlich durch 
entsprechende Maßnahmen geschützt werden. 

1.3 Wicklungsisolationen 

Die Motoren sind für den Betrieb an Umrichtern mit einer Zwischenkreisspannung bis 640V ausgelegt. Die Motoren 
können bei höheren Zwischenkreisspannungen betrieben werden. 

Bei höheren Zwischenkreisspannungen ist sicherzustellen, dass Spannungsspitzen von > 1200V an den Motorklemmen 
durch geeignete Maßnahmen vermieden werden. Dies kann zum Beispiel durch geeignete Filter in der Motorzuleitung 
realisiert werden. Beim Betrieb von gebremsten Anwendungen ist während des Bremsvorgangs ebenfalls sicherzustellen, 
dass an den Motorklemmen niemals 1200V und mehr anliegen. 
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1.4 Erläuterung der Motordaten 

nN Bemessungsdrehzahl [min-1] 

M0 Stillstandsmoment [Nm] bei Drehzahl ≥ 1 min-1 zeitlich unbegrenzt 

I0 Stillstandseffektivstrom [A] bei M0 

M0,max Maximales Stillstandsmoment [Nm] bei maximalem Strom [A] und Drehzahl = 0, kurzzeitig 

I0,max Stillstandstrom [A] bei M0,max; I0,max ist der Effektivwert 

PN Bemessungsleistung [kW] bei MN und nN (siehe Leistungsdefinition) 

MN Bemessungsdrehmoment [Nm] 

IN Bemessungseffektivstrom [A] 

KE/KALT Spannungskonstante (EMK) [V/1000 min-1]  

fN Bemessungsfrequenz [Hz] 

J Rotorträgheitsmoment [kgcm²] 

m Motormasse [kg] 

Die angegebenen Bemessungsleistungen und Drehmomente bei Bemessungsdrehzahl werden bei Umrichterbetrieb mit 
einer Taktfrequenz im Leistungsteil von  4 kHz erreicht. Es wird eine Taktfrequenz von  6 kHz empfohlen. 

Die Möglichkeit der Feldschwächung wird bei den einzusetzenden Umrichtern vorausgesetzt. Zur Auslegung der Motoren 
und des gesamten Antriebssystems steht Ihnen der Antriebskonfigurator sizemaXX unter www.baumueller.de zur 
Verfügung. 

1.5 Typenschlüssel 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Typ 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Baugröße 

 045   

 056   

 071   

 100   

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Baulänge 

 KO   

 SO   

 MO   

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Schutzart  

 64 - IP64 

 65 - IP65 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Kühlart 

 U - ohne Lüfter 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Nenndrehzahlklasse 

 10 - 1000 min-1 

 20 - 2000 min-1 

 30 - 3000 min-1 

 40 - 4000 min-1 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Uzk - DC 

 54 - 540 V 
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DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Gebertyp 

 O - ohne Geber * 

 A - Resolver 

 D - SRS50 

 E - SRM50 

 F - ECN1313 

 G - EQN1325 

 H - ECN1325 

 I - EQN1337 

 M - Resolver (Safety) 

 N - SRS50-S (Safety) 

 Q - SRM50-S (Safety) 

 X - EQI1331 

 Y - ECI1319 

 5 - ECN1325-S (Safety) 

 6 - EQN1337-S (Safety) 

 g - EFS50 Hiperface DSL  

 h - EFM50 Hiperface DSL  

 p - ECI1319-S (Safety) 

 q - EQI1331-S (Safety) 

 r - EES37 Hiperface DSL  

 s - EEM37 Hiperface DSL  

 t - SEK37 

 u - SEL37 

    

 *Auf Anfrage 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Bremse 

 O - ohne Bremse  

 B - mit PE-Bremse 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Wellenoptionen 

 A - glatte Welle 

 B - mit Passfeder 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Typ Hauptanschluss 

 B - 
Gerätedose Speedtec  
(PT1000 auf Hauptanschluss) 

 D - Gerätedose Speedtec 
(PT1000 auf Geberdose) 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Abgang Hauptanschluss 

 T - Top (oben) 

 L - links mit Blickrichtung A-Seite auf WE 

 R - rechts mit Blickrichtung A-Seite auf WE 

 D - DE (A-Seite) 

 N - NDE (B-Seite) 

 P - Pivoted (drehbar) 
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DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Abgang Geberanschluss 

 T - Top (oben) 

 L - links mit Blickrichtung A-Seite auf WE 

 R - rechts mit Blickrichtung A-Seite auf WE 

 D - DE (A-Seite) 

 N - NDE (B-Seite) 

 P - Pivoted (drehbar) 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Lagerung 

 K - Kugellager A-Seite 

 R - Rollenlager A-Seite 
 DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Schwinggüte 

 A - Schwinggüte A 

 B - Schwinggüte B 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Rundlauf 
 N - Normal 

 R - Reduziert 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Getriebe-/ Pumpenanbau 
 O - ohne Getriebeanbau und ohne Pumpenanbau  

 A - BPE - Getriebe 

 B - BPEF - Getriebe 

 C - BPEA - Getriebe 

 D - BPN - Getriebe 

 E - BPNA - Getriebe 

 F - BPNF - Getriebe 

 G - BPV - Getriebe 

 H - BPVF - Getriebe 

DSH1-XXXXXXXX-XX-XX-XXX-XXX-X-XX-X-XXX Erweiterte Ausführung 
 000 - ohne Sonderausführung 

  DA1 - Standardwellendichtring 

 EA0 - Elektronisches Typenschild 

 XXX - Sonderausführung (interne Codierung) 

    

 Sondercodierung erfolgt alphanumerisch 

Beispielkonfiguration: 

DSH1-071SO64U-10-54-AOA-BPP-K-AN-O-000 
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2. Technische Daten 
2.1 DSH1-045 

Netzspannung 3 AC 400V für Umrichter mit ungeregelter Einspeisung 

Motor 
nN M0 

1) I0 
1) M0,max I0,max PN 

1) MN 
1) IN 

1) kE/kalt fN J 2) m 3)  

min-1 Nm A Nm A kW Nm A V/1000 min
-1 Hz kgcm2 kg 

DSH1-045KO64U-20-54 

2.000 

2,5 1,24 7,8 4,5 0,51 2,4 1,21 145 

166,6 

1,3 3,2 

DSH1-045SO64U-20-54 4,4 1,94 15 8,2 0,84 4 1,79 159 2,16 4,4 

DSH1-045MO64U-20-54 6,1 2,6 23 11,9 1,09 5,2 2,2 163 3,02 5,5 

DSH1-045KO64U-30-54 

3.000 

2,5 1,77 7,8 6,4 0,71 2,2 1,61 102 

250,0 

1,3 3,2 

DSH1-045SO64U-30-54 4,4 2,8 15 11,9 1,08 3,4 2,3 109 2,16 4,4 

DSH1-045MO64U-30-54 6,1 3,7 23 17,4 1,28 4,1 2,6 112 3,02 5,5 

DSH1-045KO64U-40-54 

4.000 

2,5 2,3 7,8 8,3 0,77 1,8 1,74 78,4 

333,3 

1,3 3,2 

DSH1-045SO64U-40-54 4,4 3,8 15 15,9 1,11 2,6 2,4 81,7 2,16 4,4 

DSH1-045MO64U-40-54 6,1 4,8 23 22,2 1,31 3,1 2,6 87,8 3,02 5,5 

 
1) Wicklungsübertemperatur  < 105 K; direkte Flanschanbindung (Montageplatte 250 mm  250 mm x 10 mm) 
2) Rotorträgheitsmoment mit PE- Bremse: + 1,0 kgcm2 
3) Gewicht mit PE- Bremse: + 1,0 kg 
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2.2 DSH1-056 

Netzspannung 3 AC 400V für Umrichter mit ungeregelter Einspeisung 

Motor 
nN M0 

1) I0 
1) M0,max I0,max PN 

1) MN 
1) IN 

1) kE/kalt fN J 2) m 3)  

min-1 Nm A Nm A kW Nm A V/1000 min
-1 Hz kgcm2 kg 

DSH1-056KO64U-10-54 

1.000 

5,7 1,58 15 4,9 0,58 5,5 1,54 244 

83,3 

4,2 5,8 

DSH1-056SO64U-10-54 10 2,4 30 8,3 1,02 9,8 2,3 287 7,5 9,8 

DSH1-056MO64U-10-54 13 2,9 44 11,8 1,31 13 2,8 303 10,8 13,8 

DSH1-056KO64U-20-54 

2.000 

5,7 2,8 15 8,7 1,08 5,2 2,6 136 

166,6 

4,2 5,8 

DSH1-056SO64U-20-54 10,2 4,6 30 15,9 1,83 8,8 4 150 7,5 9,8 

DSH1-056MO64U-20-54 13 5,5 44 22 2,4 11 4,8 162 10,8 13,8 

DSH1-056KO64U-30-54 

3.000 

5,7 4 15 12,3 1,47 4,7 3,3 96,4 

250,0 

4,2 5,8 

DSH1-056SO64U-30-54 10 6,6 29 22,9 2,4 7,6 5 104 7,5 9,8 

DSH1-056MO64U-30-54 13 7,7 44 31,8 3 9,5 5,8 112 10,8 13,8 

DSH1-056KO64U-40-54 
4.000 

5,7 5 15 15,3 1,69 4 3,6 77,7 
333,3 

4,2 5,8 

DSH1-056SO64U-40-54 10 8,2 29 28,6 2,6 6,2 5,1 83,3 7,5 9,8 

 
1) Wicklungsübertemperatur  < 105 K; direkte Flanschanbindung (Montageplatte 450 mm  400 mm x 30 mm) 
2) Rotorträgheitsmoment mit PE- Bremse: + 2,9 kgcm2 
3) Gewicht mit PE- Bremse: + 2,0 kg  
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2.3 DSH1-071 

Netzspannung 3 AC 400V für Umrichter mit ungeregelter Einspeisung 

Motor 
nN M0 

1) I0 
1) M0,max I0,max PN 

1) MN 
1) IN 

1) kE/kalt fN J 2) m 3)  

min-1 Nm A Nm A kW Nm A V/1000 min
-1 Hz kgcm2 kg 

DSH1-071KO64U-10-54 

1.000 

11 2,8 27 7,6 1,15 11 2,7 284 

83,3 

12,6 9,5 

DSH1-071SO64U-10-54 21 4,6 54 14,1 2,1 20 4,3 309 21,5 13,5 

DSH1-071MO64U-10-54 27 5,7 78 19,7 2,6 25 5,3 322 30,4 17,5 

DSH1-071KO64U-20-54 

2.000 

11 5,1 27 14,1 2,2 10 4,7 154 

166,6 

12,6 9,5 

DSH1-071SO64U-20-54 21 8,7 53 26,7 3,8 18 7,6 163 21,5 13,5 

DSH1-071MO64U-20-54 27 11 77 37,6 4,6 22 9 168 30,4 17,5 

DSH1-071KO64U-30-54 

3.000 

11 7,4 26 20,6 3,1 9,8 6,6 106 

250,0 

12,6 9,5 

DSH1-071SO64U-30-54 21 12,2 53 39,3 4,8 15 9,8 111 21,5 13,5 

DSH1-071MO64U-30-54 27 15,9 77 55 5,7 18 11 116 30,4 17,5 

DSH1-071KO64U-40-54 
4.000 

11 9,8 26 27,3 3,6 8,5 7,7 79,6 
333,3 

12,6 9,5 

DSH1-071SO64U-40-54 21 16,1 53 49,5 4,6 11 9 87,8 21,5 13,5 

 
1) Wicklungsübertemperatur  < 105 K; direkte Flanschanbindung (Montageplatte 450 mm  400 mm x 30 mm) 
2) Rotorträgheitsmoment mit PE- Bremse: + 7,9 kgcm2 
3) Gewicht mit PE- Bremse: + 3,0 kg 
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2.4 DSH1-100 

Netzspannung 3 AC 400V für Umrichter mit ungeregelter Einspeisung 

Motor 
nN M0 

1) I0 
1) M0,max I0,max PN 

1) MN 
1) IN 

1) kE/kalt fN J 2) m 3)  

min-1 Nm A Nm A kW Nm A V/1000 min
-1 Hz kgcm2 kg 

DSH1-100KO64U-10-54 

1.000 

21 6,2 40 13,3 2,1 20 6 242 

83,3 

40,9 18,2 

DSH1-100SO64U-10-54 41 9,9 84 23,1 4 38 9,3 289 67,8 25,1 

DSH1-100MO64U-10-54 57 12,5 125 31,8 5,3 51 11,3 315 94,7 32 

DSH1-100KO64U-20-54 

2.000 

21 12 40 26,3 3,9 18 10,8 122 

166,6 

40,9 18,2 

DSH1-100SO64U-20-54 41 18,2 84 42,4 6,9 33 14,8 158 67,8 25,1 

DSH1-100MO64U-20-54 57 25 125 64 8,2 39 17,6 158 94,7 32 

DSH1-100KO64U-30-54 
3.000 

21 16,1 40 34,7 4,4 14 11 92,6 
250,0 

40,9 18,2 

DSH1-100SO64U-30-54 41 27,2 83 64 7,8 25 16,9 105 67,8 25,1 

 
1) Wicklungsübertemperatur  < 105 K; direkte Flanschanbindung (Montageplatte 450 mm  400 mm x 30 mm) 
2) Rotorträgheitsmoment mit PE- Bremse: + 17,6 kgcm2 
3) Gewicht mit PE- Bremse: + 6,0 kg  
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2.5 Schwingbelastung 

Das Schwingungsverhalten des Gesamtsystems am Einsatzort, bedingt durch Abtriebselemente, Anbauverhältnisse, 
Ausrichtung und Aufstellung sowie durch Einflüsse von Fremdschwingungen, kann zur Erhöhung der Schwingwerte am 
Motor führen. Unter Umständen kann ein komplettes Auswuchten des Läufers mit dem Abtriebselement notwendig 
werden. 

Um eine einwandfreie Funktion und Lebensdauer gewährleisten zu können, dürfen die genannten Schwingwerte in 
Anlehnung an die DIN ISO 10816, an den angegebenen Messpunkten des Motors nicht überschritten werden. 

 
Messpunkte für Schwingungsmessung 

Die angegebenen maximalen radialen und axialen Schwingwerte müssen gleichzeitig eingehalten werden. Sie gelten für 
Unterbauten, die als elastisch bezeichnet werden können. Es liegt ein elastischer Unterbau vor, wenn die tiefste 
Eigenfrequenz des Gesamtsystems (Maschine und Fundament) in Messrichtung um mindestens 25% unter der 
wesentlichen Anregungsfrequenz liegt. Alle anderen Unterbauten können als starr bezeichnet werden. Bei starren 
Unterbauten ist Rücksprache mit dem Hersteller zu halten. 

Maximale radiale Schwingbelastung: 
Peak Schwingbeschleunigung 1 g > 250 Hz 
Peak Schwingweg ≤ 0,16 mm < 6,3 Hz 
Effekt. Schwinggeschwindigkeit ≤ 4,5 mm/s 
bei 6,3 Hz – 250 Hz 

Maximale axiale Schwingbelastung: 
Peak Schwingbeschleunigung 0,225 g> 55 Hz 
Peak Schwingweg ≤ 0,16 mm < 6,3 Hz 
Effekt. Schwinggeschwindigkeit ≤ 4,5 mm/s 
bei 6,3 Hz – 55 Hz 

 
Messpunkte für Schwingungsmessung 

 
Messpunkte für Schwingungsmessung 

Zusätzliche Rüttelfestigkeit: 

Schwingbeschleunigung 3 g radial und 0,5g axial bei 10 Hz bis 100 Hz 

Die angegebenen Schwingungen werden vom Motor zusätzlich ertragen. Allerdings können sich die Standzeiten der 
Verschleißteile (bspw. Lager) reduzieren. 

Schockbeanspruchung: 

Liegen erhöhte Schwingbelastungen in Form von Schocks vor sind Messungen an der aufgestellten Maschine erforderlich. 
Darauf basierend erfolgen konstruktive Überarbeitungen bzw. Bewertungen mit der Firma Baumüller. 

Zur Bewertung der Schwinggeschwindigkeit muss die Messausrüstung den Anforderungen der ISO 2954 genügen. 

Die Bewertung der Schwingbeschleunigung erfolgt im Zeitbereich im Frequenzband von 10 Hz bis 2 kHz. 

Sofern nennenswerte Schwingungsanregungen über 2kHz wie z. B. Zahneingriffsfrequenzen zu erwarten sind, muss der 
Messbereich entsprechend angepasst werden. Die zulässigen Maximalwerte ändern sich dadurch nicht. 

 

  



Drehstrom - Synchronmotoren DSH1-045-100 
 

 

Technische Änderungen vorbehalten 11/2025 DSH1-045 -100 
14  Baumüller Nürnberg GmbH 

 

2.6 Radialkraftdiagramme 

Alle Lager sind für eine Lebensdauer von 20.000 h Lh10 dimensioniert. Dabei dürfen die nachfolgend angegebenen 
Belastungswerte nicht überschritten werden. Die angegebenen zulässigen Radialkräfte FR gelten nur für waagerechten 
Einbau des Motors ohne zusätzliche Axialkräfte. 

Des Weiteren sind für das Erreichen der Fettgebrauchsdauer von 20.000h die angegeben mittleren Drehzahlen unter 
folgenden Bedingungen einzuhalten:  

• schwingungsarme Anwendungen 

• waagerechter Einbau 

• oszillierende Lagerbewegung bei der mindestens ein Schwenkwinkel von 180° ausgeführt wird 

• Lagerdauertemperaturen < 120°C. 

Eine axiale Belastung der Motorwelle ist generell nicht zulässig. Auch beim Aufziehen von Kupplungen, Riemenscheiben 
o.ä. auf die Motorwelle dürfen keine Axialkräfte auftreten! 

Beispieldiagramm: 

Kraftangriff x = 30mm von Wellenschulter  

Lagerlebensdauer 20000h, Welle mit Passfedernut 

 

 

Erläuterung zum Beispieldiagramm: 

Über die Radialkraft FR der Anwendung kann in der Kennlinie “Kugellager” die noch mögliche Höchstdrehzahl des 
Lagers ermittelt werden. Bei einer Radialkraft von 500 N mit einem Kraftangriffspunkt x = 30 mm von der 
Wellenschulter ergibt sich eine Höchstdrehzahl von 1200 min-1. 
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Erläuterung zum Beispieldiagramm: 

Das maximal noch übertragbare Moment ergibt sich aus der Kennlinie “Welle”. Bei einer Radialkraft von 500 N mit einem 
Kraftangriffspunkt x = 30 mm von der Wellenschulter ergibt sich ein noch übertragbares Moment von 5Nm. 
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2.6.1 Diagramme DSH1-045 

 

Hinweis: 20.000h Fettgebrauchsdauer bei nmittel ≤ 4.000 min-1 Note: 20,000h grease service life at neffective ≤ 4,000 rpm 
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2.6.2 Diagramme DSH1-056 

 

Hinweis: 20.000h Fettgebrauchsdauer bei nmittel ≤ 4.000 min-1 Note: 20,000h grease service life at neffective ≤ 4,000 rpm 
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2.6.3 Diagramme DSH1-071 

 

Hinweis: 20.000h Fettgebrauchsdauer bei nmittel ≤ 4.000 min-1 Note: 20,000h grease service life at neffective ≤ 4,000 rpm 
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2.6.4 Diagramme DSH1-100 

 

Hinweis: 20.000h Fettgebrauchsdauer bei nmittel ≤ 4.000 min-1 Note: 20,000h grease service life at neffective ≤ 4,000 rpm 
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3. Motorkomponenten (Optionen) 
3.1 Haltebremse 

Die Motoren sind optional mit einer Haltebremse ausrüstbar. Bei den Haltebremsen handelt es sich um spielfreie 
Permanentmagnetbremsen. Die Bremse arbeitet nach dem Ruhestromprinzip, d.h. beim Abschalten (oder Ausfallen der 
Betriebsspannung) fällt die Bremse ein. Die Bremsen sind für eine Betätigungsspannung von 24VDC dimensioniert. Die 
technischen Daten des Bremsenherstellers gelten bei Raumtemperatur. 

Die Motoren sind mit folgenden Haltebremsen lieferbar: 

Motortyp Baugröße 045 Baugröße 056 Baugröße 071 Baugröße 100 

minimales statisches Haltemoment [Nm] 
bei 120 °C 10 20 45 105 

nominales dynamisches Haltemoment [Nm] 
bei 120 °C 8 18 25 45 

Höchstschaltarbeit [J] pro Bremsung 
aus n = 3000 min-1 

270 320 1400 2800 

Anschlusswerte [V] 

(+6 % / -10 %) 
24 24 24 24 

Leistungsaufnahme [W] 18 20 28 50 

Trägheitsmoment [kgcm2] 0,6 2,9 7,9 17,6 

Schaltzeit Ein [ms] 

Lüften; bei Grundluftspalt 40 65 100 200 

Schaltzeit Aus [ms] 

Bremsen; bei Grundluftspalt 
20 30 40 50 

 

Alle Bremsen sind keine Sicherheitsbremsen in dem Sinne, als dass nicht durch unbeeinflussbare Störfaktoren eine 
Drehmomentreduzierung auftreten kann. Je nach Anwendungsfall sind die entsprechenden Unfallverhütungs-
vorschriften sowie die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhang I der Maschinenrichtlinie 
und die harmonisierten europäischen Normen zu beachten. 

Für Not-Halt oder bei Spannungsausfall können etwa 2000 Bremsvorgänge ausgeführt werden. 

(Bedingung: maximales Fremdträgheitsmoment = Motoreigenträgheitsmoment und n max. typbezogen; max. 
Bremsungen / Stunde < 20; gleichmäßig verteilt) 

  



Drehstrom - Synchronmotoren DSH1-045-100 
 

 

DSH1-045-100 11/2025 Technische Änderungen vorbehalten 
Baumüller Nürnberg GmbH  25 

 

3.2 Geber 

3.2.1 Resolver 

 Resolver 

BM-Typenschlüsselindikation A 
Polpaarzahl 1 
Übersetzungsverhältnis 0,5  0,05 
Frequenz 5 kHz 
Nenneingangsspannung 7 Vrms 
Eingangswirkleistung bei Leerlauf 112 mW 
Stromaufnahme bei Leerlauf 50 mA 
max. Ausgangsspannung bei Leerlauf 3,5 V  10% 
Spannungskonstante 61 mV/° 
Phasenverschiebung 0°  3° 
Nullspannung 30 mV 
Winkelfehler bezogen auf (max+min)/2  6’ 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (11ms)  101 g 
Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (55 – 2000Hz)  50 g 

 

Resolver Anschluss Pin Signal 
Option bei Belegung PT1000 

(R1/R2) auf Geberdose 

 

1 cos – cos – 
2 - - 
3 - - 
4 - - 
5 sin – sin – 
6 sin + sin + 
7 - R2 
8 cos + cos + 
9 - R1 

10 ref + ref + 
11 - - 
12 ref - ref - 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

Einsatz nur bei geringen Anforderungen an die Rundlaufeigenschaften des Motors. Bei den technischen Daten handelt es 
sich um Angaben des Geberherstellers. 
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3.2.2 Resolver Safety  

 Resolver Safety 
BM-Typenschlüsselindikation M 
Polpaarzahl 1 
Übersetzungsverhältnis 0,5  0,05 
Frequenz 5 kHz 
Sicherheits-Integritätslevel SIL 3 (IEC 61508) mit b maXX5000 
Performance Level PL e (EN ISO 13849) mit b maxx5000 
Maximale Winkelbeschleunigung 100.000 rad/s² 
Nenneingangsspannung 7 Vrms 
Eingangswirkleistung bei Leerlauf 112 mW 
Stromaufnahme bei Leerlauf 50 mA 
max. Ausgangsspannung bei Leerlauf 3,5 V  10% 
Spannungskonstante 61 mV/° 
Phasenverschiebung 0°  3° 

Nullspannung 30 mV 
Winkelfehler bezogen auf (max+min)/2  6’ 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (11ms)  101 g 
Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (55 – 2000Hz)  50 g 

 

Resolver Safety Anschluss Pin Signal 
Option bei Belegung PT1000 

(R1/R2) auf Geberdose 

 

1 cos – cos – 
2 - - 
3 - - 
4 - - 
5 sin – sin – 
6 sin + sin + 
7 - R2 
8 cos + cos + 
9 - R1 

10 ref + ref + 
11 - - 
12 ref - ref - 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

Einsatz nur bei geringen Anforderungen an die Rundlaufeigenschaften des Motors. Bei den technischen Daten handelt es 
sich um Angaben des Geberherstellers. Die Konfigurationsmöglichkeiten der Safety-Geber mit verschiedenen 
Motorvarianten sind dem Produktkonfigurator zu entnehmen. 
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3.2.3 SEK/SEL37 (SICK) 

 SEK37 SEL37 
BM-Typenschlüsselindikation t u 
Anzahl der Sinus-, Cosinus-Perioden pro Umdrehung 16 
Messschritt bei Interpolation der Sinus-, Cosinus-
Perioden mit z. B. 12Bit 20‘‘ 

Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 4.096 
Codeart für den Absolutwert binär 
Fehlergrenzen bei Auswertung der Sinus-, Cosinus-
Perioden; integrale Nichtlinearität 

+/- 288‘‘ 

Nichtlinearität innerhalb einer Sinus-, Cosinusperiode; 
differenzielle Nichtlinearität bei Nominallage +/- 0,1mm 

+/- 144‘‘ 

Arbeitsdrehzahl bis zu der die Absolutposition gebildet 
werden kann 6.000 min-1 

Maximale Betriebsdrehzahl 12.000 min-1 
Ausgangssignal serielle RS 485, asynchron, halbduplex 
Betriebsspannungsbereich 7-12 V 
max. Betriebsstrom ohne Last 50 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (10 ms) 100 g 
Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (10-2000 Hz) 50 g 

 

SEK/SEL37 Anschluss Pin Signal 
Option bei Belegung PT1000 

(R1/R2) auf Geberdose 

 

1 cos - cos - 

2 + 485 + 485 

3 - R1 

4 - R2 

5 sin + sin + 

6 sin - sin - 

7 - 485 - 485 

8 cos + cos + 

9 - - 

10 GND GND 

11 - - 

12 + U + U 
Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

SEK/SEL37 – mit mechanischer Adaption Der Rastwinkel beträgt 0° (identisch zu SEK/SEL52-Gebern) 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. 
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3.2.4 SRS/SRM50 (SICK) 

 SRS50 SRM50 
BM-Typenschlüsselindikation D E 
Anzahl der Sinus-, Cosinus-Perioden pro Umdrehung 1.024 
Schrittzahl pro Umdrehung   32.768 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 4.096 
Codeart für den Absolutwert binär 
Ausgabefrequenz der Sinus-, Cosinussignale 0-200 kHz 
Fehlergrenzen bei Auswertung der Sinus-, Cosinus- 
Signale; integrale Nichtlinearität 

+/- 45‘‘ 

Nichtlinearität innerhalb einer Sinus-, Cosinusperiode; 
differenzielle Nichtlinearität in entspanntem Zustand 

+/- 7‘‘ 

Arbeitsdrehzahl bis zu der die Absolutposition gebildet 
werden kann 

6.000 min-1 

Maximale Betriebsdrehzahl 12.000 min-1 
Ausgangssignale; 2x90° versetzte sinusförmige Signale 1 Vss 
Ausgangssignal serielle RS 485,asynchron, halbduplex 
Betriebsspannungsbereich 7-12 V 
Betriebsstrom ohne Last 80 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (10 ms) 100 g 
Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (10-2000 Hz) 20 g 

 

SRS/SRM50 Anschluss Pin Signal 
Option bei Belegung PT1000 

(R1/R2) auf Geberdose 

 

1 cos - cos - 

2 + 485 + 485 

3 - R1 

4 - R2 

5 sin + sin + 

6 sin - sin - 

7 - 485 - 485 

8 cos + cos + 

9 - - 

10 GND GND 

11 - - 

12 + U + U 
Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. 
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3.2.5 SRS/SRM50-S (SICK)  

 SRS50-S SRM50-S 
BM-Typenschlüsselindikation N Q 
Sicherheits-Integritätslevel SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) 
Kategorie 3 (EN ISO 13849) 
Performance Level PL d (EN ISO 13849) 
Maximale Winkelbeschleunigung 200.000 rad/s2 
Anzahl der Sinus-, Cosinus-Perioden pro Umdrehung 1.024 
Schrittzahl pro Umdrehung   32.768 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 4.096 
Codeart für den Absolutwert binär 
Ausgabefrequenz der Sinus-, Cosinussignale 0-200 kHz 
Fehlergrenzen bei Auswertung der Sinus-, Cosinus- 
Signale; integrale Nichtlinearität 

+/- 45‘‘ 

Nichtlinearität innerhalb einer Sinus-, Cosinusperiode; 
differenzielle Nichtlinearität in entspanntem Zustand 

+/- 7‘‘ 

Arbeitsdrehzahl bis zu der die Absolutposition gebildet 
werden kann 

6.000 min-1 

Maximale Betriebsdrehzahl 12.000 min-1 
Ausgangssignale; 2x90° versetzte sinusförmige Signale 1 Vss 
Ausgangssignal serielle RS 485,asynchron, halbduplex 
Betriebsspannungsbereich 7-12 V 
Betriebsstrom ohne Last 80 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (10 ms) 100 g 
Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (10-2000 Hz) 20 g 

 

SRS/SRM50-S Anschluss Pin Signal Option bei Belegung PT1000 
(R1/R2) auf Geberdose 

 

1 cos - cos - 

2 + 485 + 485 

3 - R1 

4 - R2 

5 sin + sin + 

6 sin - sin - 

7 - 485 - 485 

8 cos + cos + 

9 - - 

10 GND GND 

11 - - 

12 + U + U 
Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. Die Konfigurationsmöglichkeiten der Safety-Geber mit verschiedenen Motorvarianten sind dem 
Produktkonfigurator zu entnehmen. Die Kombination SRS/SRM50-S mit Anbaugetriebe ist auf Anfrage verfügbar. 
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3.2.6 EES/EEM37 Hiperface DSL® (SICK) 

 EES37 EEM37 
BM-Typenschlüsselindikation r s 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 (15 bit) 4.096 (15 bit) 
Codeart für den Absolutwert Binär 
Schnittstellensignale Digital, RS-485 
Positionswerte/Umdrehung 32.768 
Maximale Winkelbeschleunigung 500.000 rad/s² 
maximale Betriebsdrehzahl 12.000 min-1 
Spannungsversorgung 7…12 V 
Stromaufnahme ohne Last  150 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (6ms) 100 g  
Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (10-2000 Hz) 50 g 
Arbeitstemperatur -40°C…+115°C 

 

EES/EEM37 Anschluss Pin Signal 

 

1 U 
3 V 
4 W 

 GN/GE 
A B+ 
B B- 
C +U/DSL+ 
D GND/DSL- 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose Größe 1 

EES/EEM37 Anschluss Pin Signal 

 

U U 
V V 
W W 
N / 

 GN/GE 

+ B+ 

- B- 

1 / 
2 / 
H +U/DSL+ 
L GND/DSL- 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose Größe 1,5 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. Die Konfigurationsmöglichkeiten der Hiperface DSL® Geber mit verschiedenen Motorvarianten sind 
dem Produktkonfigurator zu entnehmen. Die Geber sind einsetzbar bis zu einer Leitungslänge von 60m. 
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3.2.7 EDS/EDM35 Hiperface DSL® (SICK) 

 EDS35 EDM35 
BM-Typenschlüsselindikation i k 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 (24 bit) 4.096 (24 bit) 
Codeart für den Absolutwert Binär 
Schnittstellensignale Digital, RS-485 
Systemgenauigkeit ± 25“ 
Maximale Winkelbeschleunigung 160.000 rad/s² 
maximale Betriebsdrehzahl 9.000 min-1 
Spannungsversorgung 7…12 V 
Stromaufnahme ohne Last  150 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (6ms) 100 g  

Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (10-2000 Hz) 50 g 

Arbeitstemperatur -40°C…+125°C 
 

EDS/EDM35 Anschluss Pin Signal 

 

1 U 
3 V 
4 W 

 GN/GE 
A B+ 
B B- 
C +U/DSL+ 
D GND/DSL- 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose Größe 1 

EDS/EDM35 Anschluss Pin Signal 

 

U U 
V V 
W W 
N / 

 GN/GE 

+ B+ 

- B- 

1 / 
2 / 
H +U/DSL+ 
L GND/DSL- 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose Größe 1,5 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. Die Konfigurationsmöglichkeiten der Hiperface DSL® Geber mit verschiedenen Motorvarianten sind 
dem Produktkonfigurator zu entnehmen. Die Geber sind einsetzbar bis zu einer Leitungslänge von 60m. 
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3.2.8 EFS/EFM50 Hiperface DSL® (SICK) 

 EFS50 EFM50 
BM-Typenschlüsselindikation g h 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 (21 bit) 4.096 (21 bit) 
Codeart für den Absolutwert Binär 
Schnittstellensignale Digital, RS-485 
Positionswerte/Umdrehung 2.097.152 
Maximale Winkelbeschleunigung 200.000 rad/s² 
maximale Betriebsdrehzahl 12.000 min-1 
Spannungsversorgung 7…12 V 
Stromaufnahme ohne Last  150 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (6ms) 100 g  

Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (10-2000 Hz) 20 g 

Arbeitstemperatur -20°C…+120°C 
 

EFS/EFM50 Anschluss Pin Signal 

 

1 U 
3 V 
4 W 

 GN/GE 
A B+ 
B B- 
C +U/DSL+ 
D GND/DSL- 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose Größe 1 

EFS/EFM50 Anschluss Pin Signal 

 

U U 
V V 
W W 
N / 

 GN/GE 

+ B+ 

- B- 

1 / 
2 / 
H +U/DSL+ 
L GND/DSL- 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose Größe 1,5 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. Die Konfigurationsmöglichkeiten der Hiperface DSL® Geber mit verschiedenen Motorvarianten sind 
dem Produktkonfigurator zu entnehmen. Die Geber sind einsetzbar bis zu einer Leitungslänge von 60m. 
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3.2.9 ECN1313/EQN1325 (Heidenhain) 

 ECN1313 EQN1325 
BM-Typenschlüsselindikation F G 
Anzahl der Sinus-, Cosinus - Perioden pro Umdrehung 2.048 
Systemgenauigkeit  20‘‘ 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 4.096 (12 bit) 
Codeart für den Absolutwert EnDat 2.1 
Abtastgrenzfrequenz bzw. Grenzfrequenz 0-200 kHz 
Positionswerte/Umdrehung 8.192 (13 bit) 
Arbeitsdrehzahl bis zu der die Absolutposition gebildet 
werden kann 

12.000 min-1 

maximale Betriebsdrehzahl 12.000 min-1 
Spannungsversorgung 3,6-14 V 
Stromaufnahme ohne Last  160 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (6ms)  204 g 
Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (55-2000 Hz)  31 g 

 

ECN1313/EQN1325 Anschluss Pin Signal 
Option bei Belegung PT1000 

(R1/R2) auf Geberdose 

 

1 Up Up 
2 - - 
3 - - 
4 0V 0V 
5 - R1 
6 - R2 
7 Up Up 
8 Clock Clock 
9 Clock inv. Clock inv. 

10 0V 0V 
11 - - 
12 B + B + 
13 B - B - 
14 Data Data 
15 A + A + 
16 A - A - 
17 Data inv. Data inv. 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. 
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3.2.10 ECI1319/EQI1331 (Heidenhain) 

 ECI1319 EQI1331 
BM-Typenschlüsselindikation Y X 
Strichzahlen - 
Systemgenauigkeit  65‘‘ 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 4.096 (12 bit) 
Codeart für den Absolutwert EnDat 2.2 
Positionswerte/Umdrehung 524 288 (19 bit) 
Arbeitsdrehzahl bis zu der die Absolutposition gebildet 
werden kann 

15.000 min-1 

maximale Betriebsdrehzahl 15.000 min-1 12.000 min-1 
Spannungsversorgung 3,6…14 V 
Stromaufnahme bei 5V typisch, ohne Last 95 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (6ms)  203 g 
Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (55-2000 Hz)   40 g 

 

ECI1319/EQI1331 Anschluss Pin Signal 

 

1 Clock 
2 Clock inv. 
3 Up 
4 0V 
5 Data 
6 Data inv. 
7 Sensor Up 
8 Sensor 0V 
9 - 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. 

Baugrößenlimitierungen: 

Diese Geberoption ist ausschließlich verfügbar für Motoren der Baugrößen 056 und größer 

  



Drehstrom - Synchronmotoren DSH1-045-100 
 

 

DSH1-045-100 11/2025 Technische Änderungen vorbehalten 
Baumüller Nürnberg GmbH  35 

 

3.2.11 ECI1319-S/EQI1331-S (Heidenhain) 

 ECI1319-S EQI1331-S 
BM-Typenschlüsselindikation p q 
Sicherheits-Integritätslevel SIL 2 nach EN 61508  
Kategorie 3 (EN ISO 13849) 
Performance Level PL d (EN ISO 13849) 
Maximale Winkelbeschleunigung 100.000 rad/s2 
Strichzahlen - 
Systemgenauigkeit  65‘‘ 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 4.096 (12 bit) 
Codeart für den Absolutwert EnDat 2.2 
Positionswerte/Umdrehung 524 288 (19 bit) 
Arbeitsdrehzahl bis zu der die Absolutposition gebildet 
werden kann 

15.000 min-1 

maximale Betriebsdrehzahl 15.000 min-1 12.000 min-1 
Spannungsversorgung 3,6…14 V 
Stromaufnahme bei 5V typisch, ohne Last 95 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (6ms)  203 g 
Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (55-2000 Hz)   40 g 

 

ECI1319-S/EQI1331-S Anschluss Pin Signal 

 

1 Clock 
2 Clock inv. 
3 Up 
4 0V 
5 Data 
6 Data inv. 
7 Sensor Up 
8 Sensor 0V 
9 - 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. Die Konfigurationsmöglichkeiten der Safety-Geber mit verschiedenen Motorvarianten sind dem 
Produktkonfigurator zu entnehmen. 

Baugrößenlimitierungen: 

Diese Geberoption ist ausschließlich verfügbar für Motoren der Baugrößen 056 und größer 
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3.2.12 ECN1325/EQN1337 (Heidenhain) 

 ECN1325 EQN1337 
BM-Typenschlüsselindikation H I 
Strichzahlen 2.048 
Systemgenauigkeit  20‘‘ 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 4.096 (12 bit) 
Codeart für den Absolutwert EnDat 2.2 
Positionswerte/Umdrehung 33.554.432 (25 bit) 
Arbeitsdrehzahl bis zu der die Absolutposition gebildet 
werden kann 

12.000 min-1 

maximale Betriebsdrehzahl 12.000 min-1 
Spannungsversorgung 3,6…14 V 
Stromaufnahme bei 5V typisch, ohne Last  160 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (6ms)  203 g 

Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (55-2000 Hz)   30 g 
 

ECN1325/EQN1337 Anschluss Pin Signal 

 

1 Clock 
2 Clock inv. 
3 Up 
4 0V 
5 Data 
6 Data inv. 
7 Sensor Up 
8 Sensor 0V 
9 - 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. 
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3.2.13 ECN1325-S/EQN1337-S (Heidenhain) 

 ECN1325-S EQN1337-S 
BM-Typenschlüsselindikation 5 6 
Sicherheits-Integritätslevel SIL 2 nach EN 61508  
Kategorie 3 (EN ISO 13849) 
Performance Level PL d (EN ISO 13849) 
Maximale Winkelbeschleunigung 50.000 rad/s2 
Strichzahlen 2.048 
Systemgenauigkeit  20‘‘ 
Anzahl der absolut aufgelösten Umdrehungen 1 4.096 (12 bit) 
Codeart für den Absolutwert EnDat 2.2 
Positionswerte/Umdrehung 33.554.432 (25 bit) 
Arbeitsdrehzahl bis zu der die Absolutposition gebildet 
werden kann 

12.000 min-1 

maximale Betriebsdrehzahl 12.000 min-1 
Spannungsversorgung 3,6…14 V 
Stromaufnahme bei 5V typisch, ohne Last  160 mA 
Schock nach DIN EN 60068-2-27 (6ms)  203 g 

Vibration nach DIN EN 60068-2-6 (55-2000 Hz)   30 g 
 

ECN1325-S/EQN1337-S Anschluss Pin Signal 

 

1 Clock 
2 Clock inv. 
3 Up 
4 0V 
5 Data 
6 Data inv. 
7 Sensor Up 
8 Sensor 0V 
9 - 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Hinweis: 

Dieser Geber ist ein ESD-gefährdetes Bauteil. Bei den technischen Daten handelt es sich um Angaben des 
Geberherstellers. Die Konfigurationsmöglichkeiten der Safety-Geber mit verschiedenen Motorvarianten sind dem 
Produktkonfigurator zu entnehmen. 
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3.3 Geberleitungen b maXX 4000 

Allgemeines 

Für alle Gebersysteme wird eine fertig konfektionierte Geberleitung eingesetzt. Der motorseitige Anschluss besteht aus 
einem 12-poligen Signalrundstecker bei Resolver, Hiperface®-Gebern der Fa. SICK/Stegmann, einem 17-poligen 
Signalrundstecker bei ECN1313/EQN1325 und einem 9-poligen Signalrundstecker bei ECN1325/EQN1337 Gebersystemen 
der Fa. Heidenhain. Der reglerseitige Anschluss besteht aus einem 15-poligen Sub-D - Stecker. Alternativ ist der 
motorseitige Signalrundstecker für schleppfähige Leitungen in Speedtec-Ausführung verfügbar. 

Die schleppfähige Leitung ist für den beweglichen Einsatz z. B. in Schleppketten geeignet. Zudem besteht der 
Kabelmantel für den Einsatz in Umgebungen mit Säuren und Basen (Kühlmittel) im Gegensatz zum nicht schleppfähigen 
Kabel aus strapazierfähigerem PU statt PVC. 

3.3.1 Technische Daten 

technische Beschreibung – nicht schleppfähig für Resolver / SinCos Hiperface®-Schnittstelle / SinCos - und 
Rechteckinkrementalgeber 
• LiYCY, 5x (2x0,14mm²) + 2 x 0,5mm² Kupferlitze, paarig verseilt 
• Mantel PVC, grau, Beschriftung mit Baumüller Logo, schwarz 
• 1. Seite: 12-poliger Signalrundstecker mit 12 Buchsenkontakten 
• 2. Seite: 15-poliger Sub-D - Stecker mit Stiftkontakten und Verriegelungsschrauben 4-40UNC 

• Außendurchmesser 9,0 mm (+/- 0,3mm) 

• Biegeradius:  r  60 mm (feste Verlegung), r  135 mm (flexibler Einsatz) 
• Nennspannung: 250VAC 

technische Beschreibung – schleppfähig für Resolver / SinCos Hiperface®-Schnittstelle / SinCos - und 
Rechteckinkrementalgeber 
• Li12YC11Y, 5x (2x0,14mm²) + 2 x 0,5mm² Kupferlitze, paarig verseilt 

• Mantel PU, schwarz, Beschriftung mit Baumüller Logo, weiß 
• 1. Seite: 12-poliger Signalrundstecker mit 12 Buchsenkontakten 
• 2. Seite: 15-poliger Sub-D - Stecker mit Stiftkontakten und Verriegelungsschrauben 4-40UNC 
• Außendurchmesser 9,0 mm (+/- 0,3mm) 
• Biegeradius:  r  70 mm (feste Verlegung), r  100 mm (flexibler Einsatz) 
• Nennspannung: 300VAC 

technische Beschreibung – nicht schleppfähig für EnDat® 2.1-Schnittstelle 

• LiYCY, 5x (2x0,14mm²) + 2 x 0,5mm² Kupferlitze, paarig verseilt 

• Mantel PVC, grau, Beschriftung mit Baumüller Logo, schwarz 

• 1. Seite: 17-poliger Signalrundstecker mit 17 Buchsenkontakten 

• 2. Seite: 15-poliger Sub-D - Stecker mit Stiftkontakten und Verriegelungsschrauben 4-40UNC 

• Außendurchmesser 9,0 mm (+/- 0,3mm) 

• Biegeradius:  r  60 mm (feste Verlegung), r  135 mm (flexibler Einsatz) 

• Nennspannung: 250VAC 
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technische Beschreibung – schleppfähig für EnDat® 2.1-Schnittstelle 

• Li12YC11Y, 5x (2x0,14mm²) + 2 x 0,5mm² Kupferlitze, paarig verseilt 
• Mantel PU, schwarz, Beschriftung mit Baumüller Logo, weiß 
• 1. Seite: 17-poliger Signalrundstecker mit 17 Buchsenkontakten 
• 2. Seite: 15-poliger Sub-D - Stecker mit Stiftkontakten und Verriegelungsschrauben 4-40UNC 
• Außendurchmesser 9,0 mm (+/- 0,3mm) 
• Biegeradius:  r  70 mm (feste Verlegung), r  100 mm (flexibler Einsatz) 
• Nennspannung: 300VAC 

technische Beschreibung – schleppfähig für EnDat® 2.2-Schnittstelle 

• Mantel PUR, 1x(4x0,14mm²) + (4x0,34mm²) 
• 1 verseilter Vierer 0,14mm2, 4 Adern 0,34mm2, Cu, verzinnt  

• Gesamtschirm CuSn, Beschriftung Heidenhain 

• 1. Seite: 9-poliger Signalrundstecker mit 9 Buchsenkontakten 
• 2. Seite: 15-poliger Sub-D - Stecker mit Stiftkontakten und Verriegelungsschrauben 4-40UNC 

• Außendurchmesser 6,0 mm  
• Biegeradius:  r  20 mm (feste Verlegung), r  75 mm (flexibler Einsatz) Spannungsfestigkeit Ader/ Ader und Ader/ 

Schirm: 0,5kV bei 50Hz, 1 Minute  

3.3.2 Verwendungshinweise 

Betriebstemperatur Geberleitung Resolver / SinCos Hiperface®-Schnittstelle /  
SinCos - und Rechteckinkrementalgeber / EnDat® 2.1-Schnittstelle 

 schleppfähig nicht schleppfähig 

Grenztemperatur an der Oberfläche an der Oberfläche 

unbewegter / wenig bewegter Einsatz - 40 °C bis + 80 °C - 30 °C bis + 80 °C 

dauerbewegter Einsatz - 30 °C bis + 80 °C - 5 °C bis + 70 °C 

Betriebstemperatur Geberleitung für EnDat® 2.2-Schnittstelle 

 schleppfähig 
Verlegung der Leitung am Motor 

Die Leitungen dürfen die Motoroberfläche nicht 
berühren. 

Grenztemperatur an der Oberfläche 

unbewegter / wenig bewegter Einsatz - 40 °C bis + 80 °C 

dauerbewegter Einsatz - 10 °C bis + 80 °C 
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3.3.3 Bestellinformationen für Geberleitungen 

Geberleitungen für Resolver / SinCos Hiperface®-Schnittstelle / SinCos - und 
Rechteckinkrementalgeber - konfektionierte Leitungen mit Stecker 

nicht schleppfähig, fertig konfektioniert schleppfähig, fertig konfektioniert 
Kabel 5 x (2x0,14mm2) + 2 x 0,5 mm2 mit Stecker Kabel 5 x (2x0,14mm2) + 2 x 0,5 mm2 mit Stecker 
Länge [m] Art. Nr. Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. (Speedtec) 

1 243601 3 246658 448944 

2 211338 4 243379 448945 

3 219333 5 239540 448948 
4 231166 6 242954 448946 

5 209879 8 239541 448949 

6 220197 10 239542 448956 

7 216455 15 239543 448962 
8 220429 20 239544 448967 

10 210052 25 239545 448970 

15 215716 30 239546 448971 

20 218568 35 239547 448973 

25 218569 40 240520 448976 

30 217094 45 240521 448978 

35 216444 50 240522 448980 

40 217095 55 244033 448981 

45 217567 60 245484 448982 

50 217568    
55 217569    
60 217570    
70 232088    

Geberleitungen für EnDat® 2.1-Schnittstelle - konfektionierte Leitungen mit Stecker 

nicht schleppfähig, fertig konfektioniert schleppfähig, fertig konfektioniert 
Kabel 5 x (2x0,14mm2) + 2 x 0,5 mm2 mit Stecker Kabel 5 x (2x0,14mm2) + 2 x 0,5 mm2 mit Stecker 
Länge [m] Art. Nr. Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. (Speedtec) 

2 383152 2 393889 448816 
3 383923 3 369864 448817 
5 393885 5 394014 448818 
7 389445 7 389807 448819 
8 380138 8 393890 448820 
9 389446 9 389808 448821 

10 393886 10 393891 448822 
15 388505 15 393892 448823 
20 388418 17 371494 448824 
25 393887 20 393893 448825 
30 393888 25 393894 448826 
35 387958 30 380358 448827 
40 382006 35 391216 448828 
50 388419 40 382005 448830 
70 384473 50 378022 448832 
90 387391    
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Geberleitungen EnDat® 2.2-Schnittstelle - konfektionierte Leitungen mit Stecker 

schleppfähig, fertig konfektioniert 
Kabel 1x4x0,14 + 4x0,34 PUR Ø 6mm mit Stecker 

Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. (Speedtec) 
2 434056 459031 
3 434057 459032 
5 434058 459033 
10 434059 459035 
15 434060 459036 
20 434061 459037 
25 434062 459038 
50 434063 459042 
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3.4 Geberleitungen b maXX 5000 

Für alle Gebersysteme wird eine fertig konfektionierte und schleppfähige Geberleitung eingesetzt. Der motorseitige 
Anschluss besteht aus einem 12-poligen Signalrundstecker bei Resolver und bei Hiperface® Gebern der Fa. 
SICK/Stegmann sowie einem 17-poligen Signalrundstecker bei ECN1313/EQN1325 Gebern der Fa. Heidenhain. Der 
reglerseitige Anschluss besteht aus einem 26-poligen Sub-D - Stecker. Alternativ ist der motorseitige Signalrundstecker 
in Speedtec Ausführung verfügbar. 

3.4.1 Technische Daten 

technische Beschreibung – schleppfähig für Resolver 

• Li9YC, 1 x (2 x 0,25) + Li9Y, 2 x (2x0,25) + Li9YC11Y, 1 x (2 x 0,34), Kupferlitze, paarig verseilt 
• Mantel PUR, grün; Beschriftung mit Baumüller Nürnberg und Geberleitung Resolver 
• 1. Seite: 12-poliger Signalrundstecker mit 12 Buchsenkontakten 

• 2. Seite: 26-poliger Sub-D - Stecker mit Stiftkontakten und Verriegelungsschrauben 4-40UNC 
• Außendurchmesser 7,3 mm (+/- 0,3mm) 
• Biegeradius:  r  4 x D (statisch), r   10 x D (dynamisch) 

technische Beschreibung – schleppfähig für SinCos Hiperface®- Schnittstelle und SinCos - und 
Rechteckinkrementalgeber 
• Li9YC, 3 x (2 x 0,25), + Li9Y, 3 x (2 x 0,25) + Li9YC11Y, 1 x (2x0,34), Kupferlitze, paarig verseilt 
• Mantel PUR, grün; Beschriftung mit Baumüller Nürnberg - Geberleitung Hyperface® oder Inkrementalgeber   

• 1. Seite: 12-poliger Signalrundstecker mit 12 Buchsenkontakten 

• 2. Seite: 26-poliger Sub-D - Stecker mit Stiftkontakten und Verriegelungsschrauben 4-40UNC 
• Außendurchmesser 9,6 mm (+/- 0,3mm) 
• Biegeradius:  r  4 x D (statisch), r   10 x D (dynamisch) 

technische Beschreibung – schleppfähig für EnDat® 2.1- Schnittstelle 

• Li9YC, 3 x (2 x 0,25), + Li9Y, 3 x (2 x 0,25) + Li9YC11Y, 1 x (2x0,34), Kupferlitze, paarig verseilt 
• Mantel PUR, grün; Beschriftung mit Baumüller Nürnberg und Geberleitung Endat 2.1® 

• 1. Seite: 17-poliger Signalrundstecker mit 17 Buchsenkontakten 
• 2. Seite: 26-poliger Sub-D - Stecker mit Stiftkontakten und Verriegelungsschrauben 4-40UNC 
• Außendurchmesser 9,6 mm (+/- 0,3mm) 
• Biegeradius:  r  4 x D (statisch), r   10 x D (dynamisch) 

technische Beschreibung – schleppfähige Hybridleitung mit Hiperface DSL® 
• Hybridleitung  
• Abschirmgeflecht: Kupferdrähte, verzinnt 

• Mantel PUR, orange. Flammwidrig, selbstverlöschend 
• 1. Seite: Metallrundstecker Speedtec M23 8-polig für Leitung mit 4G1.5 und 4G2.5 

Metallrundstecker Speedtec M40 Hybriddose für Leitung mit 4G2.5, 4G4 und 4G6 
• 2. Seite: Metall 45°-D-Sub-Stecker. 26-polig mit Elektronik 
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3.4.2 Verwendungshinweise 

Betriebstemperatur Geberleitung Resolver; SinCos Hiperface®-Schnittstelle; EnDat® 2.1- Schnittstelle sowie SinCos-
und Rechteckinkrementalgeber 

Grenztemperatur an der Oberfläche Verlegung der Leitung am Motor 

Die Leitungen dürfen die Motoroberfläche nicht 
berühren. 

Lagertemperatur - 40 °C bis + 80 °C 

dauerbewegter Einsatz - 20 °C bis + 60 °C 

 

3.4.3 Bestellinformationen für Geberleitungen 

Geberleitungen – konfektionierte Leitungen mit Stecker 

Für Resolver Für SinCos Hiperface®-Schnittstelle 
Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. (Speedtec) Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. (Speedtec) 

1 429914 448746 1 429958 448761 
2 429915 448747 2 429959 448762 
3 429916 448748 3 429960 448763 
5 429917 448749 5 429961 448764 
7 429918 448750 7 429962 448765 

10 429919 448751 10 429963 448766 
15 429920 448752 15 429964 448767 
20 429921 448753 20 429965 448768 
25 429922 448754 25 429966 448769 
30 429923 448755 30 429967 448770 
35 429924 448756 35 429968 448772 
40 429925 448757 40 429969 448773 
50 429926 448758 50 429970 448774 
75 429927 448759 75 429971 448775 

 

Für SinCos- und Rechteckinkrementalgeber Für SinCos EnDat® 2.1-Schnittstelle 

Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. (Speedtec) Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. (Speedtec) 
1 430015 448777 1 429986 448796 
2 430016 448778 2 429987 448797 
3 430017 448779 3 429988 448798 
5 430018 448780 5 429989 448799 
7 430019 448781 7 429990 448800 

10 430020 448782 10 429991 448801 
15 430021 448783 15 429992 448802 
20 430022 448784 20 429993 448803 
25 430023 448785 25 429994 448804 
30 430024 448786 30 429995 448805 
35 430025 448787 35 429996 448806 
40 430026 448788 40 429997 448807 
50 430027 448789 50 429998 448808 
75 430028 448790 75 429999 448809 
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3.4.4 Bestellinformationen für Hybridleitungen 

Für Hiperface DSL® Hybridleitungen Größe 1 für bmaXX 5300 

 Nennstrom 15A Nennstrom 20A 
 4G1.5+(2x0,75) + (2x22AWG) 4G2.5+(2x1.0) + (2x22AWG) 

Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. 

3 464201 464217 
5 464202 464218 
7 464203 464219 

10 464204 464220 
15 464205 464221 
20 464206 464222 
25 464207 464223 
30 464208 464224 
35 464209 464225 
40 464210 464226 
50 464211 464227 
60 464212 464228 

Für Hiperface DSL® Hybridleitungen Größe 1,5 für bmaXX 5300 

 Nennstrom 21A Nennstrom 28A Nennstrom 36A 
 4G2.5+(2x1.0) + (2x22AWG) 4G4.0+(2x1.0) + (2x22AWG) 4G6.0+(2x1.0) + (2x22AWG) 

Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. 
3 464235 464278 464294 
5 464236 464279 464295 
7 464237 464280 464296 

10 464238 464281 464297 
15 464239 464282 464298 
20 464240 464283 464299 
25 464241 464284 464300 
30 464242 464285 464301 
35 464243 464286 464302 
40 464244 464287 464303 
50 464245 464288 464304 
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3.5 Motorleitungen 

3.5.1 Technische Daten 

Die Motorleitungen sind hochflexible, schleppfähige Leitungen mit Gesamtabschirmung. Sie entsprechen den 
Vorschriften VDE, UL und CSA. Die Steuerleitungen sind als Sternvierer integriert. Die Bremsenansteuerung und der 
Anschluss des Temperaturgebers werden über den Stecker des Hauptanschlusses herausgeführt. 

Insgesamt sind durch den geringen Leitungsquerschnitt, kleines Gewicht und hemmfreier Oberfläche die Leitungen für 
eine optimale Ausnutzung von Kabelbahnen geeignet. Dies ermöglicht einen effizienten Einsatz der Leitungen in 
Schleppketten. Durch die Gesamtabschirmung mit einer optischen Überdeckung > 85 % ist es eine EMV- unkritische 
Leitung. 

• Beständigkeit des Mantels gegen Medien wie Kühlschmiermittel, Maschinen und Getriebeöle 
• Abriebfestigkeit durch speziell beschaffene Oberfläche in Kabelbahnen und Schleppketten 
• Leitung hochflexibel, schleppfähig, Mindestbiegeradius bei flexiblem Einsatz 12 x D 
• Oberfläche des Mantels nicht blockend, seidenmatt 
• Schirm aus Cu-Geflecht verzinnt mit optischer Bedeckung von  85 % 
• Isolation der Adern aus TPE oder Polyester, Mantelwerkstoff PUR - halogenfrei  
• Leitungsaufbau FCKW- und silikonfrei 
• Verhalten im Brandfall flammwidrig, halogenfrei 
• Kabelfarbe in RAL 1028, melonengelb 
• Beschriftung mit Baumüller Logo VDE, UL und CSA Zeichen 

Nennspannung 

Uo/U = 600 / 1000 V (Leistungsadern) 

U = 24 V DC (Steueradern) 

Ader-Beschriftung 

Leistungsadern U, VV, WWW 

Steuerleitungspaare farbig als Sternvierer ausgeführt mit rot, weiß, schwarz, gelb 

Zuordnung der Paare (Polung beachten!): 

rt - sw (Bremse) 

ws - ge (Temperatursensor) 
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3.5.2 Hauptanschluss über Stecker 

Die Steckergröße wird durch den Stillstandsstrom I0 des verwendeten Motors bestimmt. Motoren mit einem 
Stillstandsstrom ≤ 20 A sind mit dem Hauptanschlussstecker Größe 1 ausgeführt. Bei einem Stillstandsstrom 20 A < I0 ≤ 
36 A wird der Hauptanschlussstecker Größe 1,5 eingesetzt. Bei einem I0 > 36 A muss ein Klemmenkasten eingesetzt 
werden. 

Polbilder der Hauptanschlussdosen: 

 Pin Signal Farbe/Beschriftung 

Größe 1 
 

I0 ≤ 20 A 

A

B C

D

3

4

1

 

1 
 

3 
4 
A 
B 
C 
D 

Phase U 
Schutzleiter 

Phase V 
Phase W 

B+ 
B- 
R1 
R2 

U 
grün / gelb 

V V 
W W W 

rot 
schwarz 

weiß 
gelb 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

 Pin Signal Farbe/Beschriftung 

Größe 1,5 
 

I0 ≤ 36 A 

 

U 
V 
W 

 
+ 
- 
1 
2 

Phase U 
Phase V 
Phase W 

Schutzleiter 
B+ 
B- 
R1 
R2 

U 
V V 

W W W 
grün / gelb 

rot 
schwarz 

weiß 
gelb 

Ansicht auf Kontaktseite der Gerätedose 

Kabelquerschnitt Nennstrom 
[A]1) 

In [A] für -
approbierte Motoren 

Steckergröße bei 
540V 

Kabeldurchmesser 
[mm] 

41,5 mm2 + 40,75 mm2 15 12 1 11,7-12,3 
42,5 mm2 + 40,75 mm2 20 16 1 12,7-14,6 
44 mm2 +  40,75 mm2 28 22,4 1,5 14,2-15,4 
46 mm2 + 40,75 mm2 36 28,8 1,5 16,6-17,9 

4x10 mm2 + 4x0,75 mm2 50 40 1,5 20,5-21,5 
4x16 mm2 + 4x0,75 mm2 66 52,8 - 23,0-25,8 

4x25 mm2 + 2x(2x1,5 
mm2) 

84 67,2 - 26,3-29,7 
4x35 mm2 + 2x(2x1,5 

mm2) 
104 83,2 - 30,8-32,5 

1) Strombelastbarkeit nach Tabelle 5 Verlegeart C bzw. E (VDE 0113 / EN 60 204 Teil 1 Ausgabe 1997) 
Umgebungstemperatur 40°C 

3.5.3 Verwendungshinweise 

Betriebstemperatur Die Kabel können in einem Temperaturbereich von -20°C bis +80°C betrieben 
werden 

Verlegung der Leitung am Motor Die Leitungen dürfen die Motoroberfläche nicht berühren 

Kleinste zulässige Biegeradien 12x Außendurchmesser der Leitung 

 

- +

2 1

W

V

U
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3.5.4 Bestellinformationen für Hauptanschlussleitungen 

Nennstrom: 15 A Nennstrom: 28 A 
Kabel 4 x 1,5 mm² + 4x 0,75 mm² mit Stecker Gr. 1 Kabel 4 x 4 mm² + 4x 0,75 mm² mit Stecker Gr. 1,5 
Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. Speedtec Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. Speedtec 

5 324781 445872 5 326589 448063 
7 324782 445887 7 326591 448064 

10 324783 445889 10 326592 448065 
15 324784 447675 15 326593 448066 
20 324785 447676 20 326594 448067 
25 324786 447677 25 326596 448069 
30 324787 447678 30 326597 448070 
35 324788 447679 35 326598 448071 
40 324789 447680 40 326599 448072 
50 324790 447681  
75 324791 447682  

100 324792 447683  
    

Nennstrom: 20 A Nennstrom: 36 A 
Kabel 4 x 2,5 mm² + 4x 0,75 mm² mit Stecker Gr. 1 Kabel 4 x 6 mm² + 4x 0,75 mm² mit Stecker Gr. 1,5 
Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. Speedtec Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. Speedtec 

5 414840 447684 5 326600 448080 
7 380967 447687 7 326601 448118 

10 413410 447688 10 326602 448119 
15 414841 447692 15 326603 448120 
20 414842 447698 20 326604 448121 
25 414843 447852 25 326605 448122 
30 414846 447853 30 326606 448123 
35 414848 447854 35 326607 448124 
40 414849 447855 40 326608 448125 
50 414850 447856  
75 414851 447857  

100 414852 447858  
    

Nennstrom: 21 A Nennstrom: 50 A 
Kabel 4 x 2,5 mm² + 4x 0,75 mm² mit Stecker Gr. 1,5 Kabel 4 x 10 mm² + 4x 0,75 mm² mit Stecker Gr. 1,5 
Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. Speedtec Länge [m] Art. Nr. Art. Nr. Speedtec 

5 326577 447686 5 326609 448129 
7 326578 447689 7 326610 448131 

10 326579 447690 10 326611 448132 
15 326580 447691 15 326612 448133 
20 326581 447693 20 326613 448134 
25 326582 447694 25 326614 448135 
30 326583 447695 30 326615 448136 
35 326584 447696 35 326616 448137 
40 326585 447697 40 326617 448138 
50 326586 447699  
75 326587 448060  

100 326588 448061  
    

Gegenstecker   
Typ Art. Nr. Art. Nr. Speedtec 
Gr. 1 4x1,5mm2 o. x2,5mm2 261740 445486 
Gr. 1 4x2,5mm2 bis 4x4mm2  500064 
Gr. 1,5 4x2,5mm2 bis 4x6mm2 326574 445487 
Gr. 1,5 4x10mm2 326569 445488 

Für  -approbierte Motoren gelten abweichende Vorschriften zur Strombelastbarkeit. 
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3.6 Maßzeichnungen Gerätedose und -stecker 

3.6.1 Hauptanschluss 

Speedtec - Winkeleinbaudose drehbar Speedtec - Gegenstecker 
(Größe 1 für Stromstärke I0 bis 20 A) (Größe 1 für Stromstärke I0 bis 20 A) 

 

 

  

Speedtec - Winkeleinbaudose drehbar Speedtec - Gegenstecker 
(Größe 1,5 für Stromstärke I0 bis 36 A) (Größe 1,5 für Stromstärke I0 bis 36 A) 

 
 

 

3.6.2 Geberanschluss 

Speedtec – Winkeleinbaudose drehbar Speedtec – Gegenstecker 
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3.7 Temperaturfühler 

Die Motoren werden standardmäßig mit einem Temperaturfühler in der Statorwicklung versehen. Dies ermöglicht die 
Auswertung im Motorregler. Der Anschluss des Temperaturfühlers wird über den Hauptanschluss realisiert. Als Option ist 
der Anschluss über die Geberdose möglich. Die jeweilige Ausführung ist im Bestellschlüssel zu kennzeichnen. 

 

Mit dem Temperaturfühler PT1000 wird die Motortemperatur kontinuierlich überwacht. Bei Speisung des Fühlers mit 
einem Messstrom von 2 mA ergibt sich der oben aufgezeigte Widerstandsverlauf. 
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4. Maßzeichnungen 
4.1 Maßblätter DSH1-045 

DSH1-045….U-..-..-.O.-.PP-.-..-O-000 IM B5 

 

DSH1-045….U-..-..-.B.-.PP-.-..-O-000 IM B5 
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4.2 Maßblätter DSH1-056 

DSH1-056….U-..-..-.O.-.PP-.-..-O-000 IM B5 

 

DSH1-056….U-..-..-.B.-.PP-.-..-O-000 IM B5 
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4.3 Maßblätter DSH1-071 

DSH1-071….U-..-..-.O.-.PP-.-..-O-000 IM B5 

 

DSH1-071….U-..-..-.B.-.PP-.-..-O-000 IM B5 
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4.4 Maßblätter DSH1-100 

DSH1-100….U-..-..-.O.-.PP-.-..-O-000 IM B5 

 

DSH1-100….U-..-..-.B.-.PP-.-..-O-000 IM B5 
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5. Motorkennlinien 

Definition: 

Kalter Motor = Umgebungstemperatur (0°C bis 40°C) 

Betriebswarmer Motor = Dauerbetrieb (S1) mit Nenndaten des Motors oder zyklischer Betrieb mit 
entsprechender Effektivleistung 

Umgebungstemperatur + Delta-Erwärmung (105K) 

 

 

5.1 Kennlinien DSH1-045 

DSH1-045KO64U-20-54 

 

 

  



Drehstrom - Synchronmotoren DSH1-045-100 
 

 

DSH1-045-100 11/2025 Technische Änderungen vorbehalten 
Baumüller Nürnberg GmbH  55 

 

DSH1-045KO64U-30-54 

 

DSH1-045KO64U-40-54 
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DSH1-045SO64U-20-54 

 

DSH1-045SO64U-30-54 
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DSH1-045SO64U-40-54 

 

DSH1-045MO64U-20-54 
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DSH1-045MO64U-30-54 

 

DSH1-045MO64U-40-54 

 

 

  



Drehstrom - Synchronmotoren DSH1-045-100 
 

 

DSH1-045-100 11/2025 Technische Änderungen vorbehalten 
Baumüller Nürnberg GmbH  59 

 

5.2 Kennlinien DSH1-056 

DSH1-056KO64U-10-54 

 

DSH1-056KO64U-20-54 
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DSH1-056KO64U-30-54 

 

DSH1-056KO64U-40-54 
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DSH1-056SO64U-10-54 

 

DSH1-056SO64U-20-54 
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DSH1-056SO64U-30-54 

 

DSH1-056SO64U-40-54 
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DSH1-056MO64U-10-54 

 

DSH1-056MO64U-20-54 
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DSH1-056MO64U-30-54 
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5.3 Kennlinien DSH1-071 

DSH1-071KO64U-10-54 

 

DSH1-071KO64U-20-54 
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DSH1-071KO64U-30-54 

 

DSH1-071KO64U-40-54 
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DSH1-071SO64U-10-54 

 

DSH1-071SO64U-20-54 
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DSH1-071SO64U-30-54 

 

DSH1-071SO64U-40-54 
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DSH1-071MO64U-10-54 

 

DSH1-071MO64U-20-54 
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DSH1-071MO64U-30-54 
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5.4 Kennlinien DSH1-100 

DSH1-100KO64U-10-54 

 

DSH1-100KO64U-20-54 
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DSH1-100KO64U-30-54 

 

DSH1-100SO64U-10-54 
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DSH1-100SO64U-20-54 

 

DSH1-100SO64U-30-54 
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DSH1-100MO64U-10-54 

 

DSH1-100MO64U-20-54 
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6. Inbetriebnahme und Wartungsanleitung 
Für die Inbetriebnahme der Motoren verwenden Sie bitte unsere entsprechende Inbetriebnahme- und 
Wartungsanleitungen (TAM). Diese können im Downloadbereich unserer Website gefunden werden: 

https://www.baumueller.com/de/download 

Unter der Dokumentenart Technische Dokumentation werden neben den Dokumentationen auch die TAMs gelistet. 

Für den DSH1 Motor wäre dies die TAM 00682. 

 

 

https://www.baumueller.com/de/download

