
Die Umrichterreihen der b maXX Familie decken zusammen einen breiten Leistungsbereich  
bis 315 kW ab und umfassen sowohl anreihbare Geräte als auch leistungsstarke Monoeinheiten.

b maXX 5000, b maXX 5500, b maXX 4400, b maXX 3300,  
b maXX 1000, Safety, ProSafePara, ProDrive

b maXX
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Unser Ziel ist es, Ihren Maschinen einen Wettbewerbsvorsprung 
zu verschaffen, Ihnen mehr Flexibilität im Maschinenlayout 
zu ermöglichen und dem Betreiber Ihrer Maschinen die 
erforderliche Produktivität und Wirtschaftlichkeit im Betrieb 
zu garantieren. Im Fokus unserer Entwicklungen steht daher 
nicht nur einfach das Gesamtsystem einer Maschine, sondern 
der Mehrwert, den wir mit der Modularisierung von Maschinen, 
der Skalierbarkeit von Modulen und mit Technologiebausteinen 
unseren Kunden bieten wollen.

4	 b	maXX	5000	Servoregler

5	 b	maXX	5300 Anreihtechnik

8	 b	maXX	5500 Monogeräte bis 315 kW

10	 b	maXX	5600/5700 Spitzen- und Nennlastgeräte

14	 Zubehör für b maXX 5000/3000

16	 Safety steckbare Sicherheit 

17	 ProSafePara Antriebssicherheit parametrieren 

18	 b	maXX	PLC	mc kompakt und leistungsstark

19	 Einkabellösung	 für b maXX 5000/3000

20	 b	maXX-softdrivePLC Technologiefunktionen im Regler

22	 b	maXX	4400	Servoregler	

28	 b	maXX	3300	Servoregler

30	 b	maXX	1000	Frequenzumrichter

32	 ProDrive Bedienung und Parametrierung

34	 Baumüller	Produktportfolio

Mehrwert für  
unsere Kunden

3www.baumueller.com    |



b maXX 5000
Servoregler- 
Familie

b	maXX	5000	Anreihtechnik

BM50XX
	EINSPEISE-
EINHEITEN

BM51XX
	EIN-/

	RÜCKSPEISE-
EINHEITEN

BM53XX
	EINZEL-/

	DOPPELACHS-
MODULE

BM55XX
	STANDARD- 
GERÄTE

BM56XX
	SPITZENLAST-

GERÄTE

BM57XX
	NENNLAST- 
GERÄTE

b maXX 5000 Monogeräte
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b maXX 5300
Der sichere anreihbare Servoregler

Mit der Servogeneration b maXX 5300 setzt Baumüller Maß- 
stäbe. Die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen 
b maXX-Baureihe in Richtung Anreihtechnik überzeugt durch  
hochperformante Leistungsteile in den Kühlarten Luft, Wasser 
und Coldplate, flexible Erweiterbarkeit und Anbindung an ein 
durchgängiges Kommunikationskonzept. Mit Umrichtern und 
Reglern von Baumüller im Leistungsbereich von 1 bis 90 kW 
lassen sich sowohl standardisierte als auch komplexe Auto-
matisierungslösungen realisieren. 

Die Anforderungen an Maschinen und Anlagen hinsichtlich 
Zukunftssicherheit, flexibler Erweiterbarkeit und einfacher 
Umstellung auf veränderte Produktionsprozesse wurden 
bereits im Entwicklungsprozess des b maXX 5300 
berücksichtigt.  
Über ein integriertes Drive-Connect-System lassen sich 
einzelne Module einfach entfernen oder hinzufügen, ohne 
dass dabei der gesamte Antriebsverbund gelöst  
werden muss.

Verfügbare	Feldbusoptionen
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b	maXX	5000	Einspeiseeinheiten	—	Technische	Daten

Typ Baugröße Zwischenkreisleistung ZK-Spitzenleistung	1) Überlast	faktor Abmessungen	BxHxT

[kW] [hp] [kW] [hp] [mm]

BM 5030 3 5 6,7 7,5 10,1 1,5   75 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5031 3 10 13,4 15 20,1 1,5   75 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5032 3 18 24,1 27 36,2 1,5   75 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5043 4 36 48,2 54 72,4 1,4 100 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5044 4 70 93,8 70 93,8 1,0 100 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5074 7 150 201 300 402 2,0 175 x 395 x 280 / 250 3)

BM 5075 7 200 268 300 402 1,5 175 x 395 x 280 / 250 3)

b	maXX	5100	Rückspeiseeinheiten	—	Technische	Daten

Typ Baugröße Zwischenkreisleistung ZK-Spitzenleistung	1) Überlast	faktor Abmessungen	BxHxT

[kW] [hp] [kW] [hp] [mm]

BM 5173 7 36 48,3 54 72,4 1,5 1) 175 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5174 7 64 87 96 130,2 1,5 1) 175 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5192 9 150 201 300 402 2,0 4) 425 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5193 9 200 268 300 402 1,5 4) 425 x 395 x 210 3)

Einspeiseeinheiten,	Rückspeiseeinheiten:
Anschlussspannung: 207 — 528 V ± 0% AC
Anschlussfrequenz: 50/60 Hz
Elektronikversorgung: extern 24 V  DC 
Anschlussbemessungsspannung: 400 V

 
ZK-Bemessungsspannung:  
   540 V (Einspeiseeinheit),  
   640 V (Rückspeiseeinheit)
Zertifizierung: CE, cUL

 
1) Für 120 Sekunden
2) Tiefe Luftkühlung / Tiefe Coldplate
3) Tiefe Wasserkühlung
4) für 10 Sekunden 

Höhe und Tiefe ohne Montagelaschen, 
Tiefe inklusive benötigtem Knickradius der 
Anschlusskabel

Änderungen vorbehalten

b maXX 5000 in den  
Baugrößen	3,	4	und	7

b maXX 5100 in den  
Baugrößen	7	und	9

6



   Kühlarten

STANDARDKÜHLUNG 
LUFT

DURCHSTECKTECHNIK 
LUFT

DURCHSTECKTECHNIK	
WASSER

COLDPLATE

b	maXX	5300	Achseinheiten	—	Technische	Daten

Typ Baugröße IN IMAX typ.	Motor	leistung Überlast	faktor Abmessungen	BxHxT

[A] [A] [kW] [hp] [mm]

BM 5323 2 2x 3 2x 9 2x 1,6 2x 2,1 3   50 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5323 1) 2 2x 4,5 2x 9 2x 2,4 2x 1,8 2   50 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5325 2 2x 6 2x 18 2x 3,2 2x 4,2 3   50 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5325 1) 2 2x 8,5 2x 18 2x 4,6 2x 3,5 2,1   50 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5326 2 12 24 6,5 8,7 2   50 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5327 2 20 40 10,8 14,5 2   50 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5328 2 30 60 16,2 21,7 2   50 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5331 3 2x 12 2x 24 2x 6,5 2x 8,7 2   75 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5332 3 2x 20 2x 40 2x 10,8 2x 14,5 2   75 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5333 3 2x 30 2x 60 2x 16,2 2x 21,7 2   75 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5334 3 40 60 21,6 29,0 1,5   75 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5335 3 60 90 32,4 43,4 1,5   75 x 395 x 280 / 210 2)

BM 5372 7 90 180 48,6 65,1 2 175 x 395 x 280 3)

BM 5373 7 120 240 64,8 86,8 2 175 x 395 x 280 3)

BM 5374  7 150 300 81 108,5 2 175 x 395 x 280 3)

BM 5375  7 180 360 97,2 130,2 2 175 x 395 x 250 3)

BM 5376 luftgekühlt 7 150 420 81 105,5 2,8 175 x 395 x 280

BM 5376 wassergekühlt 7 180 420 92,2 130,2 2,3 175 x 395 x 250 3)

b maXX 5300 in den  
Baugrößen	2,	3	und	7

Achseinheiten:
Anschlussspannung: 207 — 528 V ± 0% AC
Anschlussfrequenz: 50/60 Hz
Elektronikversorgung: extern 24 V  DC

 
Taktfrequenz: 4/8 kHz
Zertifizierung: CE, cUL 
 

1) Lastzyklen nach EN 61800
2) Tiefe Luftkühlung / Tiefe Coldplate
3) Tiefe Wasserkühlung

Höhe und Tiefe ohne Montagelaschen, 
Tiefe inklusive benötigtem Knickradius der 
Anschlusskabel

Änderungen vorbehalten
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b maXX 5500
Servoantrieb für große Leistungen
Die anreihbaren Umrichter b maXX 5300 wurden in der Baureihe 5500 auf Monoeinheiten 
erweitert. So können Leistungen von 1,1 bis 315 kW abgedeckt und bis in hohe Leistungen 
höhere Sicherheitsfunktionen wie zum Beispiel SLS (sicher begrenzte Geschwindigkeit) 
und SLP (sicher begrenzte Position) integriert werden.

Der b maXX 5500 bietet einen Leistungsbereich von  
1,1 bis 315 kW. Dabei sind in allen Geräten Gleichrichter,  
Zwischenkreiskapazitäten und Wechselrichter integriert.

 ✓ Monogeräte in sieben Baugrößen für große Leistungen bis 315 kW

 ✓ Steckbares Safetymodul mit höheren Sicherheitsfunktionen

 ✓ Kühlarten: Standardkühlung Luft/Wasser,  
Durchstecktechnik Luft/Wasser, Coldplate

Verfügbare	Feldbusoptionen

Sicherheitsfunktionen	 
gemäß	IEC	61800-5-2
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    

b	maXX	5500	Monogeräte	—	Technische	Daten

Typ Baugröße IN IMAX typ.	Motor	leistung Überlast	faktor Abmessungen	BxHxT	1)

[A] [A] [kW] [hp] [mm]

BM 5512 1 2,5 5 1,1 1,5 2 106 x 310 x 263 4)

BM 5513 1 4,5 9 2 2,7 2 106 x 310 x 263 4)

BM 5522 2 7,5 15 3,4 4,6 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 5523 2 11 22 5 6,7 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 5524 2 15 30 6,8 9,1 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 5525 2 15 40 2) 6,8 9,1 2,6 106 x 428 x 340 / 320

BM 5526 einphasig 2 22,5 45 2) 6 8,0 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 5526 2 22,5 45 2) 10 13,4 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 5532 3 22,5 45 10 13,4 2 155 x 510 x 340 / 325

BM 5533 3 30 60 13 17,4 2 155 x 510 x 340 / 325

BM 5534 3 45 90 20 26,8 2 155 x 510 x 340 / 325

BM 5535 3 60 90 28 37,5 1,5 155 x 510 x 340 / 325

BM 5543 4 80 120 36 48 1,5 190 x 624 x 374 / 327

BM 5544 4 100 130 45 60 1,3 190 x 624 x 374 / 327

BM 5545 4 130 170 58 78 1,3 190 x 624 x 374 / 327

BM 5546 4 150 200 75 100 1,3 190 x 624 x 374 / 327

BM 5553 5 150 195 75 100 1,3 307 x 656 x 374 / 321

BM 5554 5 210 260 110 147 1,3 307 x 656 x 374 / 321

BM 5562 6 250 325 132 177 1,3 437 x 815 x 378 / 316

BM 5563 6 300 390 160 215 1,3 437 x 815 x 378 / 316

BM 5566 6 350 450 175 234 1,3 437 x 815 x 378 / 316

BM 5572 7 450 585 225 302 1,3 520 x 600 x 388 / 340

BM 5573 7 615 800 315 422 1,3 520 x 600 x 388 / 340

Anschlussspannung: 207 –528  V ± 0% AC
Anschlussfrequenz: 50/60 Hz
Anschlussbemessungsspannung: 400  V
Zwischenkreisspannung: 540  V Bemessungssp.
Taktfrequenz: 2/4/8 /16 kHz

Ausgangsspannung: 0–95% der Anschlussspannung
Elektronikversorgung: extern 24  V DC (Diagnosefähigkeit)
Lüfteranschluss:  Baugröße 1–3: 24  V DC Elektronik- 
   versorgung; Baugröße 4–7: 230  V AC ± 10%
Zertifizierung: CE, CSA, UL

1) Tiefe Luftkühlung / Tiefe Wasserkühlung
2) für 1 Sekunde, 3) einphasig, 4) nur Luftkühlung verfügbar
Höhe und Tiefe ohne Montagelaschen, Tiefe inkl. 
benötigtem Knickradius der Anschlusskabel

Änderungen vorbehalten

Kühlarten

STANDARDKÜHLUNG 
LUFT

STANDARDKÜHLUNG 
WASSER

DURCHSTECKTECHNIK 
LUFT

DURCHSTECKTECHNIK	
WASSER

COLDPLATE
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b	maXX	5600/5700
Der applikationsspezifische 
Servoantrieb
Die bewährte Automatisierungs- und Antriebslösung b maXX  
wird durch die Spitzen- und Nennlastgeräte der Baureihen 
5600 und 5700 erweitert. Damit kommt Baumüller den 
Anforderungen branchenspezifischer Anwendungen wie 
beispielsweise beim Spritzgießen oder bei der Extrusion 
entgegen, wo entweder kurzfristig Spitzenleistungen oder 
permanent Höchstleistungen im Dauerbetrieb gefragt sind. 
So lässt sich der Antrieb optimal auf den Leistungsbedarf 
der jeweiligen Applikation abstimmen.

 ✓ Spitzenlast- und Nennlastgeräte in fünf Baugrößen

 ✓ Optimiert für die jeweilige Branchenanforderung

 ✓ Geringes Bauvolumen durch Einsatz der Wasserkühlung

Verfügbare	Feldbusoptionen

Sicherheitsfunktionen	 
gemäß	IEC	61800-5-2

Obwohl die Baureihen über höhere Lasten verfügen, sind 
sie in kleineren Baugrößen erhältlich und minimieren den 
Platzbedarf im Schaltschrank – der Anwender profitiert also 
gleich doppelt.
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b	maXX	5600/5700

b	maXX	5600	Spitzenlastgeräte	—	Technische	Daten

Typ Baugröße IN IMAX Überlast	faktor	1) Abmessungen	BxHxT

[A] [A] [mm]

BM 5632-F 3 60 120 2 208 x 556,5 x 325

BM 5641-F 4 85 170 2 242 x 681 x 327

BM 5642-F 4 100 200 2 242 x 681 x 327

BM 5650-F 2) 5 130 260 2 360 x 550 x 285

BM 5651-F 2) 5 165 330 2 360 x 550 x 285

BM 5652-F 2) 5 200 400 2 360 x 550 x 285

BM 5661-F 2) 6 250 500 2 490 x 710 x 285

BM 5662-F 2) 6 300 600 2 490 x 710 x 285

1) für 1 Sekunde bei einem Zyklus von 5 Sekunden
2) kurze Bauform, wassergekühlt

Änderungen vorbehalten

b	maXX	5700	Nennlastgeräte	—	Technische	Daten

Typ Baugröße IN IMAX Überlast	faktor	1) Abmessungen	BxHxT

[A] [A] [mm]

BM 5755-F 2) 5 260 260 1 360 x 550 x 285

BM 5766-F 2) 6 450 450 1 490 x 710 x 285

BM 5773-F 7 720 800 1,1 580 x 660 x 340

 ✓ Optimierte Antriebslösung für die jeweilige Branchenanforderung

 ✓ Optimale Antriebsdimensionierung aufgrund der Verfügbarkeit 
zahlreicher Baugrößen

 ✓ Weniger Platzbedarf im Schaltschrank aufgrund geringeren 
Bauvolumens der Geräte und dem Einsatz der Wasserkühlung, 
dadurch kostengünstiger Schaltschrankaufbau

 ✓ Geringerer Kühlaufwand im Schaltschrank durch Wasserkühlung

 ✓ Durchgängigkeit zu anderen Geräten der b maXX-Baureihe

Ihre	Vorteile	auf	einen	Blick

11www.baumueller.com    |



Servoreglerfamilie 
b maXX 5000
b maXX 5000 bietet Anreihtechnik und 
Monogeräte in einem Leistungsbereich von 
1,1 bis 315 kW.

Bremsenergie

Die Ansteuerung eines Bremswiderstands ist als Brems-
chopper im Gerät integriert. Der An schluss eines Ballastwider- 
stands erfolgt extern. Das ermöglicht zum einen die optimale  
Dimensionie rung und verringert zum anderen das Bauvolumen 
des Schaltschranks. 

Netzfilter

Um eine preisoptimale Konfiguration zu ermöglichen, werden 
Netzfilter immer geräteextern vorgeschaltet. So können 
mehrere Leistungsteile auf einen Netzfilter zusammengefasst  
werden, was die Kosten für das Gesamtsystem reduziert.

Temperaturabhängige	Lüftersteuerung

Der Lüfter wird abhängig von der Geräteinnentemperatur 
gesteuert. Dies senkt die Gesamtenergiebilanz und reduziert 
somit die Gesamtkosten einer Anlage.

Zwischenkreiskopplung

Eine Zwischenkreiskopplung mehrerer Leistungsteile zum 
Energieausgleich ist möglich. Die überschüssige Energie wird  
nicht „verheizt“, sondern steht anderen Antriebseinheiten 
zur Verfügung, ohne dass zusätzlich Energie aus dem Ver-
sorgungsnetz aufgenommen wird.

Sicherheitsmodul

Mit Hilfe des optionalen Sicherheitsmoduls kann die Funktionalität „STO“ nach EN ISO 13849 bis  
PLe/SIL3 einfach und ohne die Integration weiterer Schütze innerhalb der Motorleitung realisiert 
werden. Damit wird ein einfacher und überschaubarer Aufbau des Sicherheitskreises erreicht.  
Das von der Maschine ausgehende Gefahrenpotential wird reduziert. Die Maschine arbeitet 
zuverlässig. Sicherheitsfunktionen	 

gemäß	IEC	61800-5-2

Gebersysteme

 ✓ Resolver

 ✓ Inkrementalgeber

 ✓ SinCos-Hyperface

 ✓ EnDAT 2.1

 ✓ EnDAT 2.2

 ✓ Hiperface DSL

 ✓ SSI

 ✓ Digitale I/Os (8 In / 4 Out)

 ✓ Analoge I/Os (1 In / 2 Out)
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Optionsmodule

Auch die Erweiterung um Zusatzmodule ist bei der b maXX-Serie 5000 möglich. Es gibt Zusatzmodule 
zur Gebernachbildung, Erweiterung der Feldbusvarianz sowie zur Erweiterung der Anzahl der analogen 
Ein- und Ausgänge sowie der digitalen Ein- und Ausgänge.

Zusatzmodule Analoge	Eingänge	 Analoge Ausgänge Analoge	Eingänge Digitale	Eingänge Digitale Ausgänge

-10	V ±10	V 4...20	mA

SVP-001-001 4 4 - 4 4

SVP-001-002 2 4 2 4 4

SVP-001-003 - 4 4 4 4

Zusatzmodule Beschreibung	

IEE-002-001 Rechteck-Inkremental-Gebernachbildung mit externer 24 V-Versorgung. Das erzeugte Signal kann entweder zur  

Synchronisation einer Folgeachse oder zur Lageerfassung der Achse durch eine übergeordnete Steuerung verwendet werden.

SIE-001-001 SSI-Gebernachbildung mit externer 24 V-Versorgung.

Das erzeugte Signal kann zur Lageerfassung der Achse durch eine übergeordnete Steuerung verwendet werden.

EIP-001-001 Feldbus-Optionsmodul Ethernet/IP mit Rechteck-Inkremental-Gebernachbildung

MOD-001-001 Feldbus-Optionsmodul Modbus/TCP mit Rechteck-Inkremental-Gebernachbildung

Reglerfunktionalitäten

Geberwinkel über Feldbus

Bei Motoren mit Mehrfachwicklungen wird das 
Geberkabel ohne zu splitten betrieben.

Fehlerreaktion	„Rückzug	bei	Netzausfall“

Bei einem Netzausfall führt der Antrieb eine 
Positionierung auf eine parametrierbare Position durch, 
sofern die Energie im Zwischenkreis ausreicht.

 ✓ Der Vorteil: Schutz der Maschine vor unkontrolliertem 
Austrudeln und dadurch verursachter Beschädigung

Master-Slave-Kopplung	für	Lastausgleich

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Belastung zweier 
Antriebe, die gemeinsam eine Last bewegen, in einem 
definierten Verhältnis aufgeteilt werden. 

 ✓ Der Vorteil: Kleinere Umrichtertechnik möglich  
› Kostenersparnis

Rastmomentkompensation

Das Rastmoment der Synchronmotoren beeinflusst die  
Rundlaufgenauigkeit der Motoren. Mittels einer automati-
sierten Messung werden Rastmomente identifiziert und 
ein winkelabhängiger Strom vorgesteuert. Dadurch wird 
das Rastmoment kompensiert.

 ✓ Der Vorteil: Verbesserter Rundlauf der Motoren 
insbesondere bei kleinen Drehzahlen  
› Kostenersparnis
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Zubehör für b maXX 5000 und b maXX 3000

Elektronisches	Typenschild

Die b maXX-Serien 3300 und 5000 haben die Möglichkeit, einen Speicherbereich im Encodersystem zu lesen oder zu beschreiben. 
Dieses sogenannte elektronische Typenschild ist grundsätzlich in zwei Bereiche aufgeteilt:

Baumüllerspezifischer	Speicherbereich:	 
Dort speichert Baumüller unter anderen die motorspezifischen 
Daten, die die Umrichter während der Inbetriebnahme 
automatisch auslesen können.

Kundenspezifischer	Speicherbereich:	 
Dort kann der Kunde mittels des b maXX-Umrichters seine  
eigenen Daten abspeichern. Das beginnt bei kundenspezifi-
schen Artikelnummern und endet bei Maschinen- oder 
Modellnummern.

Control	Panel	(Service-Handbediengerät)

Mit dem Control Panel steht ein Gerät zur Anzeige, Parametrierung, Inbetriebnahme und 
Service von b maXX-Antrieben der Serie 3000, 5000 und 5500 zur Verfügung. Ein Ideales 
Werkzeug für den Servicetechniker vor Ort an der Maschine oder Anlage. Mit diesem Gerät 
können Parameter des Reglers angezeigt, verändert und gespeichert werden.

Verfügbare	Sprachen: Englisch und Deutsch

 ✓ Zugriff auf alle Parameter

 ✓ Menüstruktur

 ✓ Datensatz Up-/Download

 ✓ Hot-plug-fähig (während des Betriebs auf-/absteckbar)

 ✓ Spannungsversorgung intern über Regler

Konfiguration

 ✓ Normierung

 ✓ Vordefinierte Liste für Parameteranzeige

 ✓ Vordefinierte Liste für die Anzeige des Reglerstatus

 ✓ Verwaltung von bis zu 8 Parametersätzen

Zwischenkreis-Koppelmodul

Eine Zwischenkreiskopplung verbindet mehrerer Leistungs-
teile und ermöglicht so einen Energieausgleich zwischen den 
einzelnen Geräten. Die überschüssige Energie wird somit 
nicht „verheizt“, sondern steht anderen Antriebseinheiten 
zur Verfügung, ohne dass zusätzlich Energie aus dem 
Versorgungsnetz aufgenommen wird.

Signalbus-Koppelmodul

Das Signalbus-Koppelmodul ist entwickelt worden um 
Servoantriebe mit unterschiedlichen Signalen und 
Spannungen in Maschinen und Anlagen miteinander 
kombinieren zu können.

Das Zwischenkreis-Koppelmodul 
ermöglicht die Verbindung 
verschiedener Baumüller b maXX-
Servoantriebe in Maschinen und 
Anlagen. So können kabelgeführte 
Geräte normgerecht mit Geräten 
an einer Kupferschiene verbunden 
werden.

Darüber hinaus kann das Signalbus-
Koppelmodul auch dazu verwendet 
werden, um die maximale Grenze von 
12 Geräten mit verbundenem Signalbus 
in der Maschine, aufzuheben.  
Somit ist die Anzahl der am Signalbus 
hängenden Geräte anzahlunabhängig. 
Auch um das Signal von einem Schalt-
schrank zum nächsten zu verlängern 
bzw. verteilen, kann das Modul 
hilfreich sein.
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Zwischenkreis-Kapazitätseinheit	für	die	b	maXX	5000-Serie

Energie-	und	Kosteneinsparung	bei	dynamischen	Anwendungen 
Mit der Zwischenkreis-Kapazitätseinheit kann bei dynamischen Anwendungen die 
Bremsenergie zwischengespeichert und für die folgende Beschleunigung genutzt 
werden. Einsetzbar bei Geräten der Umrichtergeneration b maXX 5000.

Kundennutzen

 ✓ Zwischenspeicherung der Bremsenergie: Niedrigerer Energieverbrauch

 ✓ Nivellierung der Spitzenlast:  
Absenkung der vertraglich vereinbarten Verbrauchsspitzen mit dem EVU

 ✓ Geringere thermische Abstrahlung:  
Niedrigere Dimensionierung der Kühlgeräte möglich

 ✓ Kleinere Dimensionierung von Schaltschrank und Einspeiseeinheit:  
Geringerer Platzbedarf und Kosteneinsparung möglich

 ✓ Zwischengespeicherte Energie ermöglicht bei Störungen und Stromausfall 
geregeltes Herunterfahren der Anlage: Kostenreduktion durch Einsparung einer 
unabhängigen Spannungsversorgung (USV)

Zwischenkreisfilter	(ZK-Filter)

Wenn die Motorleitungen zu lang sind, drohen für den Motor gefährliche 
Spannungsspitzen. Sind diese häufig oder dauerhaft über dem Grenzwert, drohen 
Schäden bis hin zum Totalausfall des Motors. Dies kann verhindert werden, wenn 
Zwischenkreisfilter an dem beteiligten Umrichter bzw. Zwischenkreis eingebaut 
werden, weil diese die schädlichen Überspannungen verhindern bzw. ableiten, bevor 
sie den Motor erreichen.

Monogeräte Anreihtechnik

Der Zwischenkreisfilter 
muss so nah wie möglich an 

der Einspeisung platziert 
werden.
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SAFETY
Steckbare Sicherheit im Antrieb

Sowohl Maschinenbauer als auch -betreiber müssen die in  
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG festgelegten Sicherheits- 
anforderungen einhalten. Um dies zu gewährleisten, setzt  
Baumüller mit seinem Konzept dort an, wo sämtliche Maschi-
nenabläufe koordiniert werden: im Automatisierungssystem. 
Während herkömmliche Konzepte auf zusätzliche Sicherheits- 
komponenten wie zum Beispiel Not-Ausschaltgeräte zurück- 
greifen, gibt Baumüller einer ganzheitlichen Lösung den  

Vorzug. Die Voraussetzung dafür sind Hardware-Komponenten,  
die skalierbar mit anspruchsvollen Sicherheitsfunktionen 
ausgestattet werden.  
Baumüller stellt hierfür steckbare Safetymodule zur 
Verfügung. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des umfäng-
lichen, antriebsintegrierten Sicherheitskonzepts, mit dem 
Baumüller den Anforderungen der neuen Maschinenrichtlinie 
entgegenkommt. 

 ✓ Vier Module für den b maXX 5000, konzipiert als Steckkarte

 ✓ Sicherheitsmodule sorgen für die notwendige Maschinen- und 
Zukunftssicherheit nach aktuellsten Standards

 ✓ Sichere Funktionen über I/Os oder EtherCAT-FSoE
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Die Sicherheitsmodule SAF-001, -002 und -003 sorgen für 
die notwendige Maschinen- und Zukunftssicherheit nach 
aktuellsten Standards. Der b maXX 5000 erfüllt mit der 
skalierbaren Funktions-vielfalt der Module bestens die 
Richtlinien der Normen EN ISO 13849 bis hin zu SIL 3 und EN 
62061 bis hin zu PLe.

Durch einfaches Stecken der SAF-Module kann der Anwender 
schnell und flexibel auf neue Anforderungen reagieren. Alle 
Module sind mit einem integrierten Parameterspeicher 
ausgestattet, der alle auf dem Antriebsregler des b maXX 
eingestellten sicheren und nicht sicheren Parameter enthält.
Die Auswahl der sicheren Funktionen erfolgt über auf dem 
Sicherheitsmodul vorhan- 
dene sichere I/Os oder  
EtherCAT-FSoE.

Drei	mal	sicher	mit	den	Sicherheitsmodulen

Vier Module für den b maXX 5000, konzipiert als Steckkarte, 
sind die optimale Lösung für antriebsbasierte Sicherheit. Je 
nach Anwendung kann der Maschinenbauer den Umrichter 
den Anforderungen entsprechend schnell und flexibel 
anpassen.

Steckbare	Sicherheit	für	die	b	maXX	5000	Reihe

 ✓ Sicherheitsfunktion:  
STO, SS1, SS2, SOS, SLA, 
SLS, SLP, SLI, SDI, SBC, 
SSM, SCA

 ✓ Sicher ansteuerbar über: 
I/O und Feldbus

 ✓ Parameterspeicher: ja

SAF-003

 ✓ Sicherheitsfunktion:  
STO, SS1, SS2, SOS, SDI, 
SLS, SBC

 ✓ Sicher ansteuerbar über: 
I/O und Feldbus

 ✓ Parameterspeicher: ja

SAF-002

 ✓ Sicherheitsfunktion:  
STO 

 ✓ Sicher ansteuerbar  
über: I/O

 ✓ Parameterspeicher: ja

SAF-001

 ✓ Sicherheitsfunktion:  
keine

 ✓ Parameterspeicher: ja

SAF-000

Baumüller ist einer von wenigen Antriebs- und Automati-
sierungsanbietern, der durchgängig integrierte Sicherheits-
lösungen für zentrale, modular dezentrale und hybride Auto- 
matisierungsstrukturen anbietet, gemäß den Normen der 
Maschinenrichtlinie EN ISO 13849-1 und EN IEC 62061 bis  
Performance Level e und Safety Integrity Level 3.  
Das Engineeringtool ProMaster unterstützt das Parametrieren 
der b maXX Sicherheitsmodule SAF-002 und SAF-003. Mittels  
der integrierten, sicheren Parametrierumgebung ProSafePara 
ist ein skalierbares Einbinden der b maXX 5000 Sicherheits-
module in die Standard-Automatisierungstechnik möglich. 

Über ProSafePara ist die Sicherheitstechnik vollständig in das  
Engineeringtool ProMaster integriert und greift auf dieselbe 
Projektdatenbasis zu. Es wurde nach den Anforderungen der 
Norm IEC 61508 entwickelt und deckt den gesamten Bereich 
der Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 ab, so dass eine 
komplett sichere Parametrierung der Sicherheitsmodule 
SAF-002 und SAF-003 gewährleistet ist.

Antriebssicherheit	
einfach	und	intuitiv	
parametrieren mit 
ProSafePara
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4000

3300

5500

5000

b maXX PLC

Die sichere Applikation
Die EN 13849-1 fordert über den qualitativen Ansatz der EN 954-1 hinaus auch eine quantitative Berechnung der Sicherheits-
funktionen. Dies führt bei vielen Anlagen dazu, dass die Verwendung einer Sicherheitssteuerung erforderlich wird. Baumüller hat 
als Mitglied der PLCopen Safety-Organisation die neuen Anforderungen in der Automatisierungsbranche aufgegriffen und bietet 
Ihnen in das gesamte Automatisierungssystem der Maschine integrierbare und PLCopen Safety-konforme Sicherheitslösungen.

Das Konzept umfasst zentrale, modular dezentrale und hybride Automatisierungsstrukturen und spiegelt sich in jedem Bereich 
der Anwendung wider. So integriert Baumüller sein Sicherheitskonzept sowohl in alle Automatisierungskomponenten inklusive 
der Kommunikation als auch in das Engineering Framework ProMaster.

Die Steuerungsplattform b maXX PLC kombiniert Industrie-PC und klassische PLC-Steuerung 
auf einer gemeinsamen Hardware. Die b maXX PLC mc steuert Motion-Control-Anwendungen 
und ist dank der umfassenden Baumüller-Technologiebibliotheken schnell und einfach für  
hochperformante Automatisierungsaufgaben einsetzbar. Sie ist damit die ideale Lösung für  
die Vernetzung von Maschinen und Maschinenmodulen bis hin zu einzelnen Automatisierungs-
komponenten.

b	maXX	PLC	mc	–	kompakt	und	leistungsstark

antriebsintegrierte 
Sicherheit

antriebsintegrierte 
Sicherheit
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EINKABEL
Einkabellösung für Power-  
und Feedbacksysteme

Die neue Einkabeltechnologie, mit der die Baumüller-Motoren 
ausgerüstet sind, erspart dem Anwender den Einsatz einer neben der 
obligatorischen Motorleitung üblicherweise erforderlichen Feedback- 
oder einer teuren, unflexiblen Hybridleitung. 

Im Gegensatz zu einer sensorlosen Regelung kann man mit der Einkabel- 
technologie hochgenau positionieren. Die Geberdaten, Rotorlage, Multi-
turn-Informationen wie auch der Status der thermischen Verhältnisse 
im Motor werden über eine rein digitale Schnittstelle störsicher und 
zuverlässig übertragen. Dies ergibt eine signifikante Kostenersparnis, 
da sowohl motor- als auch reglerseitige Steckverbinder und Kabel 
entfallen. Auf kostenintensive, analoge Auswertebausteine im Antriebs-
verstärker kann verzichtet werden.

Auch die Diagnosemöglichkeit ist gegeben. Die Verdrahtung ist deutlich 
vereinfacht, was mögliche Fehlerquellen eliminiert und sich zudem 
positiv auf die Peripherie auswirkt, da nun Schleppketten, Kabeldurch-
führungen und für die Leitungen reservierte Bereiche in Maschinen und 
Schaltschränken deutlich kleiner ausfallen. 

Die neue Technologie unterstützt ein „elektronisches Typenschild“. 
Auf der Motorseite ergeben sich dadurch größere Freiheitsgrade:  
Der Wegfall eines Steckanschlusses ermöglicht den Einsatz der neuen 
Technik auch in den kleinsten Baugrößen.

✓

b maXX 5000 
b maXX 3000

 ✓ Schnelle und einfache Inbetriebnahme.  
Durch weniger Kabel und Stecker werden Verdrahtung 
und Inbetriebnahme vereinfacht

 ✓ Reduzierte Verdrahtungskosten

 ✓ Dank dem Wechsel zu nunmehr einem Kabel fallen 
Kosten für zusätzliche Stecker und Kabel weg

 ✓ Effiziente Feedbacksteuerung

 ✓ Durch digitales Feedback ein Gewinn an Leistung 

 ✓ Zuverlässiges System

 ✓ Datenübertragung nicht anfällig für Störungen

 ✓ Unterstützt elektronisches Typenschild

Kundennutzen
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Technologie-Funktionen 
direkt im Regler

b	maXX-softdrivePLC

Mit der b maXX-softdrivePLC macht Baumüller separate Steuerungshardware bei dafür geeigneten Applikationen unnötig.  
Durch die Kombination von Motion Control und SPS-Funktionen im Regler schafft Baumüller eine dezentrale Steuerungsarchitektur 
für die Programmierung gemäß IEC 61131, die den Aufbau von verteilter Intelligenz in der Maschine einfach gestaltet.  
Ohne aufwändige Tools zur Steuerungsprogrammierung können so von der einfachen Verknüpfung digitaler Eingänge bis hin 
zu komplexen Regelungsalgorithmen Steuerungsaufgaben dezentral im Regler realisiert werden und das ganz einfach über das 
Parametriertool ProDrive.

 ✓ Kosteneinsparung durch Wegfall der Steuerungshardware

 ✓ Feldbuskommunikation zwischen zwei Achsen entfällt

 ✓ Einfache Realisierung von Master-Slave-Funktionaltäten

 ✓ Achsübergreifender Zugriff auf Parameter möglich (Doppelachse)

Vorteile

Antriebsbasierte	Lösungen	ohne	separate	Steuerungshardware
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✓
 ✓ Einfache Funktionen

 ✓ Auch für Kunden nutzbar, z.B. für logische 
Verknüpfungen, Umskalierungen

Durch den Einsatz der b maXX-softdrivePLC können einfache 
Steuerungsaufgaben ganz einfach über das Parametriertool 
ProDrive dezentral im Regler realisiert werden – von der 
einfachen Verrechnung bis hin zu Regelungsalgorithmen. 
Mit Hilfe der b maXX-softdrivePLC können Programme 
hochsynchron zum Reglertakt (≥62,5 μs) ablaufen.

Programmierung	über	ProDrive	 
für	Basic-Variante

Basic-Variante

 ✓ Komplexere Funktionen

 ✓ Durch Baumüller appliziert, z. B. Bewegung einer 
Achse, Analyse der Reglerdaten

Extended-Variante

Die Extended-Variante der b maXX-softdrivePLC ist vollständig  
in das Engineering Framework ProMaster integriert. Dort  
stehen Ihnen sämtliche Anwendungen zur Erstellung der Ma- 
schinen- und Anlagentopologie, die Feldbus- und I/O-Konfi- 
guratoren sowie Applikationen wie die Programmierumgebung  
PROPROG 5, der Kurvenscheibeneditor ProCAM und vieles 
mehr zur Verfügung.

Für die Extended-Variante sind zahlreiche vorkonfigurierte 
Software-Module verfügbar, die für die Bewegungssteuerung 
oder Analysefunktionen direkt im Antrieb verwendet werden 
können. 

Eingebunden	in	ProMaster	und	programmierbar	
mit	ProPROG	5	als	Extended-Variante

INKLUDIERT

Die b maXX-softdrivePLC läuft als Teil der Firmware in den Baumüller-Antriebskonzepten b maXX 6000, b maXX 5000 und  
b maXX 3300 und ist für Ein- und Doppelachsanwendungen geeignet. Mit Hilfe der b maXX-softdrivePLC können Programme bei 
Zykluszeiten bis 125 μs im Regler hochsynchron zum Reglertakt ablaufen. Damit können z.B. spezielle Filter programmiert werden.

b	maXX	–	Intelligente	Antriebe
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b maXX 4400
Der modulare Servoregler
Leistungsteile	mit	fünf	Kühlvarianten	und	sieben	Baugrößen:	 
b maXX 4000 hat bis zu elf Einschübe für Steckmodule und kann so individuell an 
spezielle Aufgaben in der Automatisierung angepasst werden. Spezielle Steckmodule 
binden den b maXX 4000 zum Beispiel an alle gängigen  
Bussysteme an. Das Steckmodul b maXX-drivePLC  
macht den Antrieb intelligent. 

 ✓ Monogeräte in sieben Baugrößen für große Leistungen bis 315 kW

 ✓ Modular durch bis zu elf Einschüben für Steckmodule

 ✓ Kühlarten: Standardkühlung Luft/Wasser,  
Durchstecktechnik Luft/Wasser, Coldplate

Verfügbare	Feldbusoptionen
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Funktions-	und	Optionsmodule	für	b	maXX	4400

Mit mehr als 30 verschiedenen Funktions- und Optionsmodulen kann b maXX an die individuellen Aufgaben der Automatisierungs- 
und Antriebslösung einfach angepasst werden. Die einzelnen Module sind als Steckkarten konzipiert, so dass der Antriebsregler 
nicht mehr vorkonfektioniert geordert werden muss. Der Maschinenbauer kann sich mit verschiedenen Steckkarten eine 
breite Funktionsvielfalt sichern und die entsprechenden Kombinationen selbst stecken. Dadurch kann er schnell und flexibel 
auf neue Anforderungen reagieren. Dieses System garantiert zudem eine schnelle Erweiterung des Antriebs beim Anwender. 
Produktionsanpassungen sind in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand möglich.

 ✓ 4 Eingänge, 24 V Industrielogik, 
potentialfrei

 ✓ 4 Ausgänge, 24 V Industrielogik, 
potentialfrei, 0,5 A

 ✓ 2 Eingänge ± 10 V, 12 Bit,  
2 Ausgänge ± 10 V, 8 Bit

 ✓ 2 Eingänge ± 10 V, 16 Bit, 
2 Ausgänge ± 10 V, 16 Bit

 ✓ 2 Eingänge ± 10 V, 12 Bit, 2 Ausgänge ± 10 V, 12 Bit

 ✓ 2 Eingänge 4–20 mA, 16 Bit, 2 Ausgänge ± 10 V, 16 Bit

 ✓ SinCos-Geber mit Hiperface- 
Schnittstelle und elektronischem  
Typenschild. Auflösung: bis zu  
mehrere Millionen Inkr./Umdr.

 ✓ Resolver, Auflösung: 1024 Inkr./Umdr.

 ✓ 5 V-Rechteck-Inkrementalgeber,  
Auflösung: (Strichzahl x 4) Inkr./Umdr.

 ✓ SinCos-Geber mit EnDat®-Interface  
Sinus-Cosinus-Geber mit EnDat 2.1 und 2.2  
Schnittstelle für Single- und Multiturn, Längen-
messsysteme und absolute Positioniererfassung

 ✓ SinCos-Geber mit SSI Interface  
Sinus-Cosinus-Geber mit SSI-Standard-Schnittstelle,  
mit interner und externer Spannungsversorgung

 ✓ Inkrementalgebernachbildung 5 V-Rechteck/
Differenzsignal, 90° Phasenversatz oder SSI-Signale

Der b maXX 4400 unterstützt 
alle gängigen Feldbusse.
Durch einfaches Einsetzen der 
entsprechenden Optionskarte 
ist b maXX in allen Systemen 
optimal integrierbar. 
Standardfeldbus ist EtherCAT.

Digitale	I/Os

Analoge	I/Os

Geber-Schnittstellen

Feldbuskarten

Das Parameter-Speichermodul enthält alle  
auf dem Antriebsregler des b maXX einge- 
stellten Para meter für alle 8 Parameter- 
sätze und 16 Positionierprofile. 

Durch einfaches Stecken des Moduls kann der 
Antriebsregler mit neuen Parametern versehen werden. 
Durch das steck bare Parametermodul kann ein Antrieb 
im Servicefall ausgewechselt werden, ohne dass 
dafür Kenntnisse der Bediensoftware vorhanden sein 
müssen.

Speichermodul

Feldbus b	maXX	4400 b	maXX-drivePLC

EtherCAT Slave Slave, Master, Cluster

EtherNet/IP Slave -

CANopen Slave Slave, Master

CANsync Slave Slave, Master

Profibus Slave Slave

Sercos Slave -

Varan Slave -

POWERLINK Slave Slave

Ethernet TCP/IP TCP/IP
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b maXX-drivePLC  
Antriebsintegrierte Steuerung für b maXX 4400
Das Modul b maXX-drivePLC macht den Antrieb intelligent. Die Steuerungsintelligenz direkt im Antrieb bietet die Möglichkeit, sehr 
schnell auf die Soll- und Istwerte des Antriebsreglers zugreifen zu können. Damit kann die Funktion des Antriebs um komplexe 
Motion Control-, Technologie- und Steuerungsfunktionen erweitert werden. Das gewährleistet eine schnelle und wirtschaftliche 
Applikationserstellung und spart somit Ihre Zeit.

Beschleunigen	Sie	Ihre	Anwendungen

 ✓ Freie Programmierbarkeit des Antriebes

 ✓ Hohe Echtzeitperformance 

 ✓ Erhöhung der Verfügbarkeit

 ✓ Reduktion des Schaltschrankvolumens

 ✓ Konstant stabiles System

Mit einer Rechenzeit von 100 μs für 1.000 Zeilen AWL  
eignet sich die b maXX-drivePLC sowohl für umfangreiche 
Steuerungs- als auch für anspruchsvolle Motion Control-
Aufgaben. Somit kann durch den Einsatz unserer drivePLC  
die Steuerungs-SPS entlastet, verkleinert oder sogar komplett  
ersetzt werden. Durch die saubere Entkopplung der Motion 
Control-Anwendungen vom Maschinenprogramm wird zudem  
eine neue Transparenz und Übersichtlichkeit in der Anwendung  
geschaffen. Die in die Servoregler-Baureihe b maXX 4400 
integrierbare drivePLC ermöglicht Ihnen ein unkompliziertes 
Erstellen von Steuerungstechnikprogrammen mittels 
ProMaster oder PROPROG.

Mit der CAN-Optionskarte für b maXX-drivePLC ist ein 
CANopen-Master vorhanden. Damit können bis zu 65.536 

digitale I/O-Punkte verschaltet werden. Mit dem vorhandenen 
EtherCAT-Master können anspruchsvolle und hochsynchrone 
Bewegungsabläufe direkt auf der b maXX-drivePLC geregelt 
werden. Im umfangreichen Produktprogramm sind dezentrale 
 analoge und digitale I/O-Module vorhanden.

Der Programmspeicher der b maXX-drivePLC reicht für 
typische 120.000 Zeilen AWL. Für Variablen stehen 2 MB RAM 
zur Verfügung. Der optionale, remanente Datenspeicher von 
100 KB ist batterielos mit einem NVRAM gepuffert. Somit steht 
genügend Speicher für ausreichend Code zur Verfügung. 
Kostenintensive Speichererweiterungen entfallen. Durch das 
batterielose NVRAM stehen die Daten wartungsfrei und nach 
jedem Aus- und Einschalten der Anlage ohne Datenverlust 
zur Verfügung.

 ✓ 32-Bit Risc-CPU, 120 MHz

 ✓ 16 MB Flash-Speicher, davon  
2 MB für IEC-Programm,  
4 MB für Kurvenscheiben                  

 ✓ 100 KB nicht flüchtiges RAM

b	maXX-drivePLC
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Alle	Vorteile	auf	einen	Blick

 ✓ Schneller, synchroner Zugriff der SPS auf den Antriebsregler: 
Aufwendige Kommunikationsprogramme entfallen — das System wird entlastet. 

 ✓ Kein Verdrahtungsaufwand zwischen SPS und Antrieb: 
Störungsanfällige Kabelverbindungen werden reduziert — die Verfügbarkeit wird erhöht. 

 ✓ Kompakter Aufbau spart Platz im Schaltschrank: 
Das Volumen des Schaltschranks kann reduziert werden.

 ✓ Höchste Leistungsfähigkeit von SPS und Servo-Regler durch voneinander unabhängige Prozessoren:  
Keine Einschränkung durch übergreifende Prozesse — das System bleibt stabil und zuverlässig.

 ✓ Baumüller ist Ansprechpartner für das System aus SPS und Antrieb und damit für die gesamte Automatisierungslösung: 
Erfahrung und Kompetenz für das gesamte Automatisierungssystem — Kommunikation mit nur einem zuverlässigen Partner 
reduziert den Engineeringaufwand.

 ✓ Einfaches Adaptieren möglich

 ✓ Installationspaket für Steuerung und Entwicklungs-PC enthalten

SPS	und	Antrieb	sind	synchron	

Die SPS im Antrieb kann auf alle Soll- und Istwerte des Antriebsreglers über 
den internen Parallelbus synchronisiert zugreifen. Somit müssen keine 
zeitaufwendigen Kommunikationsprogramme erstellt werden. Die Signallaufzeiten 
werden auf ein Minimum reduziert. So ist die Prozesssicherheit ohne Störung 
gegeben. Gleichzeitig erhöht sich die Verfügbarkeit der Anlage.

Weiterführende Möglichkeiten, 
den b maXX 4400 zum kompletten 
Automatisierungssystem 
auszubauen, entnehmen Sie bitte 
dem Prospekt „Automatisierung“.
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    Kühlarten

STANDARDKÜHLUNG 
LUFT

STANDARDKÜHLUNG 
WASSER

DURCHSTECKTECHNIK 
LUFT

DURCHSTECKTECHNIK	
WASSER

COLDPLATE

Umrichterfamilie 
b maXX 4400
b maXX 4400 bietet einen Leistungsbereich 
von 1,1 bis 315 kW. Dabei sind in allen Geräten 
Gleichrichter, Zwischenkreiskapazitäten und 
Wechselrichter integriert.

Bremsenergie

Die Ansteuerung eines Bremswiderstands ist als Brems-
chopper im Gerät integriert. Der An schluss eines Ballastwider- 
stands erfolgt extern. Das ermöglicht zum einen die optimale  
Dimensionie rung und verringert zum anderen das Bauvolumen 
des Schaltschranks. 

Netzfilter

Um eine preisoptimale Konfiguration zu ermöglichen, werden 
Netzfilter immer geräteextern vorgeschaltet. So können 
mehrere Leistungsteile auf einen Netzfilter zusammengefasst  
werden, was die Kosten für das Gesamtsystem reduziert.

Temperaturabhängige	Lüftersteuerung

Der Lüfter wird abhängig von der Geräteinnentemperatur 
gesteuert. Dies senkt die Gesamtenergiebilanz und reduziert 
somit die Gesamtkosten einer Anlage.

Zwischenkreiskopplung

Eine Zwischenkreiskopplung mehrerer Leistungsteile zum 
Energieausgleich ist möglich. Die überschüssige Energie wird  
nicht „verheizt“, sondern steht anderen Antriebseinheiten 
zur Verfügung, ohne dass zusätzlich Energie aus dem Ver-
sorgungsnetz aufgenommen wird.

Sicherheitsmodul

Mit Hilfe des optionalen Sicherheitsmoduls kann die Funktionalität „STO“ nach EN ISO 13849 bis  
PLe/SIL3 einfach und ohne die Integration weiterer Schütze innerhalb der Motorleitung realisiert 
werden. Damit wird ein einfacher und überschaubarer Aufbau des Sicherheitskreises erreicht.  
Das von der Maschine ausgehende Gefahrenpotential wird reduziert. Die Maschine arbeitet 
zuverlässig. Sicherheitsfunktionen	 

gemäß	IEC	61800-5-2
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Anschlussspannung: 207 –528  V ± 0% AC
Anschlussfrequenz: 50/60 Hz
Anschlussbemessungsspannung: 400  V
Zwischenkreisspannung: 540  V Bemessungssp.
Taktfrequenz: 2/4/8 /16 kHz 

Ausgangsspannung: 0–95% der Anschlusssp.
Elektronikversorgung: extern 24  V DC (Diagnosefähigkeit)
Lüfteranschluss:  Baugröße 1–3: 24  V DC Elektronik-
       versorgung; Baugröße 4–7: 230  V AC ± 10%
Zertifizierung: CE, CSA, UL 

1) Tiefe Luftkühlung / Tiefe Wasserkühlung
2) für 1 Sekunde   3) einphasig
4) nur Luftkühlung verfügbar  5) nur Wasserkühlung verfügbar
Höhe und Tiefe ohne Montagelaschen, Tiefe inkl. 
benötigtem Knickradius der Anschlusskabel

Änderungen vorbehalten

b	maXX	4400	Monogeräte	—	Technische	Daten

Typ Baugröße IN IMAX typ.	Motor	leistung Überlast	faktor Abmessungen	BxHxT	1)

[A] [A] [kW] [hp] [mm]

BM 4412 1 S 2,5 5 1,1 1,5 2   80 x 310 x 263 4)

BM 4413 1 S 4,5 9 2 2,7 2   80 x 310 x 263 4)

BM 4412 1 B 2,5 5 1,1 1,5 2 106 x 310 x 263 4)

BM 4413 1 B 4,5 9 2 2,7 2 106 x 310 x 263 4)

BM 4422 2 7,5 15 3,4 4,6 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 4423 2 11 22 5 6,7 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 4424 2 15 30 6,8 9,1 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 4425 2 15 40 2) 6,8 9,1 2,6 106 x 428 x 340 / 320

BM 4426 einphasig 2 22,5 45 2) 6 8,0 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 4426 2 22,5 45 2) 10 13,4 2 106 x 428 x 340 / 320

BM 4432 3 22,5 45 10 13,4 2 155 x 510 x 340 / 325

BM 4433 3 30 60 13 17,4 2 155 x 510 x 340 / 325

BM 4434 3 45 90 20 26,8 2 155 x 510 x 340 / 325

BM 4435 3 60 90 28 37,5 1,5 155 x 510 x 340 / 325

BM 4443 4 80 120 36 48 1,5 190 x 624 x 374 / 327

BM 4444 4 100 130 45 60 1,3 190 x 624 x 374 / 327

BM 4445 4 130 170 58 78 1,3 190 x 624 x 374 / 327

BM 4446 4 150 200 75 100 1,3 190 x 624 x 374 / 327

BM 4453 5 150 195 75 100 1,3 307 x 656 x 374 / 321

BM 4454 5 210 260 110 147 1,3 307 x 656 x 374 / 321

BM 4462 6 250 325 132 177 1,3 437 x 815 x 378 / 316

BM 4463 6 300 390 160 215 1,3 437 x 815 x 378 / 316

BM 4466 6 350 450 175 234 1,3 437 x 815 x 378 / 316

BM 4472 7 450 585 225 302 1,3 520 x 600 x 340 5)

BM 4473 7 615 780 315 422 1,3 520 x 600 x 340 5)
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b maXX 3300
Kompakter Servoregler bis 5 kW
Der Servoumrichter b maXX 3300 ist ein hochwertiger Servoregler mit integrierter 
Lageregelung für den kleinen Leistungsbereich. Der b maXX 3300 zeichnet sich durch 
eine kompakte und platzsparende Bauart aus. Die feldorientierte Regelung sorgt für 
eine ausgezeichnete Rundlaufgüte. Eine übergeordnete Drehzahl- und Lageregelung 
sorgen für eine dynamische und genaue Positionierung. 

Der b maXX 3300 ist zu den Servoreglern  
b maXX 5000 in Handhabbarkeit, Kommuni- 
kation, Parameterstruktur, Hauptfunktionalität  
und Bedienung kompatibel. Parametriert wird  
der b maXX 3300 über ProDrive.

Verfügbare	Feldbusoptionen

 ✓ Kompakter Servoregler mit integrierter Lageregelung  
für den kleinen Leistungsbereich

 ✓ Ausgezeichnete Rundlaufgüte dank feldorientierter Regelung

 ✓ Kompatibel zur b maXX 5000 Umrichterfamilie
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Geberarten

 ✓ Resolver

 ✓ Rechteck-Inkrementalgeber

 ✓ SINCOS-Absolutwertgeber  
(single-/multiturn)

 ✓ SINCOS-Inkrementalgeber

 ✓ ENDAT 2.1 / ENDAT 2.2

 ✓ SSI-Encoder

 ✓ Hiperface DSL

Funktionen

 ✓ 230 V oder 400 V-Netzanschluss

 ✓ Taktfrequenz 4/8/16 kHz 
parametrierbar 

 ✓ Integrierter Ballasttransistor 

 ✓ Integrierter Ballastwiderstand

 ✓ Externe 24 V-Versorgung 

 ✓ Wahlweise 1 oder 2 Gebereingänge

 ✓ Digitale I/Os 24 V; 2 In; 2 Out

 ✓ Analoge I/Os ± 10 V; 1 In; 2 Out;

 ✓ 7 Parameterdatensätze 

 ✓ Open Loop-Regelung und  
Closed Loop-Regelung

 ✓ U/f- und I/f-Steuerung

 ✓ EtherCAT/CANopen onboard

b	maXX	3300	—	Technische	Daten

Typ Baugröße IN IMAX typ.	Motor	leistung max.	Spitzenstromdauer Abmessungen	BxHxT	1)

[A] [A] [kW] [hp] [s] [mm]

BM 3302 0 1,5 6 0,8 1,07 60 65 x 170 x 170

BM 3303 0 2,7 11 1,4 1,9 60 65 x 170 x 170

BM 3304 0 5,0 15 2,5 3,4 30 65 x 170 x 170

BM 3312 1 6,5 20 3,3 4,4 10 85 x 170 x 170

BM 3313 1 10 20 5,0 6,7 10 85 x 170 x 170

Netzanschluss: Baugröße 0: 110–243 V, einphasig; 
   Anschlussbemessungsspannung: 230 V
   Baugröße 0/1: 180–528 V, dreiphasig;  
   Anschlussbemessungsspannung: 400 V
Anschlussfrequenz: 50/60 Hz

Taktfrequenz: 4/8/16 kHz 
Elektronikversorgung: extern 24 V DC 
Ausgangsspannung:  
   0–85% (einphasig) der Anschlussspannung,  
   0–95% (dreiphasig) der Anschlussspannung

Daten gelten für 4 kHz Taktfrequenz;  
Maße ohne Montagelaschen

Änderungen vorbehalten

Zur	Regelung	bei	Synchronmaschinen	
stehen	u.a.	zur	Verfügung

 ✓ Stromregelung  
(Abtastzeiten 62,5 µs)

 ✓ Drehzahlregelung  
(Abtastzeiten 125 µs)

 ✓ Lageregelung (Abtastzeiten 125 µs)

 ✓ Tippbetrieb

 ✓ Referenzpunktfahrt

b	maXX-softdrivePLC

 ✓ Basic und Extended Version

Sicherheitstechnik

 ✓ Zertifizierte Sicherheitsfunktion STO 
nach EN ISO 13849 bis zu PLe

Sicherheitsfunktionen	 
gemäß	IEC	61800-5-2

Durch die hochdynamische Regelung des b maXX 3300 in Verbindung mit den hochdynamischen 
Kleinservomotoren der Reihe DSD wird die Taktzahl der Anwendung und somit der Produktionsausstoß 
von Maschinen und Anlagen erhöht. Durch die hohe Taktfrequenz (16 kHz) der Anstellersignale wird 
die Geräuschemission der Maschine und somit die Belastung der Umwelt deutlich reduziert.

Der Servoregler ist speziell für den Betrieb mit den Baumüller Servomotoren der Baugröße 28–100 
sowie für Scheibenläufermotoren ausgelegt. Durch die konsequente Auslegung des Reglers auf  
Wirtschaftlichkeit und kompakte Bauform ist b maXX 3300 für Anwendungen im Handling- oder  
Robotikbereich ebenso gut geeignet wie für Applikationen in der Druck-, Textil- und Verpackungs-
industrie.
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 ✓ Leistungsbereich von 0,2 bis 11 kW

 ✓ Zahlreiche Schutz- und Überlastfunktionen

 ✓ 15 verschiedenen Drehzahlvorwahlgeschwindigkeiten

 ✓ Pulsweitenmodulation von 1 bis 15 kHz

b maXX 1000
Frequenzumrichter
Baumüller hat den b maXX 1000 konsequent auf Bedienungs-
komfort ausgelegt. b maXX 1000 bietet standardmäßig einen  
integrierten EMV-Filter zur Einhaltung der gängigen EU-Norm  
(55011A/Zweite Umgebung). Zahlreiche Schutz- und Überlast-
funktionen, wie z.B. die Phasenausfallerkennung auf der 
Netz- und Motorseite, gewährleisten einen störungsfreien 
Betrieb. Ein umfangreiches Kontroll- und Datenmanagement 
liefert kontinuierlich einen genauen Überblick über den 
aktuellen Antriebsstatus.

Mit seinen 15 verschiedenen Drehzahlvorwahlgeschwindig-
keiten ist er auch für umfangreiche Applikationen gerüstet. 
Durch seine Pulsweitenmodulation von 1 bis 15 kHz ist er 
zudem flüsterleise betreibbar. Dabei reicht seine Drehfeld-
frequenz von 0,1 bis 400 Hz. Damit können auch hochpolige 

Motoren in hohem Drehzahlbereich betrieben werden. Im 
Leistungsbereich von 0,2 bis 11 kW steuert der b maXX 1000 
in drei Leistungsabstufungen vektorgeregelt Standard-
Normmotoren hocheffizient an. 

Der b maXX 1000 bietet Verbindungsmöglichkeiten zum 
offenen Feldbussystem CANopen. Über seine integrierten 
Protokolle ist er in der Lage, als Motion-Control-Slave zu 
arbeiten. 
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b	maXX	1000	—	Technische	Daten

Anschlussspannung: 
200–240 V ± 10 % (TN-, TT-, IT-Netz)
380-480 V ± 10 % (TN-, TT-, IT-Netz)
Anschlussfrequenz: 47–63 Hz
Taktfrequenz: 1–15 kHz

Einstellbare Frequenz: 0,1–400 Hz
Elektronikversorgung: intern 24 V DC
Schutzart: IP20
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C (bis 40 °C bei Anreihung)
Zertifizierung: CE, UL

1) Einphasig 230 V   2) Dreiphasig 400 V
3) Für 60 Sekunden   
4) Höhe und Tiefe mit Montagelaschen; Tiefe ohne 
benötigtem Knickradius der Anschlusskabel

Änderungen vorbehalten

Typ Baugröße IN IMAX typ.	Motor	leistung Überlast	faktor	3) Abmessungen	BxHxT	4)

[A] [A] [kW] [hp] [mm]

BM 1211 1) 1 1,6 2,4 0,2 0,27 1,5   72 x 142 x 152

BM 1212 1) 1 2,5 3,75 0,4 0,54 1,5   72 x 142 x 152

BM 1213 1) 1 4,2 6,3 0,75 1,0 1,5   72 x 142 x 152

BM 1412 2) 1 1,5 2,25 0,4 0,54 1,5   72 x 142 x 152

BM 1413 2) 1 2,5 3,75 0,75 1,0 1,5   72 x 142 x 152

BM 1414 2) 1 4,2 6,3 1,5 2,0 1,5   72 x 142 x 152

BM 1224 1) 2 7,5 11,25 1,5 2,0 1,5 100 x 174 x 152

BM 1225 1) 2 11,0 16,5 2,2 3,0 1,5 100 x 174 x 152

BM 1425 2) 2 5,5 8,25 2,2 3,0 1,5 100 x 174 x 152

BM 1426 2) 2 8,2 12,3 3,7 5,0 1,5 100 x 174 x 152

BM 1437 2) 3 13,0 19,5 5,5 7,4 1,5 130 x 260 x 169

BM 1438 2) 3 18,0 27,0 7,5 10,0 1,5 130 x 260 x 169

BM 1439 2) 3 24,0 36,0 11,0 14,8 1,5 130 x 260 x 169

Hocheffizienter,	leicht	bedienbarer	Frequenzumrichter

 ✓ Die umfangreichen Schutzfunktionen bestehen aus Über- 
und Unterspannungsschutz — keine Gefahr der Zerstörung 
des Geräts

 ✓ Erdschluss-, Kurzschluss-, Überlast- und Leerlauffest — 
effektiver Schutz des Motors; Überhitzungsschutz 

 ✓ Einstellbare PWM-Frequenz 1 bis 15 kHz —  
für flüsterleisen Maschinenbetrieb

 ✓ Intelligente Ausgangsstromüberwachung

 ✓ Automatische Energiesparfunktion —  
Reduktion der Betriebskosten

 ✓ CANopen und ModBus onboard

 ✓ Autotuning — verbesserte Einrichtungsbedingungen

 ✓ Automatische Schlupfnachführung — stets im optimalen 
Wirkungsgrad

 ✓ Anfangsdrehmoment bis 150% — einfache Kompensation 
von hohen Losbrechmomenten

 ✓ PID-Regelung —  
schnelle Reaktion auf Störeinflüsse, konstante Drehzahl

 ✓ 15 Vorwahlgeschwindigkeiten —  
für optimalen Drehzahlbereich

 ✓ S-Kurvenfunktion für Beschleunigung und Verzögerung — 
der sanfte Anlauf schont Ihre Mechanik

 ✓ Optional abnehmbares Keypad 
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ProDrive
Bedienung und Parametrierung

Mit ProDrive steht ein Tool zur Verfügung, das die Inbetrieb-
nahme, Parametrierung und Bedienung aller b maXX-Regler 
vereinfacht. 

Das Tool ist für den Einsteiger und für den Profi geeignet. 
Vor allem die Erstinbetriebnahme kann der Anwender durch 
die intuitive Bedienerführung von ProDrive mit geringem 
Zeitaufwand durchführen.

 ✓ Einfache Inbetriebnahme, Parametrierung  
und Bedienung aller b maXX-Regler

 ✓ Integrierte Leistungsteil-, Motor- und Geber-Datenbank

 ✓ Diagnose- und Analyse-Werkzeuge

 ✓ On-/Offline-Parametrierung
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ProDrive	ist	das	zeitsparende	Werkzeug	für	Einsteiger	und	Profis	gleichermaßen:	
Parametrierung,	Inbetriebnahme,	Analyse,	(Fern-)Diagnose	und	Programmierung

Bedienerfreundlich

Für den Einsteiger ist die Unterstützung durch eine grafische 
Benutzerführung bei der Parametrierung des Reglers 
wichtig. Durch einfachen Klick auf die Übersichtsseite 
gelangt der Anwender in die einzelnen Oberflächen der 
Antriebsfunktionen. Hier findet er vorerst nur die wichtigsten 
Parameter übersichtlich dargestellt. In der Detail  ansicht sind 
alle Parameter der entsprechenden Antriebsfunktion auf 
einer Seite gelistet. Dadurch ist Transparenz gegeben und 
die Gefahr von Fehlbedienungen ausgeschlossen.

Funktionsumfang

 ✓ Integrierte updatebare Leistungsteil-, Motor- und Geber-
Datenbank, somit aktuell gepflegt durch nachladbare 
Module

 ✓ Diagnose-/Analyse-Werkzeuge wie Oszilloskopfunktion 
und FFT-Analyse zur Optimierung bis ins letzte Detail 
und zur einfachen und transparenten Analyse des 
Antriebssystems; Zusatzgeräte zur Diagnose werden 
nicht benötigt

 ✓ On-/Offline-Parametrierung

 ✓ Einachs- oder Mehrachsbedienung über Ethernet

 ✓ Sprachumschaltung: deutsch/englisch

 ✓ Geführte Inbetriebnahme mit Wizard

b	maXX-softdrivePLC

Mit der softdrivePLC kombiniert 
Baumüller Motion-Control- und SPS-
Funktionen direkt im Regler und macht 
so zusätzliche Steuerungshardware bei 
bestimmten Anwendungen unnötig.
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Automatisierung	–	Steuerungsplattformen

b	maXX	Servoantriebe

Motoren

Mit den b maXX-Steuerungen können Sie das Konzept der 
Skalierbarkeit und Modularität zur flexiblen Anpassung 
an die heutigen Anforderungen des Maschinenbaus 
konsequent umsetzen. Je nach Anwendung und 
Applikation unterstützen wir Sie bei der Entwicklung 
von zentralen, modular dezentralen und hybriden 
Steuerungsarchitekturen.

Die Steuerungsplattformen sind auch für hochsynchrone 
Antriebe geeignet und komplett in das Engineering 
Framework ProMaster integriert.

Sie suchen den passenden Motor für Ihre 
Anwendung? Wir bieten Ihnen ein breites 
Motorenportfolio von 0,3 bis 530 kW. 

Je nach Ihren Anforderungen statten wir  
Ihre Anlagen oder ihre mobile Anwendung 
mit Scheibenläufermotoren, dynamischen 
Drehstrommotoren, High-Torque-Motoren oder 
bei Bedarf auch Gleichstrommotoren aus.

Mit seinen Umrichtern verschafft Baumüller seinen 
Kunden wichtige Vorteile: Von Kosteneinsparungen über 
höhere Dynamik bis hin zu verstärkter Sicherheit. 

Die Umrichterreihen der b maXX Familie decken zusam-
men einen breiten Leistungsbereich bis 400 kW ab. Die  
b maXX-Familie umfasst sowohl anreihbare Geräte als  
auch leistungsstarke Monoeinheiten. Mit optional wähl-
baren Safety-Paketen können alle Geräte  
dieser Reihe problemlos an individuelle 
Sicherheitsanforderungen angepasst  
werden.
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Software-Tools

Blechbearbeitung	/	Schaltschrankbau

Service	/	Retrofit	/	Antriebsmodernisierung

Wir realisieren seit vielen Jahren für namhafte 
Maschinen- und Anlagenbauer individuelle Lösungen –  
vom Blechteil bis hin zum komplett verdrahteten 
Schaltschrank. Um optimal auf Ihre Bedürfnisse und 
Wünsche eingehen zu können, erhalten Sie bei uns alles 
aus einer Hand.

Planung	|	Konstruktion	|	Blechfertigung	|	 
Serienfertigung	|	Montage	|	Installation

Wir unterstützen Instandhalter, die tagtäglich für den 
reibungslosen Ablauf von Maschinen und Anlagen 
verantwortlich sind, bei allen Themen der industriellen 
Instandhaltung mit unseren Servicedienstleistungen –  
und das herstellerunabhängig.

Unabhängig vom Hersteller bieten wir Ihnen 
maßgeschneiderte und mehrstufige Lösungen zur 
Modernisierung Ihrer elektrischen Antriebssysteme.

Mit steigender Komplexität von Maschinen und Anlagen  
wachsen auch die Anforderungen an die Automatisierungs-
software. Deshalb ist es wichtig, den Anwendern im Engi- 
neering in jeder Prozessphase möglichst nutzerfreundliche 
und flexible Tools und Software-Bausteine zur Verfügung 
zu stellen, um den Engineering-Aufwand möglichst gering 
zu halten. So kann sich der Software-Ingenieur auf seine 
eigentliche Aufgabe konzentrieren und ist schneller am Ziel.
Wir bieten für jede Stufe des Engineering-Prozesses die  
passenden Tools und Software-Bausteine. Denn nur mit  
einer ganzheitlichen Betrachtung lassen sich modernen  
Automatisierungsaufgaben bei minimalem Ressourcen-
aufwand lösen.
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