
 
TAM 00695  1 
DST2-135 - 400 W  05 / 2017 
Synchrone torquemotor  Nederlands 

 

TAM 00695 
DST2-135 – 400 W 
Synchrone torquemotor 
watergekoeld 

Versie: 05 / 2017 

Nederlands 

 

Handleiding voor 

inbedrijfstelling en onderhoud 



 

 
TAM 00695  2 
DST2-135 - 400 W  05 / 2017 
Synchrone torquemotor  Nederlands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURIDISCHE INFORMATIE BETREFFENDE DEZE DOCUMENTATIE  
 

Copyright 

Deze documentatie mag uitsluitend door de eigenaar voor intern gebruik in onbeperkte 
hoeveelheden worden gekopieerd. Voor andere doeleinden mag deze documentatie, of 
enige deel ervan, niet worden gekopieerd of verveelvoudigd. Gebruik en publicatie van 
informatie uit deze documentatie is niet toegestaan. Bij benamingen of bedrijfsnamen in deze 
documentatie kan het gaan om merknamen. Wanneer derden deze merknamen voor eigen 
doeleinden gebruiken, kunnen ze de rechten van de eigenaars schenden. 

 

Verplichtingen 

Deze documentatie maakt deel uit van het apparaat/de machine. Deze handleiding voor 
inbedrijfstelling en onderhoud moet altijd toegankelijk zijn voor de operator en zich in 
leesbare toestand bevinden. 
Bij verkoop/verplaatsing van het apparaat/de machine moet de eigenaar deze documentatie 
samen met het apparaat/de machine doorgeven. Na verkoop van het apparaat/de machine 
moet deze originele handleiding samen met alle kopieën aan de koper worden overhandigd. 
Na verwijdering of andere beëindiging van het gebruik moet dit origineel samen met alle 
kopieën worden vernietigd.  
Met de overhandiging van deze documentatie komen overeenkomstige documenten van 
eerdere datum te vervallen.  
Let op: gegevens/cijfers/informatie betreffen actuele waarden op het moment van ter 
perse gaan . Deze gegevens zijn juridisch niet bindend voor meti ngen, berekeningen 
en calculaties. 
Baumüller Nürnberg GmbH behoudt zich het recht voor om de technische gegevens en het 
gebruik van Baumüller-producten te wijzigen in het kader van de verdere ontwikkeling van 
zijn producten. 
Wij stellen ons evenwel niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze documentatie, 
behoudens andersluidende regeling in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

 
 

BAUMÜLLER NÜRNBERG GmbH 
Afdeling Motoren 
D-90482 Nürnberg 
www.baumueller.de 
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1 Algemene veiligheidswenken 

 

1.1 Veiligheid 

Deze elektromotor is gebouwd volgens de huidige stand van de veiligheidstechniek en voor het 
verlaten van de fabriek gecontroleerd op zijn bedrijfsveiligheid. 

Neem de onderstaande punten in acht voor een juiste inbedrijfstelling en veilig gebruik van de 
elektromotor. 

• deze handleiding voor inbedrijfstelling en onderhoud en de evt. inbegrepen aanvullende 
onderdelen 

• de bijgevoegde veiligheidswenken en aanwijzingen voor inbedrijfstelling 

• de technische documentatie bij het product 

• de veiligheidswenken en aanwijzingen voor inbedrijfstelling van de fabrikant van de omvormer 

• de nationale, plaatselijke en installatiespecifieke voorschriften bij uw eindproduct 

• de technische instructies TAM 00697 bij het gebruik van toepassingen die op de veiligheid 
gericht zijn 

 

Bij de omgang met dit product wijzen wij op de volgende gevaren: 

Gevaren door • heffen en transporteren 

• elektrische stroom 

• bewegende delen 

• hete oppervlakken 

• storingen in verband met elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

• mechanische overbelasting 

• thermische overbelasting 

Teneinde te voorkomen dat personen en materiaal gevaar lopen dan wel om restrisico's tot een 
minimum te beperken, dient u alle veiligheidswenken in acht te nemen, in het bijzonder wanneer 
een van de onderstaande symbolen erbij staat. 

 

Levensgevaar door elektrische stroom  

Niet-naleving kan dood of ernstig letsel veroorzaken. 

 

Waarschuwing voor algemene gevaren  

Niet-naleving kan ernstig letsel of materiële schade veroorzaken. 
 

 

Waarschuwing voor gevaarlijke situatie  

Door niet-naleving kan de installatie of de omgeving ervan beschadigd raken. 

 

Verbod op aanraking  

Niet-naleving kan ernstig letsel veroorzaken. 

 

Verbod op ontoelaatbare handeling  

Niet-naleving kan ernstig letsel veroorzaken. 

 

 

Waarschuwing voor heet oppervlak  

Niet-naleving kan ernstig letsel veroorzaken. 

 

Elektrostatisch gevaar lopende componenten  

Door niet-naleving kan de installatie of de omgeving ervan beschadigd raken. 
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1.2 Gebruik volgens de voorschriften 

De elektromotor mag alleen volgens de voorschriften worden gebruikt. Dit houdt in dat de 
elektromotor alleen mag worden gebruikt in de gebruikssituaties die in de technische documentatie 
staan beschreven, met inachtneming van alle wenken en aanwijzingen in deze handleiding voor 
inbedrijfstelling en onderhoud. 

Alle werkzaamheden voor montage, inbedrijfstelling en onderhoud en alle werkzaamheden tijdens 
het bedrijf mogen alleen door gekwalificeerd personeel  worden uitgevoerd. 

Onder gekwalificeerd personeel verstaan wij in de hier vermelde veiligheidstechnische aanwijzingen 
een op het vakgebied geschoolde en geautoriseerde persoon die bevoegd is om apparaten, 
systemen en stroomcircuits met inachtneming van de geldende veiligheidsregels op te stellen, te 
monteren, in bedrijf te stellen en te gebruiken (DIN EN 50110-1). 

Ondeskundig handelen kan ernstig letsel  en materiële schade  veroorzaken. 

Deze elektromotor  is bedoeld voor gebruik  in industriële installaties  en valt onder de volgende 
normen en richtlijnen : 

     Normen  
EN 60034-1, EN 60034-5, EN 60034-6, EN 60034-7, EN 60034-9, EN 60034-11, EN 60034-14, 
EN 60204-1 

     Laagspanningsrichtlijn  
Elektromotoren van deze serie voldoen aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn 
(overeenstemming) 

     EG-EMC-richtlijn  
Bij gebruik van de elektromotor volgens de voorschriften moet worden voldaan aan de 
veiligheidseisen van EMC-richtlijn. Het vakkundig installeren (bijv. ruimtelijk afscheiden van 
signaalkabels en vermogenskabels, beschermde leidingen en kabels etc.) valt onder de 
verantwoordelijkheid van de bouwer van de installatie en de systeemaanbieder. Bij het gebruik 
van de stroomomvormer dient u tevens de aanwijzingen over EMC van de fabrikanten van de 
stroomomvormer, de gever en de rem in acht te nemen.  

Neem ook de bindende nationale, plaatselijke en ins tallatiespecifieke voorschriften in acht!  

De elektromotor is berekend op de volgende omgevingsomstandigheden : 

• temperatuurbereik:  0 °C tot +40 °C 

• opstellingshoogte:  ≤ 1000 m boven NAP 

• luchtvochtigheid:   5 % tot 85 % 

Let op eventuele afwijkende gegevens op de typeplaat of in de technische documentatie. De 
omstandigheden op de plaats waar de installatie wordt gebruikt, moeten overeenkomen met alle 
gegevens op de typeplaat. 

 

 

Gebruik in een explosieve zone is verboden , tenzij de installatie hiervoor uitdrukkelijk 
is bedoeld (neem de aanvullende aanwijzingen in acht). In de omgeving van de 
elektromotor mogen verder geen brandbare gasmengsels en gevaarlijke 
stofconcentraties aanwezig zijn. Spanningvoerende en hete motordelen kunnen vlam 
vatten en ernstig letsel en materiële schade veroorzaken. 

Wanneer in uitzonderlijke gevallen – bij gebruik in niet-industriële installaties – 
verhoogde eisen worden gesteld (bijv. aanraakbescherming voor kindervingers), moet 
er bij het opstellen van de installatie voor worden gezorgd dat aan deze eisen wordt 
voldaan. 
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Motoruitvoering met zeldzame-aardmagneten:  

 

In de buurt van een uitgebouwde of blootliggende rotor met een sterk magnetisch veld 
wijzen wij op de volgende gevaren: 

• Personen met elektronische of metalen implantaten (bijv. pacemakers, 
gehoorapparaten, platen of pinnen) lopen gevaar als de afstand tussen implantaat 
en magneetpool minder dan 0,5 m bedraagt. 

• Door sterke aantrekkingskrachten met ferromagnetische delen bestaat:  

o Gevaar voor letsel door beknelling 

o Gevaar voor onherstelbare schade aan meet- en montageapparatuur, 
bankpasjes, horloges etc. 

o Verontreiniging van het rotorpakket door aangetrokken metalen spaanders of 
metaalpoeder 

 

Thermische gevaren:  

 

 

Let op: gevaar voor verbranding! 

De motoren kunnen oppervlaktetemperaturen  van meer dan 70 °C bereiken. Zorg 
indien nodig voor aanraakbescherming! 

Er mogen geen temperatuurgevoelige componenten, zoals normale kabels of 
elektronische onderdelen, tegen hete oppervlakken liggen of worden bevestigd. 

Thermische overbelasting van de motoren kan leiden tot onherstelbare schade aan de 
wikkeling en de lagers. Ook kunnen de zeldzame-aardmagneten hun magnetische 
werking verliezen. Gebruik de temperatuursensor om de temperatuur te controleren. 

 

1.3 Verbod op eigenmachtig verbouwen en wijzigen 

 

Eigenmachtig verbouwen en wijzigen van de elektromotor is om veiligheidsredenen niet 
toegestaan. Doe zo nodig navraag bij de fabrikant van de motor. 

Bij gebruik van de elektromotor mogen er nooit veiligheidsvoorzieningen worden 
gedemonteerd of buiten werking gesteld. 

 

2 Bedrijfsvoorwaarden 

2.1 Productbeschrijving 

De elektromotoren van de serie “DST2…W”  zijn permanent bekrachtigde, hoogpolige 
draaistroomsynchroonmotoren met zeldzame-aardmagneten. 

Deze motoren zijn gebouwd volgens een nieuw motorconcept met geïntegreerde vloeistofkoeling 
(koelmiddel op waterbasis). Hierdoor beschikken ze over een hoge koppeldichtheid bij lage en 
middelhoge toerentallen. Bovendien is hun ontwerp robuust en compact. 

Door het wegvallen van de aparte koeling wordt een hoge beschermingsklasse en een veel lagere 
geluidsemissie bereikt. In combinatie met de onderhoudsarme motorconstructie kunnen deze 
motoren het beste als directe aandrijving van productiemachines (bijv. drukmachines, extruders, 
spuitgietmachines etc.) worden gebruikt. 

Motoren met druklager: dankzij de integratie van een in olie draaiend axiaal druklager kan de 
motoras zeer hoge axiale tegendrukkrachten opnemen, zoals die bijvoorbeeld voorkomen bij 
extrusie-installaties. Daardoor kunnen de onderhoudsarme motoren het beste als directe 
aandrijving van productiemachines (bijv. extruders etc.) worden gebruikt.  

Daarnaast zijn het toerental en de positie van deze compacte motoren heel goed te regelen bij 
gebruik in combinatie met een pulsomvormer met motorregeling. Dankzij hun hoge belastbaarheid 
zijn deze aandrijvingen dus uitstekend geschikt voor veeleisende toepassingen in de algemene 
machinebouw. 
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2.2 Omvang van de levering 

De omvang van de levering hangt af van de betreffende order. 

• Wanneer u bij levering transportschade constateert, dient u dit direct bij het transportbedrijf te 
melden. 

• Vergelijk na ontvangst van de levering onmiddellijk de gegevens en uitvoering van de 
geleverde motor met uw bestelgegevens. Bij zichtbare schade of onvolledige levering dient u 
onmiddellijk contact op te nemen met de verantwoordelijke Baumüller-vestiging of het 
hoofdkantoor in Nürnberg. 

De motor mag in beide gevallen pas in bedrijf worden gesteld als het defect deskundig is verholpen. 
 

2.3 Typeplaat 

De typeplaat is het identificatiemiddel van elke elektromotor. Met name het motornummer is voor 
elke elektromotor eenduidig en een voorwaarde voor de tracering binnen ons bedrijf. De typeplaat 
moet daarom altijd leesbaar zijn. Verwijder de typeplaat dus nooit van uw motor. 

 
Afbeelding 1: Typeplaat 

  1  → Motortype/benaming 

  2  → Nominale stroom 

  3  → Nominale frequentie 

  4  → Vermogensfactor 

  5  → 2D-code 

  6  → Motornummer  

  7  → Bedrijfsmodus van de motor 

  8  → Warmteklasse 

  9  → Beschermingsklasse van de motor 

10  → Trillingsklasse 

11  → Artikelnummer 

12  → Nominale spanning 

13  → Nominaal toerental 

14  → Nominaal vermogen 

15  → Normen en officiële goedkeuringen 
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2.4 Technische gegevens 

De algemene technische gegevens  vindt u in onze Technische Lijst DST2-135 - 400 W  of op 
onze website:www.baumueller.de  onder Download - Technische Dokus.  

 

 Opslag Klasse 1K2/1M1 conform DIN EN 60721-3-1:1995 

 Transport  Klasse 2K2/2M1 conform DIN EN 60721-3-2:1995 

Opmerking:   
Ter voorkoming van vorstschade dient u bij omgevingstemperaturen < 3 °C  het koelwater af 
te tappen! 

 

     Lagers Wentellagers met permanente vetsmering 
   (optioneel: met nasmering)  

 Druklagers Axiale pendeltonlagers met oliesmering 

     Berekende gebruiksduur van de lagers Lh10 = 20.000 uur (richtwaarde) 

     Let op!  

Wanneer de geleverde elektromotor niet overeenstemt met de standaarduitvoering zoals 
vermeld in de Technische Lijst, of wanneer contractueel specifieke afspraken zijn gemaakt, 
kunnen er afwijkingen met deze handleiding voor inbedrijfstelling en onderhoud voorkomen. 
Vraag in dat geval de juiste technische aanvullingen bij ons op. 

 

2.5 Transport, tussentijdse opslag 
Watergekoelde motoren:  

 

Om vorstschade te voorkomen mag er zich tijdens transport of tussentijdse opslag bij 
omgevingstemperaturen < 3 °C geen koelmiddel in de motor bevinden. 

 

Transport:  

 

De toegestane omgevingsvoorwaarden waaraan de motor tijdens transport mag 
worden blootgesteld vindt u in DIN EN 60721-3-2 (klasse 2K2/2M1). Het toegestane 
temperatuurbereik ligt in tegenstelling tot de DIN-richtlijnen tussen – 15 °C tot + 60 °C. 

Gebruik goede lastopnamemiddelen, zoals gordels, hijsbanden met lussen etc. Om te 
hijsen kunt u, voor zover aanwezig, ook de hijsogen van de motor gebruiken. 

De aansluitdozen en motorstekkers mogen niet als transportbevestiging of 
hijsoog worden gebruikt. 

Tijdens het transport dient u de geldende nationale voorschriften in acht te nemen. 
Hijsapparatuur, transport- en lastopnamemiddelen moeten voldoen aan de 
voorschriften. 

 

De elektromotoren van de serie “DST2-..VA.. ” hebben in de verschillende bouwlengten de 
volgende gewichten: 

DST2-135  

KO tot YO 

DST2-200  

KO tot XY 

DST2-260  

KO tot XO 

DST2-315  

KO tot ZA 

DST2-400  

KO tot XY 

ca. 100 kg tot  

ca. 185 kg 

ca. 200 kg tot  

ca. 470 kg  

ca. 370 kg tot  

ca. 860 kg 

ca. 450 kg tot  

ca. 1.250 kg 

ca. 2.100 kg tot  

ca. 3.600 kg 
Tabel 1: Gewichten van de DST2-.. VA-motoren 
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De serie “DST2-..DG.. ” met druklager heeft in de verschillende bouwlengten de volgende 
gewichten: 

DST2-135  

KO tot YO 

DST2-200  

KO tot XY 

DST2-260  

KO tot XO 

DST2-315  

KO tot ZA 

DST2-400  

KO tot XY 

ca. 130 kg tot  

ca. 215 kg 

ca. 280 kg tot  

ca. 550 kg  

ca. 520 kg tot 

ca. 1.050 kg 

ca. 720 kg tot  

ca. 1.500 kg 

ca. 2.200 kg tot  

ca. 3.800 kg 
Tabel 2: Gewichten van de DST2-.. DG-motoren 

 

Het exacte gewicht kunt u vinden in de leverspecificaties. 

Opmerking over motoren met druklager : 

De motor mag alleen horizontaal en staand op voetjes worden getransporteerd. Anders moet de 
olievulschroef met ontluchtingsboring (zie bijlage 3 - afbeelding 1 ) bij het lagerschild aan de A-
zijde worden vervangen door een sluitschroef (M20x1.5). 

De motoras en de contactvlakken moeten tegen corrosie worden beschermd. De motor mag alleen 
met asbescherming worden getransporteerd, schade aan de motoras moet worden voorkomen. 

Tussentijdse opslag:  

Wanneer een motor na de levering niet op korte termijn in gebruik wordt genomen, moet hij in een 
droge, stof- en trillingsarme ruimte (Veff ≤ 0,2mm/s) worden opgeslagen. 

De elektrische motoren mogen niet langer dan max. 2 jaar bij een zo gelijkmatig mogelijke 
temperatuur, binnen het temperatuurbereik van -15 tot +60 °C, worden opgeslagen. Hogere 
opslagtemperaturen die binnen het bereik van de gebruikstemperatuur vallen, versnellen het 
verouderingsproces van de afdichtingen en de lagervetten en hebben al vóór de inbedrijfstelling 
een negatieve invloed op de gebruiksduur. Direct zonlicht, UV-licht en ozon dragen eveneens bij 
aan een veroudering van de afdichtingselementen en dienen daarom eveneens in elk geval 
vermeden te worden! 

Houd er rekening mee dat de garantietermijn geldt vanaf levering. Wij adviseren u dan ook om de 
opslagduur tot een minimum te beperken. 

Als een langere opslag desondanks niet vermeden kan worden, moeten de omgevingsvoorwaarden 
beschreven in DIN EN 60721-3-1 (klasse 1K2/1M1) worden aangehouden. In tegenstelling tot de 
DIN-richtlijn mag het temperatuurbereik worden uitgebreid tot – 15 °C tot + 60 °C. 

 

2.6 Voorwaarden bij de plaatsing, informatie over de ko eling 
 

 
Lees voor motoren met waterkoeling eveneens hoofdst uk 8.  

 

Omgeving:  

De motor kan in overdekte ruimten in een stoffige of vochtige omgeving en onder normale 
klimaatomstandigheden worden opgesteld.  

Voor zover niet anders overeengekomen, moet de aandrijving standaard op de volgende 
klimaatomstandigheden bij gebruik zijn aangepast: 

• omgevingstemperatuur 0 °C tot 40 °C 

• opstellingshoogte ≤1000 m boven NAP 

• relatieve luchtvochtigheid 5 % tot 85 % 

Alle overige toegestane gebruiksvoorwaarden vindt u in DIN EN 60721-3-3 (klasse 3K3/3Z12). 

Deze klimaatomstandigheden moeten bij de opstelling in elk geval aangehouden worden. 

Agressieve, etsende, schurende en kunststofoplossende middelen moeten altijd uit de buurt van de 
motor worden gehouden. 
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2.7 Uitbalanceren, aandrijfelementen en trillingen 
 

 

As en lager mogen niet met schokken worden belast. 

Bij montage of demontage van aandrijfelementen zijn axiale krachten op de motor 
niet toegestaan. 

De algemeen vereiste maatregelen voor aanraakbescherming van de 
aandrijfelementen moeten in acht worden genomen.  

Wanneer een motor zonder aandrijfelement in bedrijf wordt gesteld, moet de inlegspie 
worden beveiligd tegen wegslingeren. 

 

Uitbalanceren: 

In de standaarduitvoering zijn de rotoren met halve inlegspie dynamisch uitgebalanceerd 
conform EN 60034-14 / ISO 8821 / ISO 1940. Dit geldt niet voor motoren met druklager. 

OPMERKING: Let op de aanduiding van het balanceertype op de asspiegel: 
H = uitgebalanceerd met halve inlegspie  standaarduitvoering  
F = uitgebalanceerd met hele inlegspie  speciale uitvoering 

Aandrijfelementen aan uitgaande zijde:  

Bij de montage van aandrijfelementen aan de uitgaande zijde dient u rekening te houden met het 
balanceertype. De aandrijfelementen zelf moeten uitgebalanceerd zijn conform ISO 1940. 

Bij het aanbrengen en verwijderen van aandrijfelementen aan de uitgaande zijde (bijv. 
koppelingsschijf, tandwiel, snaarschijf) moeten altijd de juiste voorzieningen worden gebruikt. 

• Gebruik de schroefdraadboring in het aseinde. 
• Maak bij het verwijderen van aandrijfelementen gebruik van tussenschijven voor de 

mechanische bescherming van de as. 
• Aandrijfelementen voor het aanbrengen indien nodig verwarmen (max. toegestane 

temperatuur aanhet aseinde kortstondig 150 °C). 

 

Let op:  

• Bij asuitvoeringen zonder inlegspie moeten de aandrijfelementen met behulp van geschikte 
spansets  op de uitgaande as worden bevestigd. 

• Bij asuitvoeringen met inlegspie dient u ervoor te zorgen dat de aandrijfelementen tegen de 
asschouder liggen.  Opmerking: De fase of radius aan het aandrijfelement en de asradius tot 
de schouder (conform DIN 748-1) moeten op elkaar afgestemd zijn. 

• Als de schroefdraadboring in het aseinde voor de axiale bevestiging van aandrijfelementen 
(bijv. snaarschijven) wordt gebruikt, mogen de aanhaalmomenten (zie volgende tabel) niet 
worden overschreden: 

 

 

 

 

 

 

 

Schroefdraad  Aanhaalmoment  
in Nm  

M5 2,2 

M8 10,0 

M10 19,0 

M12 33,0 

Tabel 3: Aanhaalmomenten van bijvoorbeeld een borgs chroef S van een snaarschijf 

Er moeten gepaste maatregelen genomen worden voor d e schroefborging! 

 

 

S 
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Trillingen:  

 

 
 

Het trillingsgedrag van het hele systeem op de plaats van gebruik wordt bepaald door 
aandrijfelementen, aanbouwomstandigheden, uitlijning, opstelling en 
trillingsinvloeden van andere apparatuur. Een en ander kan leiden tot hogere 
trillingswaarden van de motor. 

Met het oog op een probleemloze werking van de motor en een lange levensduur 
van de lagers mag de toegestane trillingsintensiteit als vermeld in EN 60034-14 niet 
worden overschreden. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de rotor met het 
aandrijfelement helemaal opnieuw uit te balanceren (conform ISO 1940). 

De trillingen na montage mogen de toegestane versnellingen (zie technische 
gegevens par. 2.4 ) niet overschrijden. 

Bij wijzigingen ten opzichte van het normale bedrijf – bijv. hogere temperaturen, meer 
geluid of trillingen – dient u de motor in twijfelgevallen uit te schakelen.  
Probeer de oorzaak vast te stellen en neem eventueel contact op met de fabrikant. 

 

3 Montage 

 

3.1 Veiligheidswenken 

Voor de montage:  

 

Een beschadigde elektromotor mag nooit worden gemonteerd of in bedrijf worden 
gesteld. 

Monteer de elektromotor nooit in een beschadigde machine. 

Controleer voor de montage of de elektromotor geschikt is voor uw machine.  

Tijdens de montage:  

 

Monteer de motor alleen aan de hiervoor bedoelde bevestigingsmogelijkheden. 

Voorkom stoten of ontoelaatbare schokbelastingen tijdens de montage. 

Breng alle afdekkingen en veiligheidsvoorzieningen aan. Alle veiligheidsvoorzieningen 
moeten voldoen aan de geldige voorschriften (bijv. EN 60204).  

Waterkoeling:  

Teneinde beschadiging van de behuizing te voorkomen, mogen voor de 
wateraansluitingen (aan- en afvoer) alleen moffen met cilindrische schroefdraad 
worden gebruikt. 

Koelmiddelleidingen mogen geen trekdruk- of torsiebelastingen op de 
motoraansluitingen overbrengen. 

De hydraulische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel. 
De motor moet dan stroom- en spanningsvrij geschakeld zijn. 

Bij het vast- en loskoppelen van de koelvloeistofleidingen dient u erop te letten dat er 
geen koelvloeistof in de aansluitdoos van de motor terechtkomt. 
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3.2 Plaatsen, bevestigen 

Controleer voor en tijdens de montage of  

 
• de motor onbeschadigd is (bijv. de asafdichtring mag op generlei wijze door scherpe of puntige 

voorwerpen beschadigd raken.) 

• het gedeelte bij het druklager aan de A-zijde oliedicht is.  

• de motor niet in de gevarenzone van andere installaties wordt gemonteerd. 

 

• het gebruik volgens de voorschriften wordt nageleefd (zie par. 1.2  en 2.4). 
 De gegevens op de typeplaat en de waarschuwingsborden moeten in acht worden genomen. 

• het corrosiebeschermingsmiddel op het aseinde volledig verwijderd is. 
Bij gebruik van gangbare oplosmiddelen als aceton of wasbenzine mag de asafdichtring niet 
worden ingesmeerd! 

• de motor ontworpen is voor de omgevingsomstandigheden en milieu-invloeden ter plaatse (zie 
par. 2.4 ).  

• de inbouwruimte in de machine geschikt is voor de koelwijze van de elektromotor (zie par. 
2.6). 
De motor moet zodanig worden aangebouwd dat de koelleidingen nog kunnen worden 
aangesloten. 

• er genoeg ruimte in de machine is voor het aansluiten van de motor en voor inspectie- en 
onderhoudswerkzaamheden.  
De inbouwafmetingen van de motor met toleranties vindt u in de technische documentatie of in 
de aan u overhandigde maattekening. 

• de motor met de beschikbare aansluitgegevens en bevestigingsmogelijkheden gemonteerd en 
in bedrijf gesteld kan worden. 
Let bij het maken van de flensverbinding van de motor op een goede en gelijkmatige ligging 
van het flensvlak. De opnamepunten en contactvlakken moeten onbeschadigd en schoon zijn. 
Ze moeten exact ten opzichte van de verbindende assen zijn uitgelijnd, teneinde schadelijke 
belastingen door verschuiving in het hele systeem voor lagers, assen en behuizing te 
voorkomen. Bij het aanhalen van de flensbouten (min. sterkteklasse 8.8) moeten spanningen 
op de flensverbinding worden voorkomen. 

• bij verticale opstelling met aseinde naar boven gegarandeerd is dat er geen vloeistof in het 
bovenste lager kan dringen. Opmerking:  Motoren met druklager mogen alleen horizontaal 
worden opgesteld. 

• de toelaatbare radiale krachten volgens de bedrijfskarakteristieken uit de technische 
productdocumentatie niet worden overschreden (neem hiervoor eventueel contact op met uw 
Baumüller-vestiging). Bij axiale krachten dient u altijd contact op te nemen met de 
motorfabrikant. 

• de rotor gelijkmatig en zonder contactgeluiden kan worden gedraaid. 
• de uitvoering van de motor- en geverkabel overeenkomt met de gegevens in de technische 

productdocumentatie. 

• de aandrijfelementen aan uit- en ingaande zijde beveiligd zijn. Bij motoren met druklager en 
holle as dient u tijdens het bedrijf te letten op een goede aanraakbescherming bij het open 
aseinde aan de B-zijde. 

• het complete koelsysteem dicht is en werkt en of het beschermd is tegen voorwerpen die er 
evt. op kunnen vallen. 
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3.3 Elektrische aansluiting 
Belangrijke aanwijzingen:  

 

Laat alle werkzaamheden alleen door gekwalificeerd en vakkundig personeel 
uitvoeren. 

Voer alle werkzaamheden alleen uit als de installatie niet onder spanning staat en is 
beveiligd tegen opnieuw inschakelen (ook hulpstroomkringen).  

Voer alle werkzaamheden alleen uit als de motor stilstaat. 
Bij draaistroomsynchroonmotoren met bekrachtiging door permanente magneten 
kunnen, als de rotor draait, aan de motorklemmen spanningen van > 60 V optreden. 

Houd u aan de voorschriften voor werkzaamheden aan elektrische installaties! 

Houd u aan de veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden aan elektrotechnische installaties 
conform EN 50110-1: 

- Vrijschakelen 
- Beveiligen tegen inschakelen 
- Controleren of spanningsvrij 
- Aarden en kortsluiten 
- Naastgelegen, onder spanning staande onderdelen afdekken of afsluiten 

 

 

 

 

Bedrijf van de elektromotor is alleen toegestaan in combinatie met een bijpassende 
omvormer. Directe aansluiting op het draaistroomnet kan leiden tot onherstelbare 
schade aan de motor. 

Let op de juiste fasevolgorde en toewijzing van de aansluitingen! 

Elektrische verbindingen, aardleider- en schermverbindingen (bij gebruik van 
beschermde leidingen) moeten permanent veilig zijn uitgevoerd! 

Raak de contacten van gever en temperatuursensoren nooit aan met uw handen of 
met gereedschap dat elektrostatisch geladen is. Gever en temperatuursensoren zijn 
elektrostatisch gevaar lopende componenten. 

Elektrische installatie:  

• Vakkundig installeren valt onder de verantwoordelijkheid van de bouwer van de installatie. 

• Neem de motorgegevens op de typeplaat in acht. 

• Aansluitleidingen en steekverbindingen moeten de juiste afmetingen hebben voor de 
optredende spanningen en stroomsterkten en geschikt zijn voor het installatietype. 

• De motor moet samen met zijn bouwgroepen (rem, gever etc.) worden aangesloten zoals 
aangegeven in de schakelschema's (zie bijgevoegde schakelschema's of bijlage  1) 

• Teneinde elektromagnetische EMC-storingen van motortoevoerleidingen en de gevolgen ervan 
voor gevers en besturingssystemen te voorkomen, dient u gebruik te maken van beschermde 
vermogens- en geverkabels. Zie hiervoor de aanwijzingen over EMC van de fabrikant van de 
omvormer. 

• Omwille van de bedrijfsveiligheid raden wij u aan om aansluitleidingen te gebruiken die door 
Baumüller zijn gemaakt. 

• Voor het aansluiten dient u de inbouwdozen, de stekkers dan wel de aansluitdoos te 
controleren op eventuele beschadiging, corrosie, vuil en vochtigheid. 

• Om de beschermingsklasse te kunnen waarborgen moeten de stekkerverbindingen, de 
afdichtingen en de afdichtingsvlakken van de stekkers en de aansluitdoos goed en stevig 
vastzitten.  
Opmerking!  Eveneens ter handhaving van de beschermingsklasse, mogen draaibare 
aansluitdozen niet meer dan 5x in de aansluitrichting door draaien worden veranderd. 

• Verbindingen van stekkers en aansluitdozen mogen niet aan mechanische belastingen worden 
blootgesteld. Breng zo nodig ontlastingen tegen draaien, trekken en schuiven en een 
knikbescherming aan. 
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Bij vermogensaansluiting via de aansluitdoos dient u erop te letten dat  

• de uiteinden van de kabels slechts worden gestript tot het isolatiemateriaal vlak bij de 
kabelschoenen of de klemmen reikt. Uitstekende draadeinden dienen te allen tijde vermeden 
te worden. 

• de gebruikte kabelschoenen zijn aangepast aan de afmetingen en diameters van de klemmen 
en kabels. 

• de schroefverbindingen van de elektrische aansluiting zijn vastgedraaid met het 
voorgeschreven aanhaalmoment (zie hoofdstuk 7.1 tabel 5)  

• de beschermingsklasse behouden blijft. 

Opmerking: alle invoeringen die u niet nodig heeft, dient u met sluitelementen af te sluiten. De 
afdichtingselementen moeten bij het sluiten van de aansluitdoos goed werken en 
onbeschadigd zijn.  

 

4 Inbedrijfstelling, bedrijf 

 

4.1 Veiligheidswenken 

Werkzaamheden aan de elektromotor:  

 

Voer werkzaamheden aan de elektromotor alleen uit als de motor stilstaat en 
spanningsvrij is. Alle verbindingen als schroeven etc. die tijdens werkzaamheden aan 
de motor zijn losgedraaid, moeten voor inbedrijfstelling weer worden bevestigd. 

Neem tijdens de werkzaamheden altijd de technische aanwijzingen in de betreffende 
hoofdstukken van deze handleiding voor inbedrijfstelling en onderhoud in acht. 

Let op! 
Een eventueel, optioneel gemonteerde blokkeerrem mag tijdens de werkzaamheden 
aan de motor niet in werking zijn (bijv. voor het vasthouden van lasten). 

 
 

Levensgevaar door elektrische stroom:  

 

 
 
 
 

 

Controleer of de elektromotor vrijgeschakeld is en niet onder spanning staat. 

Maak de aansluitingen aan de motor nooit los tijdens het bedrijf. 

Sluit meetapparatuur alleen aan in stroom- en spanningsvrije toestand. 

Begin pas met de werkzaamheden aan de motoraansluitingen nadat u zich ervan 
vergewist heeft dat er geen potentiaal of spanning aanwezig is. 

Tijdens het bedrijf is er elektrisch potentiaal aan de motorklemmen/motorcontacten 
en aan de motorwikkelingen. Raak deze bouwgroepen/elementen nooit aan tijdens 
het bedrijf. 

 
 

Montage en demontage van veiligheidsvoorzieningen: 

 

De elektromotor mag niet worden gebruikt zonder gemonteerde 
veiligheidsvoorzieningen. 

Voor de montage en demontage van componenten en systemen die bestemd zijn 
voor de controle van de motorwerking, moet de motor buiten werking worden gesteld. 
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Gevaar bij aanraking:  

 
 
 
 

 

Controleer of de elektromotor stilstaat en beveiligd is tegen inschakelen voordat u 
hem aanraakt. 

Raak de uitgaande as alleen aan in spanningsvrije toestand en als de motor stilstaat. 
Anders bestaat er gevaar door een draaiende rotor. 

Gevaar voor verbranding ! Raak de behuizing van de motor nooit aan bij nominale-
lastbedrijf. De motoren kunnen oppervlaktetemperaturen van meer dan 70 °C  
bereiken. 

 

4.2 Controles voor de inbedrijfstelling 
• De aandrijving is onbeschadigd en bevindt zich niet in de gevarenzone van andere installaties. 

• De motor is goed uitgelijnd en bevestigd. Schroefverbindingen zijn correct vastgedraaid. Niet 
gebruikt aansluitschroefdraad aan het flenslagerschild moet worden afgesloten. 

• De motor is oliedicht - uit de lekboring (zie bijlage 3 – afbeelding 1 ) komt geen olie. 

• Alle relevante veiligheidsvoorzieningen (mechanisch, thermisch, elektrisch) zijn gemonteerd. 

• De motoraansluitingen zijn volgens de voorschriften uitgevoerd. 

• De aardleiding is correct uitgevoerd en gecontroleerd op een goede werking. 

• De leidingen raken het oppervlak van de motor niet. 

• De aandrijving blokkeert niet. 

• Noodstop-functies zijn gecontroleerd. 

• De koelmiddelleidingen zijn volgens de voorschriften uitgevoerd, de waterkoeling is 
gecontroleerd op een goede werking. 

 

4.3 Inbedrijfstelling, bedrijf 

Opmerking over de werking van de rem (indien aanwez ig): 

 

De rem is bedoeld als blokkeerrem met noodstop-functie. 
(bij stroomuitval, noodstop) 

Hij mag niet worden gebruikt als gewone rem. 

De inbedrijfstelling wordt uitsluitend uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.  

Neem de instructies over de inbedrijfstelling van de omvormer en het koelsysteem in acht. 

Controles tijdens de inbedrijfstelling:  

• Zijn alle bouwgroepen van de motor, zoals gever, koeling etc. gecontroleerd op een goede 
werking en worden hun omgevingsvoorwaarden nageleefd? 

• Zijn alle elektrische aansluitingen en verbindingen volgens de voorschriften uitgevoerd en 
bevestigd (neem de schakelschema's in acht / bijlage 1 )? 

• Zijn alle veiligheidsmaatregelen getroffen en in werking, die ervoor zorgen dat 
spanningvoerende componenten, hete oppervlakken, draaiende en bewegende delen en 
bouwgroepen niet kunnen worden aangeraakt? 

• Zijn alle aandrijfelementen aan uitgaande zijde volgens de voorschriften van de fabrikanten 
gemonteerd en afgesteld? 

• Is gegarandeerd dat het max. toegestane toerental nmax van de motor niet overschreden kan 
worden? Het max. toegestane toerental nmax is het hoogste kortstondig toegestane 
bedrijfstoerental. 

• Wordt de max. toegestane axiale kracht (zie bijlage 3 ) niet overschreden? 
 

Controles tijdens bedrijf:  

• Let op ongewone geluiden. 
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• Wanneer u schurende, krassende of malende geluiden e.d. hoort, dient u de aandrijving 
onmiddellijk stil te zetten en de oorzaak vast te stellen. 

• Controleer het oppervlak van de motor en de aansluitleidingen op verontreinigingen, zoals 
stofafzettingen, olie, vocht, lekkage etc. 

• Controleer de onderhoudsintervallen. 
 

4.4 Bedrijfsstoringen 
Veiligheidswenken:  

 
 

 
 

 

 

Het opsporen en verhelpen van storingen mag alleen door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd. 

Stel geen veiligheidsvoorzieningen buiten werking, ook niet tijdens het proefdraaien. 

Demonteer koelleidingen in drukloze toestand. 

Elektrische aansluitleidingen mogen alleen in spanningsvrije en beveiligde toestand 
worden losgemaakt en gemonteerd. 

Neem de vijf veiligheidsregels van het “vrijschakelen” in acht (zie paragraaf 3.3). 

Pas op voor hete oppervlakken! 

Bij bedrijfsstoringen moet u altijd 

• de handleiding van de machine/installatie in acht nemen 

• de handleiding van de omvormer in acht nemen 

• zo nodig overleg plegen met de fabrikant van de motor of omvormer 

Houd de volgende gegevens bij de hand:   

Gegevens op de typeplaat 
Type en omvang van de storing 
Begeleidende omstandigheden van de storing 
Applicatiegegevens (cyclus van koppel, toerental en krachten in al die tijd; 
omgevingsomstandigheden) 
 

Hieronder vindt u een aantal oorzaken van storingen die u in geval van een storing kunnen helpen 
bij het verhelpen ervan: 

Storing  Oorzaak  Verhelpen  

Motor loopt niet aan Geen regelaarvrijgave 

Storing van regelaar of gever 
 
 

Geen voedingsspanning 
 

Draaiveld 

 

Brem wordt niet ontlucht 
 
 

Rem defect 

Activeer de regelaarvrijgave 

Bekijk het storingenoverzicht 
van de omvormer of regelaar, 
verhelp de storing 

Controleer de aansluiting en 
voedingsspanning 

Controleer de fasevolgorde, 
vervang de aansluitleiding zo 
nodig 
Controleer aansturing, 
aansluiting en 
spanningstoevoer 

Reparatie door de fabrikant 

Onrustige loop Afscherming in de 
aansluitleidingen onvoldoende 

Regelaarparameters te hoog 

Controleer de aansluiting voor 
de afscherming en de aarding 

Optimaliseer de 
regelaarparameters 
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Storing  Oorzaak  Verhelpen  

Trillingen Koppelingselementen en 
machine slecht uitgebalanceerd 

Gebrekkige uitlijning van de 
aandrijflijn 

Bevestigingsschroeven zitten 
los  

Balanceer alles nogmaals uit 
 
Lijn de machinecombinatie 
opnieuw uit 

Controleer de 
schroefverbindingen en draai 
ze vast 

Loopgeluiden  Vreemd voorwerp in de motor 

 

Beschadiging van de lagers 

Reparatie door  
fabrikant van de motor 

Reparatie door  
fabrikant van de motor 

Motor wordt te warm 
Temperatuurbewaking van de 
motor wordt geactiveerd 

Overbelasting van de 
aandrijving 
 

Waterkoeling niet actief 

 
Onvoldoende aanvoer van 
koelmiddel 
- filter sterk verontreinigd 
 
- afzettingen in de koel- 
  kanalen 
- storingen in het externe koel- 
  systeem 

Rem wordt onvoldoende 
ontlucht – slepende rem 

Controleer de motorbelasting 
en vergelijk deze met de 
gegevens op de typeplaat 

Controleren en zo nodig 
aanzetten 

Controleer de waterkringloop 
 
- controleren en zo nodig 
reinigen 
- controleren en zo nodig 
reinigen 
- aanwijzingen van machine- 
  bouwer 

Reparatie door fabrikant van 
de rem 

Te hoge druk in het 
koelsysteem 

Sterk verontreinigd koelmiddel 

Koelkanalen verstopt 
 

Storingen in het externe koel- 
systeem 

Filter het koelmiddel 

Controleren en zo nodig 
reinigen 

Aanwijzingen van 
machinebouwer 

Stroomopname te hoog, 
motorkoppel te laag 

Verkeerde rusthoek Controleer de rusthoek en stel 
hem zo nodig af 

Olielekkage bij asafvoer aan 
de A-zijde of uit de lekboring 
(bijlage 3 )  

Asafdichtring beschadigd of 
versleten 

Reparatie door  
fabrikant van de motor 

Tabel 4: Bedrijfsstoringen 
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5 Inspectie en onderhoud 

Werkzaamheden aan de elektromotor:  

 

Voer werkzaamheden aan de elektromotor alleen uit als de motor stilstaat, 
spanningsvrij, drukloos en afgekoeld is. Alle verbindingen als schroeven, leidingen etc. 
die tijdens werkzaamheden aan de motor zijn losgedraaid, moeten na inspectie en 
onderhoud weer worden bevestigd. 

Neem tijdens de werkzaamheden altijd de technische aanwijzingen in de betreffende 
hoofdstukken van deze handleiding voor inbedrijfstelling en onderhoud in acht. 

Neem bij onderhoudswerkzaamheden ook altijd de veiligheidswenken in acht die 
gelden bij de inbedrijfstelling van de motor (zie paragraaf 4.1). 

Let op! 

Een optioneel gemonteerde blokkeerrem mag tijdens werkzaamheden aan de motor 
niet in werking zijn (bijv. voor het vasthouden van lasten). 

 

5.1 Inspectie 

Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse moet de machine regelmatig worden gereinigd 
teneinde op lange termijn een goede afvoer van verlieswarmte te garanderen. Daarbij dient u de 
volumestroom en de drukverhoudingen van het koelsysteem te controleren. 

Als een rem optioneel gemonteerd is, zijn de slijtagegrenzen aangegeven (bijv. max. toegestane 
bedrijfsluchtspleet, begrensd aantal noodstopremmingen). De actuele slijtagegraad van de rem 
moet regelmatig worden gecontroleerd. Zodra toegestane slijtagegrenzen bereikt zijn, moet de rem 
worden vervangen (zie par. 5.2 ). 

Wanneer optioneel een asafdichtring is aangebracht, dient deze regelmatig op een goede werking 
gecontroleerd te worden (lekkage). 

Opmerking over motoren met druklager:  Aan de onderkant van het lagerschild aan de A-zijde, 
ter hoogte van de voetjes (zie bijlage 3 - afbeelding 1 ), bevindt zich een controleboring voor 
lekolie uit de behuizing van het druklager. Wanneer hier olie uitlekt, dient u de asafdichtringen aan 
beide afdichtingen te vervangen.  
 

5.2 Onderhoud 

Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden (zoals bedrijfsmodus, temperatuur, toerental, 
belasting) kan de gebruiksduur voor smeermiddelen, afdichtingselementen en lagerpunten 
onderling soms heel erg verschillen. 

Bij een storingsvrij bedrijf adviseren wij als algemene richtwaarden voor het onderhoud: 

• Vervanging van de lagering  na ongeveer 20.000 bedrijfsuren (de lagering heeft een 
berekende gebruiksduur Lh10 van 20.000 bedrijfsuren). Uitzonderingen hierop (bijv. 
nasmering) moeten afzonderlijk worden vastgelegd. 

• bij holle as motoren: vervanging van de encoder , encoderlager  en tandriem  elke 20.000 
bedrijfsuren. 

Bij motoren met druklager  adviseren wij als algemene richtwaarden voor het onderhoud: 

� Eerste olieverversing na ongeveer 5.000 bedrijfsuren, iedere volgende olieverversing na ca. 
10.000 bedrijfsuren. Oliesmering (sump-smering) met synthetische olie die geschikt is voor 
zware bedrijfsomstandigheden : “Klübersynth GH6-320” (Klüber Lubrication) of “Omala S4 
WE 320” (Shell) of “Degol GS 320“ (ARAL). 

� Het verwisselen van de afsluitringen, voor zover aanwezig, is bij optredende lekkage          
door te voeren 
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Opmerking over de olieverversing:  

Begin pas met het aftappen van de olie als de motor beveiligd is en de onderdelen van de 
behuizing zijn afgekoeld tot kamertemperatuur!  Om de olietank sneller te legen, opent u de 
vulschroef en de aftapschroef (zie bijlage 3 – afbeelding 1 ). 

Vul de behuizing van het druklager met de olie. De motor dient hierbij horizontaal te staan. Het 
vereiste oliepeil stelt zich vanzelf in als de olie uit de geopende oliepeilschroef druppelt 
(overloopprincipe).  

De ongeveer benodigde hoeveelheid olie vindt u in bijlage 3 . 

Een optioneel gemonteerde rem moet, zodra de slijtagegrens is bereikt altijd worden vervangen. 

De onderhoudswerkzaamheden (met uitzondering van de  olieverversing) moeten via de 
firma Baumüller zelf of via een door de firma Baumü ller aangewezen professioneel bedrijf 
worden uitgevoerd 

 

Let op! 

Bij motoren die gebruikt worden in op de veiligheid  gerichte toepassingen, moeten bij 
onderhouds- en servicewerkzaamheden de aanwijzingen  uit de technische instructies TAM 
00697 altijd worden aangehouden.  

 

5.3 Nasmering (optioneel) 

• Let op:  Nasmering alleen bij geopende aftapopening  
Voor het nasmeren dient u de afdekking van de aftapopening te verwijderen. 

Smeer de lagering met nasmeerinrichting alleen na als de motor draait. Na het nasmeren dient 
u de motor twee tot vier uur te laten draaien (door het draaien van de lagers wordt het oude 
lagervet via de aftapopening afgevoerd),daarna dient u de afdekking weer op de aftapopening 
te plaatsen. 

De berekende gebruiksduur en de aangegeven motorbeschermingsklasse zijn alleenmogelijk 
als de aftapopening tijdens het bedrijf is afgesloten met de meegeleverdeafdekking.  

• Nasmeerintervallen en vethoeveelheden vindt u op een speciaal plaatje op de motor. 

 

6 Afvalverwijdering 

De motor moet met inachtneming van de nationale en plaatselijke voorschriften als normaal afval 
worden verwijderd. 

Let op:  De rotoren van de DST2-motoren bevatten zeldzame-aardmagneten met hoge 
magnetische energiedichtheden, zie ook de opmerking in par. 1.2. 

De geverelektronica (voor zover aanwezig) moet als elektronisch afval worden verwijderd. 

Voordat u de motor met druklager opent, dient u de olie voor het smeren van het druklager via de 
sluitschroef (bijlage 3 - afbeelding 1 ) af te tappen.  

Oude olie moet gescheiden als minerale olie worden verwijderd. 
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7 Bijlage 1: Indelingen polen (vermogens- en stuuraan sluitingen) 

7.1 Hoofdaansluiting via aansluitdoos 

  

 

 

 

 

 

 

 

U V W ----------vermogensaansluiting  

K + K - -------- temperatuurvoeler  
Let op:  
Bij de temperatuurvoeler KTY 84 dient u bij het 
aansluiten op de polariteit te letten. Neem de 
veiligheidswenken in par. 3.3  in acht.  
 

Afbeelding 2: Hoofdaansluiting met aansluitdoos 

 

In tabel 5  staat een overzicht van de kabelinvoeringen van de aansluitdozen en de 
hoofdaansluitklemmen met de toegestane aanhaalmomenten. Andere kabelinvoeringen en klemmen 
alleen op aanvraag. 

Als schroefverbinding voor de kabelinvoeringen adviseren wij EMC-schroefverbindingen. 

Bij het vastdraaien van de klemschroef kunt u het beste tegendruk uitoefenen op de geleider om 
vervorming van de montagerail te vermijden en de voet van de klem niet te belasten. 

De grootte van de kabelinvoeringen en klemmen vindt u in de Technische Lijst DST2-135 - 400 W . 

Voor de moeren „M“ bij klemmenstroken, Wago-klemmen etc. moeten de volgende aanhaalmomenten 
Ma worden aangehouden: 

Klem  M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Aanhaalmoment  

in Nm 
0,8 1,2 2,0 3,0 6,0 10,0 15,5 30,0 52,0 

Tabel 5: Aanhaalmomenten voor moeren 

 

L1

U

L2 L3

V W

K -

K +

Reserve
geel/yellow

zwart/black

K +

K -
zwart/black

geel/yellow
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7.2 Stuuraansluiting: resolver 
 Pin Signaal 

 

 

Aanzicht contactzijde 

 inbouwdoos 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

cos - 

 

 

 

sin – 

sin + 

 

cos + 

 

Ref + 

 

Ref - 
Afbeelding 3: Indeling polen resolver 

 

7.3 Stuuraansluiting: SRS / SRM 50 
(absolute gever met Hiperface interface van de fa. SICK / Stegmann)  

 
 Pin Signaal 

 

 

Aanzicht contactzijde  

inbouwdoos 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ref cos 

+ 485 

 

 

sin 

ref sin 

- 485 

cos 

afscherming 

Gnd 

 

+ U 
Afbeelding 4:  Indeling polen SRS / SRM 50 
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7.4 Stuuraansluiting: ECN 1313 / EQN 1325  
(absolute gever met Endat 2.1-interface van de fa. Heidenhain) 

 
 Pin Signaal 

8

10

9

2

57
6

111

1316
17

12

1415

3

4

 

 

Aanzicht contactzijde 

 inbouwdoos 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Up 

 

 

0V 

 

 

Up 

Clock 

Clock inv. 

0V 

 

B+ 

B- 

Data 

A+ 

A- 

Data inv. 
Afbeelding 5: Indeling polen ECN 1313 / EQN 1325 

 

 

Opmerking:  

• Mocht uw gevertype hier niet worden vermeld en bij optionele leidingen van de 
temperatuurvoeler via de geverkabel, vindt u de indeling van de polen bij de inbegrepen 
schakelschema’s resp. de technische documentatie. 

• De gevers onder punt 7.2 tot 7.4 zijn onderdelen die het risico op elektrostatische 
ontlading lopen. 
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8 Bijlage 2: Waterkoeling 

 In aanvulling op de voorafgaande hoofdstukken moet er bij watergekoelde motoren aanvullend nog 
op het volgende worden gelet (EN 60034-6; IC 3W7): 

8.1 Definitie van het vermogen voor watergekoelde machi nes  
De in de lijst vermelde vermogens (momenten) gelden bij continubedrijf S1 met nominaal toerental, 
mits de eisen aan het koelcircuit voor watergekoelde motoren worden nageleefd! 
Bij gebruik van de DST2-motoren met hogere toevoertemperaturen van het koelmiddel moeten de 
verminderingsfactoren in de volgende tabel worden aangehouden: 

 

Toevoertemperatuur koelmiddel  25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 

Percentage gewenst vermogen (koppel)  100 % 97 % 95 % 92 % 89 % 
Tabel 6: Verminderingsfactoren 

8.2 Motorkoeling  

In het koelmiddel (uitgevoerd overeenkomstig de koelmiddelkwaliteit, zie par. 8.6 ) zijn in gesloten 
koelcircuits toevoegingen van corrosie- en bacteriewerende middelen toegestaan. Welke soort en 
de hoeveelheid van deze toevoegingen is afhankelijk van de aanbevelingen van de betreffende 
fabrikant en de heersende omgevingsvoorwaarden. 

Opmerking : De projectplanning van het hele koelsysteem valt onder de verantwoordelijkheid van 
de machinebouwer. 

  Vorming van condenswater moet altijd worden vermeden  
 

8.3 Montage-instructies 
 
Koelaansluiting 

Bouwgrootte 135 200 260 315 400 

Aansluitingen voorloop 

                   terugloop 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Aansluitschroefdraad 
(binnenkant) 

G1/4”  G3/8”  G1/2”  G1/2”  G1”  

Stroomrichting willekeurig 

Tabel 7: Koelaansluiting  

 

De veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van de betreffende corrosie- en 
bacteriewerende middelen moeten absoluut worden nageleefd. 

Koelsmeermiddelen uit verwerkingsprocessen mogen niet voor het koelen van de 
motor worden gebruikt! 

Een gesloten koelcircuit moet met het oog op schadelijke aanslag in de koelkanalen 
resp. –leidingen altijd met een filter worden bijgevuld (maaswijdte filter: < 0,1 mm). 
Bij open koelcircuits moet er altijd gefilterd worden. 
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Aansluiting op het koelcircuit: 

Van koelmiddelleidingen mogen geen trek-, druk- of torsiebelastingen op de 
motoraansluitingen uitgaan. 

De aansluiting mag alleen door specialisten worden uitgevoerd. Daarbij moet de 
motor stroom- en spanningsvrij zijn. 

Bij het aansluiten resp. loskoppelen van de koelleidingen mag er geen 
koelvloeistof in de aansluitdoos van de motor terechtkomen. 

 

 

Dichtheidstest conform EN 50178: 

De dichtheid van het koelsysteem moet voor de inbedrijfstelling worden gecontroleerd 
door afpersen met het koelmiddel (water). Als testdruk moet het tweevoudige van de 
bedrijfsdruk worden genomen (minimum testdruk 1 bar). Het gebruikte koelmiddel 
hoeft hierbij niet op bedrijfstemperatuur te worden gebracht. De druk moet in stand 
gehouden worden tot de dichtheid op alle punten is gecontroleerd (minimum testtijd 10 
minuten). 

 

8.4 Elektrische aansluiting 

De elektrische aansluiting wordt bij watergekoelde motoren uitgevoerd overeenkomstig de 
maattekeningen in de technische documentatie. 

 

8.5 Informatie over de benodigde koelmiddelvolumestrome n 
De benodigde koelhoeveelheden vindt u in de Technis che Lijst DST2-135 - 400 W..   

 

8.6 Koelwaterkwaliteit 

Het koelwater moet aan de volgende eisen voldoen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Tabel 8: Koelwaterkwaliteit 

 

Als koelmiddel dient u helder en schoon water te ge bruiken dat vrij is van zwevende stoffen.   

 
 

 
 

 

Voorwaarden  Eenheid  Waarde  

Maximaal toegestane systeemdruk bar 6 

Temperatuur van het koelmiddel- voor motor ° C 10 tot 25 

pH-waarde (bij 20° C) --- 6,5 tot 9 

Totale hardheid  mmol/l 1,43 tot 2,5 

Chloride   -  Cl- mg/l < 200 

Sulfaat     -  SO4²- mg/l < 200 

Olie mg/l < 1 

Toegestane korrelgrootte 
vaste vreemde voorwerpen of deeltjes (bijv. zand) 

mm < 0,1 
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8.7 Min. koelwatertemperatuur afhankelijk van de omgevi ngsvoorwaarden   
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Afbeelding 6: Bepaling van de koelmiddeltemperatuur  

 De toegestane temperatuur van het koelmiddel is afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid 
tijdens de werking en van de omgevingstemperatuur. Bij een omgevingstemperatuur van 25 °C en 
een relatieve luchtvochtigheid van 65 % is bijvoorbeeld een minimale toevoertemperatuur van het 
koelmiddel van 18 °C toegestaan. De in het diagram weergegeven karakteristieken zijn 
grenskarakteristieken. In het voorbeeld is daarom een toevoertemperatuur van het koelmiddel van 
meer dan 18 °C mogelijk. 

Als de minimaal toegestane toevoertemperatuur van het koelmiddel wordt onderschreden, moet de  
2-punt-regelaar van Baumüller Antriebselektronik worden ingezet om condensvorming te 
voorkomen (zie afbeelding functieschema – afbeelding 7 - op de volgende pagina). 

 

Opmerking:  

Als de motor gedurende langere tijd stilstaat moet de koelmiddeltoevoer onderbroken worden (ter 
voorkoming van condensvorming).  

Als er tijdens langere stilstandtijden van de motor omgevingstemperaturen <3 °C kunnen optreden, 
dient het koelmiddel preventief afgetapt te worden (ter voorkoming van vorstschade). 
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Afbeelding 7: Functieschema toevoertemperatuur koel middel 

 

8.8 Inspectie 

Tijdens de regelmatige reiniging moeten de volumestroom en de drukverhoudingen van het 
koelsysteem worden gecontroleerd. 

Start 

Bepaling rel. 
luchtvochtigheid 

Bepaling min. 
koeltemp. (diagram) Twater ≥ 

Tomgeving -5K 

Twater > 
Tmin.water 
(diagram) 

Derating 
volgens  
tabel Geen 

beperkingen 
 

2-punt -regelaar 
Taan  = 70 °C 
Tuit  = 50 °C 

Twater ≤ 25 °C 

Twate ≤ 25 °C 

Geen 
beperkingen 
 

Twater ≤ 25 °C 

Geen 
beperkingen 
 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 
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9 Bijlage 3: Informatie over motoren met druklager 
 

9.1 Toegestane axiale krachten bij motoren met druklage r 
Krachtrichting: van de aansluitzijde (DE) naar de geverzijde (NDE) 
De mogelijke axiale krachten in relatie tot het toe rental vindt u in de Technische Lijst 
DST2-135 - 400 W. 

   

Bouwgrootte DST2-135  DST2-200 DST2-260  DST2-315  DST2-400  

Max. toegestane axiale 
kracht             [kN] 

120 200 270 400 760 

Tabel 9: Toegestane axiale krachten bij DL-motoren 

 

9.2 Informatie over oliehoeveelheden 

Bouwgrootte DST2-135  DST2-200 DST2-260  DST2-315  DST2-400 

Oliehoeveelheid [liter] 
 

ca. 0,5 ca. 1,5 ca. 2,0 ca. 5,0 ca. 3,0 
vanaf 

bouwlengte 
LO ca. 5,0 

Tabel 10: Oliehoeveelheden bij DL-motoren 

 

9.3 Informatie over de gebruiksduur van olie 
Wij adviseren u om de olie samen met de asafdichtringen, maar uiterlijk bij vervanging van de 
lagering te verversen, zie par. 5.2. 
Het is niet toegestaan om verschillende soorten olie of olie van verschillende fabrikanten te 
mengen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 8: Afbeelding DL-motor  

aansluitpunten voor 
koelleidingen 

olievulschroef met 
ontluchtingsboring 
M20x1,5 

oliepeilschroef M20x1,5 

olieaftapschroef 
M20x1,5 

controleboring voor 
lekolie 
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Garantie en aansprakelijkheid 
 
Alle informatie in deze documentatie betreft niet-bindende informatie voor klanten, wordt 
permanent verder ontwikkeld en voortdurend door ons geactualiseerd. Garantie- en 
aansprakelijkheidsclaims tegen de firma Baumüller Nürnberg GmbH worden niet erkend 
wanneer in het bijzonder een of meer van de onderstaande oorzaken de schade heeft 
veroorzaakt: 
- U heeft aanwijzingen uit deze documentatie niet nageleefd. 
- U heeft het systeem niet volgens de voorschriften gebruikt. 
- U heeft het systeem 

• ondeskundig gemonteerd, aangesloten, in bedrijf gesteld, bediend of niet onderhouden 
• door niet of onvoldoende gekwalificeerd personeel laten monteren, aansluiten, in bedrijf 

stellen, gebruiken en/of onderhouden 
• overbelast 
• laten draaien met 

o defecte veiligheidsvoorzieningen 
o niet volgens de voorschriften aangebrachte veiligheidsvoorzieningen of zonder 

veiligheidsvoorzieningen 
o niet werkende veiligheidsvoorzieningen 

• niet in de voorgeschreven omgevingsomstandigheden gebruikt 
- U heeft het systeem omgebouwd zonder schriftelijke toestemming van de firma 

BAUMÜLLER NÜRNBERG GmbH. 
- U heeft de onderhoudsinstructies in de beschrijvingen van de componenten niet nageleefd. 
- U heeft aan slijtage onderhevige onderdelen niet goed gecontroleerd. 
- U heeft een reparatie niet vakkundig uitgevoerd. 
- U heeft het systeem op onvakkundige wijze gecombineerd met producten van andere 

fabrikanten. 
- U heeft het aandrijfsysteem gecombineerd met verkeerde en/of verkeerd gedocumenteerde 

producten van andere fabrikanten. 
 
De “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden” van de nieuwste versie van Baumüller 
Nürnberg GmbH gelden in principe altijd.  
Deze staan uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter beschikking. 

 

 


